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商標について 

MultiWriter 、 PrintAgen し MOPYING 、 NMPS は日本電気株式会社の登録商標です。 

Microsoft . Windows 、 WindowsNT 、 MS - DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

HP 7550は米国 Hewlett-Packard Company の商標です。 

ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

NetWare 、 IntranetWare は米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

Macintoshs Mac OS 、 QuickDraw、QuickDraw GX 、 Locatalk 、 TrueType 、 漢字 Talk は米国 Apple Computer , Inc . の米国およびそのイ也の国にお 
ける登録商標です 0 

Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

DocuWorks は富±ゼロックス株式会社の商標です。 

そのイ也記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


Windows 98は Microsoft Windows 98 operating system の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition 
operating system の略です 0 


し迂后、 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 

3. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

4. NEC の許可なく複製.改変などを行うことはできません。 

5. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

6. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 

7. 運用した結果の影響については5項および6項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 


◎ NEC Corporation 2000 
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本書について 

このマニュアルでは、 Jii 下の機種について説明しています。説明中に特に指定のない限り全機種共通のも 
のとなります。 

Windows 98は Windows 98 Second Edition を含むものします。 

参 MultiWriter 2300 

参 MultiWriter 2100 

参 MultiWriter 21 0 S 


本文中で使用の記号について 

このマニュアルでは、3種類の記号を使用しています。それぞれの記号の意味を々に示します。 


記号 

内容 


Q 

このを意事項および指示をずらないと、プリンターを含むコンピユーターシステムに影響を与える障害が発生す 
るおそれがあることを示しています。 

I 

□ 

チェック 

I 

このを意事項および指示をずらないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。 


ヒント 


プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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オンラインマニュアルの使い方 


オンラインマニュアルの使い方 


このオンラインマニュアルは、目的のぺージを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してありま 
す。 

ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方まなどを Acrobat Reader 4.0.5 J を使用して簡単に説明します。 
Acrobat Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [ Reader のヘルプ]をご實ください。 


目的のページを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のぺージを表示します。 

しおりを使う 

しおりは目々のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいぺージを選ぶこともで 
きます。 


巧 Acrobat Reader - [on linefw.pdf] 


I 7アイル(巳) 集岛 文ま也) 


M 


色 


JI しわ口がム 


枯17 


回… □ 1 

の… j 1 つ 


ニューモード (MultiVWi 
■J-1—k 



[パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

[しおり]タブをクリックし、しおりパレットを一番上に表示す 
る。 


Acrobat Reader - [onlinef 


I ファイルの 


M i 防包 I DmI 


[しわ。ムネール 


漏集 公 文き屯) 

1([が、 阳 

苗^ つ ►n 


表示 W ウィンドウ地）ヘルプ (. 


►I ♦ 


Q 表化 1 

□目ぶ 

B-Q 1ゾニューモード （MultiVWH 
[ ’0ゴニューモードでの設定 
-□タニュ-ッリ- 
日… □ イニューの詳細 
.CP .テス!'タニュ- 


nraii 



. か.脯も 
- Cl4.en 宇 A 載定ィ 
- □ 5雨邸 [1 刷メニュ- 
- □ 6.運用メニュー 
-□ロォントィニュ- 
- □ 8.旣 f がニュー 
- Qg.NPDL 設定ィニュ 
- □ 10.プ□ッター設ミイ 
- □ 11.インタ-フ j -ス i 
- CPZRSSSSC 設定） 
- CP 3.設定巧巧化タニ 
- CP 4州リ-スイッチ方 
己…□タモリ-スイッチ(納容 
因...02ゾニューモード （MuhiWH 
因…〇3利柳コード 
B-Q 4巧術巧報 
□ま引 


山 


►しも ( 


イ [ 1/152 1 


3-[手のひら]ツールをクリックする。 

4. 表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるの 
で、その場戸斤をクリックしてください。 

選んだしおりのぺージが表示されます。 

階層化された項目は、項目名のホ側に[+]、[一]の記号が表示されま 
す。その下の階層は [+] を押すと表示し、[一]を押すと非表示になり 


ます。 




1イニューモ ー K(MuMMitar な 0( V 210 0) 


26 



—ス♦ス历 •！ 

■ サンブ♦巧« 

—サスト gM 

-ンプ苗 n 


M 台 * スト历 ■( UftHM じ巧 urn 了し* t ストップ!スイした悉と，もう一*【ストVプ】スイッ 
♦ ♦19レ4ザら【巧113】スイソそ（2&|9レ7<だ*い| 

プリント誠■じついて urf スト巧>のブリント ご1|<だ♦い <. 



1 .a ビ — 

3ピ ー«MfcU で r かち *20"^ で IttT 参 t To 

プリン♦ —♦リセツトレたり. M スイソそ«0巧にレた HT * と， IttU クリ y * れ *01" になり gr ， アプ 
り♦ーシ a ン C よつ Ttt ， ソ7トゥェ》63ビー«*»»在す*4の《^4け隹1*,この♦愈.ソフトウェアで 
驗 t レたコビー乐し tT 。 


么►ナー節か 

トナー■巧ホど >か<遞|!し It , 

トナープリブイパー*ことわで拿^す, Wfdwrt ホ6ブリン*-ドブイパー ♦ 
度*し Tgiir* 場 tctf. ドブィバ_^での|»た《^>*夕れ1す， 


卜す 一 た A, r 卜于ーセツヤヴ QNjcittr* と、トナー巧«節 «▼* ことゲで雪 
\M tr ザ.:の，、^. 11クけ.ブク f- シ a ンザ不 M じな《ことが♦り tT, t た. ocn7* 
— ン►♦パー3—な>♦巧つ t ♦愈 ctf 正常 cn み B れない爾貪が*り* r. し巧 HT ♦■♦など 


a 角す； •« 

巧す* «» r « い J . rfM い J . r «4 j . r サがい j . [«ぃ_|?)««11の幸>ら|«で書*す， 
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サムネールを使う 

サムネールはそのぺージの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいぺージを見つけ、ダブルクリックす 
ることで目的のぺージを表示することができます。 




2 . 


[パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

[サム ネール] タブをクリックし、サム ネール パレッ トを一 番上 
に表示する。 



3-[手のひら]ツールをクリックする。 

4. 表示させたいページのサムネールを選びダブルクリックする。 

サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」の形に変わる 
ので、その場戸斤をダブルクリックしてください。 

選んだぺージが表示されます。 
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リンクを使う 

リンクは目的のぺージへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目次ぺージや文章内の 青の下線文宇 に リンクの設 
定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。 

1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場戸斤へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるので、その場巧をクリックしてくださ 

い。 




メニユ ーモー ド 

(MultiWriter 2300/21 00} 


甘ニューモードでは、巧巧バ击ル上の3ィッチを化って、プリ;^ち一のをまざまなおおを交 Et ることがで*由す。こ 
でじ Uulti Wiier の叫かよび Multi Writer 卽阳のィニューじついてのホ巧を法巧レます。 Multi Writer 到 dScD ^ 

ニューモードじついてな 「を ^ニュ ーモード （Mulsi 化 iter が。 S リ を ごお ださい。 

メニユーモードでの変更のしかた 

ニューモードで虫 E レ t おを巧忍 littW を百 FF じし T を否がけせん。ここでなィニューモー ドでの殺がめせち$怔 
がじ5!^巧レを卞。 




メニューモード 

(MultiWriter 2 10S) 

ニューモードで U、 操巧バ击ル上の3イッチ S 化って、ブけ^ち一のをまざ$を抢ち SS でてることがで gs す。こ 
CDStliMultiWfriier 占1おのニューじつぃてのな旧をが巧します。 UultiWriier の口〇口 1 叫のニューモードじつぃて 
はい イニューモード (MultiWriter 幻なか21邮 りをご K< だをぃ。 

メニューモードでの設定を更のしかた 

ニューモードで巧でレ t 拉あ巧忍 lAgfl を曰 FF じし T を5わ W ません。ここでけイニューモー ドです J 巧をめホちをな 
がじが巧3しを T:- 
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を駅を読む 

メニユーツリーの説明 （14 〜22ぺージ、49〜53ぺージ）のを釈 (を！） にはレート」が添付されています。レート」とは付 
糞のようなものです。を釈 (を 1) をダブルクリックするとノートが開きその記述に関するを釈を読むことができます。 


1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. を釈 (を) のある場所をダブルクリックする。 
ノートが開きます。 






こューモード [MultiWriter 2300/2100) 


メニュージ u — 


ホじ/ニューモードを回まわじをした;^ニューツり一を示します。舌のおかけが巧は出巧 B 寺の誤を化です。 「* J で录て巧 
を的なな巧はのバージじあります。 


心ペル吕 


；»( ニューモードな了 
デ干3プレイロ置巧を吊 
じちる 



- Sr - サ S 阿 80 肤臣 


- サンプル日!烟历お 




- a 巧即の剛財巧お 


-1日化ザ>ブ团 WK た 




ノートを閉じるときは左上の g をクリックしてくださし、。 
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オンラインマニュアルを巧刷する 

このオンラインマニュアルは A 4 の大きさで作成されています。ここでは Windows 98の環境で MultiWriter 2300を使って 
オンラインマニュアルを両面印刷する手順を説明します。 


MultiWriter 210 S をお使いの場合は両面印刷できません。手順2の後は手順5にお進みくださし、。 


1- [ファイル]メニユーの[印刷]をクリッ 
クする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


巧 Acrobat 



I-P 叫 


周-乃 イル(り漏集岛文まむ） 丟元 W ウィ>ドウ W ヘルプ出） 

M 閲く(が.'' _ 議 「 ► * D ◎向抽 


[m 閉 I:■ るに） 帥 I+W 


パージ設ちの ... 加 ■l+Shift+P 



Adobe On line ( 曲 , 


1 D：¥on I ineum.pdf 


NEC 


2 D：¥on I inesw.pdf.pdf 

3 D：¥ 00contents.pdf 


4 D ： ¥page22.pdf 


が了蜡 加卜 Q 



2. [プロパティ]をクリックする。 

プリンターのプロパティダイアログボック 
スが表示されます。 



3. [レイアウト]タブをクリックする。 

[レイアウト]シートが表示されます。 

4. [長辺綴じ]をクリックする。 
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5. [用紙]タブをクリックする。 

[用紙]シートが表示されます。 

6. [用紙サイズ]から [A4] を選択し、 [0K] 
をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 



7. 印刷範囲と部数を設定して [0K] をク 
リックする。 

印刷を開始します。 



ユーザーズマニュアルのように両面でオンラインマニュアルが化上がります。 
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メニユ ーモー ド 

(MultiWriter 2300/2100) 


メニューモードでは、操作パネル上のスイッチを使って、プリンターのさまざまな設をを変更することができます。この 
章では MultiWriter 2300および MultiWriter 2100のメニューモードについての詳細を説明します 。 MultiWriter 210 S のメ 
ニューモードについては 「2 メニューモード （MultiWriter 21 0 S )」 をご覧ください。 

メニューモードでの設定変更のしかた 

メニューモードで変更した設定内容は電源を OFF にしても変わりません。ここではメニューモードでの設をのしかたを簡 
単に説明します。 

1. [印刷可]スイッチを押して、デイセレクト状態にする。 

印刷可ランプが消灯します。 

2- データランプが点灯していないことを確認する。 

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンター内部に残っている印刷デー 
夕を印刷してください。 

3- [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、デイスプレイに‘‘テストメニュー ー►"を表示します。 

4- メニューモードの設定を変更する。 

メニューモードの内容は次ぺージの 「 メ ニューツリ ー 」 を参照してください。 

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選が、設をの変更を行います。 

[◄]、[▼]、[►]、 [▲] スイッチ このスイッチを押すとその方向へ進むことを示しています。 

[設定変更]スイッチ 押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的に選がされます。 

5. [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 
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メニューッ y - 

々にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定値です。 「這」 で示す補 
足的な説明は23ぺージにあります。 


メニューモード 終了 

ディスプレイは通常表示 
に戻る 


レベル1 


レベル2 


レベル3 





め 


⑥ 




ま2 
を3 


ま4 


MultiWriter 2300/2100のメ ニューツリー （1/9) 
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⑥ 


ヨウシメニュ- 


トテイケイカ’’イヨウシ 

一 


ヨウシにュ- 
叫レ-キュウシセツテイ 


ヨウシメニュ- 

トンョフ''セハ°レ-トキノウー 


ま2 


インンイチセツテイメ ニ 


を 


© 


インンイチセ’:/テイにユ- 
-ホッハ‘ ヒ '' チョウセイ- 


を 3 

インシ '' イチセツテイメニュー 
トホッハ °I ヒ '' チョウセイー 


を 




MP 

テイケイカ’' イヨウシ 

卜 

OF け 

MP 

テイケイカ'' イヨウシ 

仁 

ON * 


テサシ 

テイケイカ'' イヨウシ 

卜 

OFF 本 

テサシ 

テイケイカ'' イヨウシ 

卜 

ON * 


I ル-キユウシセツテイ 
トホッハ。 リレー OFF 本 


I ル-キユウシセツテイ 
トホッハ。 リレ - ON 


リレ-キュウシセッティ 
トホッハ。 I ル- OFF * 


I ル-キユウシセツテイ 
トホッハ° I リレー ON 


リレ-キユウシセツテイ 
トホッハ。2リレ- OFF * 


ル-キュウシセッティ 
トホッ ハ ° 2 I ル- ON 


リレ-キュウシセッティ 
トホッ ハ。 3 I ル- OFF * 


I ル-キユウシセツテイ 
トホッハ° 3リレー ON 


ル-キユウシセツテイ 
-MP ル- OFF * 


I ル-キユウシセツテイ 
-MP リレ- ON 


ンョフ''セハ‘レ-トキパ 
- ムコウ* 


ンョ 7' セハ。レ-トキパ 

- ユウコウ* 


ま2 


注3 


を4 


ホッハ。 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0 ミリ* 


ホッハ。 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9 ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0 ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9 ミリ* 

ホッハ 。I 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ 。I 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0 ミリ* 


ホッハ。 I 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9 ミリ* 



ホッハ。 I 

ヒ '' チョウセイ 

-◄ 

卜 LM 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 I 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0 ミリ* 


ホッハ。 I 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9 ミリ* 
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ホッハ。 2 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0 ミリ* 


ホッハ。 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9 ミリ* 


ホッハ。 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0 ミリ* 


ホッハ。 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9 ミリ* 


ホッハ。 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0 ミリ* 


ホッハ。 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9 ミリ* 


ホッハ。 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0 ミリ* 


ホッハ。 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9 ミリ* 


MP 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0 ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9 ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9 ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0 ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9 ミリ* 


テサシ 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

+ 3. 9 ミリ* 


テサシ 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0 ミリ* 


テサシ 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9 ミリ* 


テサシ 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3- 9 ミリ* 


テサシ 

ヒ '' チョウセイ 


0 ミリ* 


テサシ 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9 ミリ* 
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〇 






の 


インンイチセッテイにュ- 
-オモテメンヒ''チョウセイー 


インンイチセツテイにユ- 
トウラメン ヒ''チョウセイー 


リョウメンインサツメニ 


ウンヨウメニュ - 


み 




ウンヨウメ-ュ- 
トセツテ'' ンキノウ 

一 

1 

J 

r ■ 

i を8 

し ~~ 

ウンヨウメニュ - 
ツテ’' ンンカン 

セッティ-*' 


め 


を 


オモテメン 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


オモテメン 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


オモテメン 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


オモテメン 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ウラメン 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ウラメン 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0ミリ* 


ウラメン 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9ミリ* 


ウラメン 
-LM 


ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ウラメン 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0ミリ* 


ウラメン 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 


リョウメンインサツメニュ - 
-シヨキセツテイ OFF * 


リョウメンインサツにュ- 
トシヨキセッティ ON 


リョウメンインサツにュ- 
-トンシ n ロング 


リョウメンインサツメニュ - 
-トシ''シロ シヨ-… 


リョウメンインサツメニュ - 
-トシ'' シ n ロング 2* 


リョウメンインサツメニュ - 
-トシ''シ n シヨ-卜 2* 


リョウメンインサツメニュ - 
-ヨハク 0ミリ* 


リョウメンインサツメニュ - 
-ヨハク 2 0ミリ* 


リョウメンインサツメニュ - 
トクリップ OFF * 


リョウメンインサツメニュ - 
トクリッ フ。 ON 


セツテ'' ンキノウ 

ユウコウ* 

セツテ'' ンキノウ 

ムコウ本 


ま7 


セツテ'' ンシ''カン セ’;/テイ 
- 5フン* 


セツテ'' 


‘カンセッティ 
10フン* 


セツテ'' ンシ''カン セ’;/テイ 
- 30フン* 


セツテ'' 


'セン セッ了1 
60フン* 


セツテ'' 


‘カンセツテイ 

90フン* 
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③ 




A 


を9 

ウンヨウメニュ- 

トオント’'セイキ''ヨキパー 

► - 


1 

1 

A 

r 

1 




オント '' セイキ'' ョ 


OFF * 


オント '' セイキ’' ョ 


0い 


ウンヨウメ ニ ュ- 
トント''ウハイシュツ 


ン K 

ウハイシュツ 

仁 

ムコウ* 

ント '' 

ウハイシュツ 

- 

5 ヒ '' ヨウ * 

シ '' K 

ウハイシュツ 

卜 

15 b '' ヨウ * 

シ''卜 '' 

ウハイシュツ 

仁 

30 ヒ '' ヨウ * 


ウンヨウメニュ - 


トメモリセッティ 

一 


メモリワリアテ 


ヒヨウンユン * 


メモリワリアテ 

- フオームトウロクユウセン* 


メモリワリアテ 

- テ'' ンシソ-にウセン* 


を10 


ウンヨウメニュ- 

トカイ、/ウト '' セッテイー 


カイソ'' ウト '' 

卜 400 DPI * 

W - 

イ 


▼ 

カイソ'' ウ K 


卜 6 0 0 DPI ネ 


カイソ'' ウト '' 


卜 12 0 0 DPI * 


ま11 


フオン M ニュ 


感 


み 


フオントメニユ- 
-1 ハ'' イトケイセ'' 口 0* 


フォントメニュ- 
一 1 ハ''イトケイ セ''口 0* 


を12 


フオントメニュ- 

パ/、''イトケイセ''口 0* 


フオントメニュ- 

卜2ハ’' イトケイセ'' 口 0* 


フオントメニュ- 


卜 ANK 

ヒヨウシ'' ユン* 

フオントメニ こ 

1- 

卜 ANK 

イタリック东 

フオンい二 こ 

L - 

卜 ANK 

ク ー IJ エ求 

フオントメニ こ 

1- 

卜 ANK 

コ '' シック东 


フォンい二 こ 

L - 

ト カン/ 

ミンチョウ* 

フォント；(二 こ 

1- 

トカン；/ 

コ '' シック东 


フオントメ ニュー 

-モンセット JIS 1 9 7 8 * 


フオントメニ: L - 

トモンセット J I S 19 8 3 * 


フオントにュ - 

トモンセット J I S 19 9 0 * 


フオントに; 

1- 

トクニへ。ツ 

ニツホ。ンネ 

フオントメ ニ: 

1- 

トクニへ'' ツ 

アメリカ东 

フオントに 

1- 

トクニへ'' ツ 

イキ'‘リス东 

フオント； (二; 

1- 

トクニへ'' ツ 

K イツ* 

フオントメ ニ; 

1- 

トクニへ'' ツ 

スウ王-テ'‘ン东 


ま13 
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@ 


卜 '' ウサメニ 


卜 '' ウサ；(ニュ- 
-卜''ウサ I ミュレ-.ション 


卜 '' ウサメニユ - 

-卜 '' ウサント''ウキリカエー 


NPDL セッティメニュ - 


る 


を 


NPDL セ’:/テイメニユ - 
- A 4 が-トレ-トケタスウー 


NPDL セツテイメニュ - 
トェミュレーシヨン 


注18 


NPDL セツテイメニユ - 
-13 6 ケタトト'' セッティー 


卜''ウサエミュ 

レーシヨン 

トインタフエ-ス I 

NPDL * 

卜''ウサエミユ 

レーシヨン 

トインタフ I - ス I 

ESC / P * 

卜''ウサエミユ 

レーシヨン 

トインタた-ス I 

フ。ロッタ* 


卜 '' ウサント''ウキリカエ 
叫イムアウト 5 ヒ”ヨウ* 


卜 '' ウサシ'' 卜 '' 
-タイムアウト 


ウキリカエ 
15 ヒ '' ヨウ* 


卜 '' ウサシ'' 卜''ウキリカエ 
トタイムアウト 3 化’' ヨウ* 


を14 


卜''ウサエミュ 

レーシヨン 

トインタフエ-ス2 

NPDL * 

卜''ウサエミュ 

レーシヨン 

トインタフ 1- ス2 

ESC / P * 

卜''ウサエミュ 

レーシヨン 

トインタフ I - ス2 

了 ロッタネ 


を14 


卜''ウサエミ: 

L レーシヨン 

卜 RS 2 3 2 C 

NPDL * 

卜''ウサエミこ 

L レーシヨン 

卜 RS 2 3 2 C 

ESC / P * 

卜''ウサエミ: 

L レーシヨン 

卜 RS 2 3 2 C 

フ。 ロッタ* 


を14 


卜 '' ウサント'' ウ 

キリカエ 

トインタフ I - ス1 

OF け 

卜 '' ウサント'' ウ 

キリカエ 

トインタフエ-ス1 

ON * 


卜 '' ウサント'' ウ 

キリカエ 

トインタフ I - ス2 

OFF * 

卜 '' ウサシ'' 卜''ウ 

キリカエ 

トインタフエ-ス2 

ON * 


K ウサント'' ウ 

キリカエ 

卜 RS 2 3 2 C 

OFF 本 

卜 '' ウサント'' ウ 

キリカエ 

- RS 232 C 

ON * 


A 4 が-トレ-卜 

ケタスウ 

卜 

7 8 ケタ* 

A 4 が-トレ-卜 

ケタスウ 

卜 

80 ケタ* 


エミ 

ユレーンヨン 

卜 

201 I ミュレ-シヨン* 

エミ 

ュレ-シヨン 

卜へ。 

- VI 。 リンタモ-卜''ネ 


13 6 ケタトト'' 

セツテイ 

卜 

ムコウ本 

13 6 ケタモ-卜 '' 

セツテイ 

卜 

ユウコウ* 


を14 


ま15 


を16 


ま17 


を19 


13 6 ケタモ-卜 '' 

セツテイ 



トヨウシイチ 

ヒグリホ 


を20 

13 6 ケタモ-卜 '' 

セツテイ 



トヨウシイチ 

チュウが* 




13 6 ケタモ-卜 '' 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイ 


13 6 ケタトト'' 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイヒグリ 1* 


13 6 ケタトト'' セッティ 
-ヒ '' チョウセイヒタ '' リ1 5* 


13 6 ケタモ-卜 '' 
トヒ '' チョウセイ 


セツテイ 
0 * 


13 6 ケタトト’' セ';/テイ 
トヒ''チョウセイミキ'' 1* 


13 6 ケタトト'' セッティ 
-ヒ''チョウセイミキ'' 15* 
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(p 矿 

丄 i ま14 

r RS 2 3 2 C セッティメこュー] ►. 


セツテイシヨキカメニ： L _ 一 


メモリスイッチメニュ- 一 ► 


セッテイシヨキカメニュー 
^シヨ キカ V ッコウー* ■ 

セッティシヨキカメニュー 
トヨヒ''夕''シ V ッコウー 

セッテイシヨキカメニュー 
^ キオク V ッコト 


_ RS 232 C セッティメニユ- 
イ トホレ- 卜 3 0 0 * 


RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トホ'' -レ-卜 9600* 


RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トセイキ’' ヨ X 0 N / X 0 FF * 
RS 232 C セッテイメニユ - 
トセイキ'' ョ DTR ネ 

RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トセイキ'' ヨ ENQ/ACK ネ 

RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トハ。リテイ SPACE * 
RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トハ。リティ EVEN * 

RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トハ。リティ ODD * 

RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トハ。リティ MARK * 

RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トテ''-タヒ'、ット 8* 

RS 2 3 2 C セ’;/テイメニユ - 
トテ''-タヒ'' ット 7* 

RS 232 C セッティメニユ - 
トス トッフ。ヒ '' 7卜 1 * 

RS 232 C セ7テイメニユ - 
トス トッフ。ピット 2* 


初期化実行 
呼び出し実行 


► -記憶実行 


_ 12345678 

イト MSW 1 00000000* 


12345678 

卜 MSW 2 00000000* 


12345678 

卜 MSW 3 000000 00* 


12345678 

卜 MSW 4 00000000* 


12345678 

卜 MSW 5 00000000* 


12345678 

卜 MSW 6 000000 00* 


12345678 

卜 MSW 7 000000 00* 


12345678 

卜 MSW 8 000000 00* 


12345678 

卜 MSW 9 000000 00* 


12345678 

卜 MSW 10 000000 00* 
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を1 設をされている用紙が A4 のときのみ表示されます。 

を2 ホッパーを増設していないときのみ表示されます。 

を3 増設ホッパー（オプション）を1段に ( 上装着しているときのみ表示されます。 

を4 増設ホッパー（オプション）を2段装着しているときのみ表示されます。 

を5 増設ホッパー(オプション）を1段に Lb 装着しているときのみ表示されます。 MSW7-4 = 1 で500枚用の値を表示-設定し、 MSW7-4=0 で250枚用 

の値を表示*設をします。 

を6 増設ホッパー(オプション）を2段装着しているときのみ表示されます。 MSW7-5 = 1 で500枚用の値を表示.設をし、 MSW7-5=0 で250枚用の値 

を表示*設をします。 

泡 MSW6-7 と同期します。 

を8 節電機能が有効のときのみ表示します。 

を9 MultiWriter 2300でのみ表示します。 

を10 増設しているメモリー量によって表示-設をできる項目が異なります。また、増設しているメモリー容量によって工場設を値が「電子ソート優 

先」に変わります。 

を11 MSW4-1、MSW4-2 と同期します。1 200dpi (47.2 ドット /mm) は MultiWriter 2300でのみ有効です。 

を12 MSW2-1 と同期します。 

を13 MSW1-1 〜 1-3 と同期します。 

を14 プロッターエミュレーションボード（オプション）が装着されているときのみ表示されます。 

を15 動作自動切り替えでいずれかのインターフエースの設をが ON の時のみ表示します。 

を16 MSW2-7 と同期します。 

を17 MSW2-2 と同期します。 

を18 201エミュレーションモード時のみ表示します。 

を19 MSW3-7 と同期します。 

を20 136ケタモードが有効の時のみ表示します。 MSW3-6 と同期します。 

を21 ケタモードが有効の時のみ表示します。 MSW3-1 〜 3-5 と同期します。 

を22 「双方向設を」の変更を有効にするためには、プリンターの電源を再投入する化要があります。 

を23 LAN ボード（オプション）または LAN アダプター(オプション）を装着していて、「インターフエース設をメニュー」の「双方向設定」が 「ECP」 に設 

定されているときのみ表示されます。 
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メニューの詳細 



次のテスト印刷を実行します。 

• ステータス 印刷 
• サンプル印刷 
• 連続印刷 
• 16進ダンプ印刷 

連続印刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しなが 
ら[リセット]スイッチを2回押してください。 

プリント結果については 「テスト印刷のプリント結果」 をご覧ください。 


. 巧刷設定メニ 


1. コピー 枚数 

コピー枚数は‘‘01"から‘‘ 20" まで設をできます。 

プリンターをリセットしたり、電源スイッチを OFF にしたりすると、設定はクリアされ‘‘ 01" になります。アプリ 
ケーシヨンによっては、ソフトウェアからコピー枚数を設定するものがあります。この場合、ソフトウェアで設定 
したコピー枚数が優先します。 


2. トナー節約 


トナー節約機能を使用するかどうかを選がします。 

トナー節約機能はプリンタードライバーから設をすることもできます。 Windows からプリンタードライバーを使 
用して印刷する場合には、ドライバー上での設をが優先されます。 


Q トナー節約機能を使用するため、「トナーセツヤク ON」 に設をすると、トナーの使用を節約することができ 

， ますが、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデーシヨンが不鮮明になることがあります。また、 OCR フォ 
ントやバーコード印刷を行った場合には正常に読み取れない場合があります。本機能は試し印刷する場合など 
にご使用ください。 


3. 印字濃度 

印字濃度を「淡い」、「やや淡い」、「普通」、「やや濃い」、「濃い」の5段階の中から設定できます。 
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1. ホッパー初期設定 

電源投入時およびリセット時に指定されるホッパー、 
MP または手差しを選がします。 

ホッパー2〜3は増設ホッパー（オプション）が取り付け 
られている時のみ表示されます。 

参ホツパー1 
参ホツパー2 
参ホツパー3 
• MP 
•手差し 


2. 用紙種別 ( MP / 手差し） 

MP、 手差しで使用する用紙の種別を「普通紙」、「厚紙」、 

ここで指定した種別はすべての用紙サイズで有効です。 

3. 定形外用紙 ( MP / 手差し） 

MP、 手差しでのを形外用紙の使用を有効または無効にします。 

4. リレー給紙設定 

リレー給紙機能を使用するかどうかを選がします。 

指をしている給紙先に用紙がなくなった場合に、イ也のホッパーか MP に同じサイズで同じセット方向 （rA4 タテ」な 
ど）の用紙があれば、自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。 

リレー給紙が有効となるのはソ下の条件をすべて満たしている場合です。 



rOHPj の 3 種類から設をします。 


• 指をしているホッパーや MP がリレー給紙機能を使用する設定になっている。 

• 2つ上のホッパーや MP がリレー給紙機能を使用する設をになっている。 

• リレー給紙機能を使用するホッパーや MP の内、2つ<1^ソ上に同じサイズで同じセット方向の用紙をセット 
している。 

5. ジョブセパレート機能 

ジョブセ パレー ト機能を使用するかどうかを選がします。ジョブセ パレー ト機能の詳細に ついてはユー ザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 
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■ 印字位置設定メニ 



ホッパー、 MP 、 手差し、両面印刷時の表面、裏面の印刷位置を調整しま 
す。 

メニユーモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印用 IJ 」 の結果を使い、 
外周の四角い鼻線のトップマージン ( TM ) とレフトマージン ( LM ) を測定して 
調整します。 

調整できる範囲は、「-3.9ミリ」〜「+3.9ミリ」で、 0.3 ミリ単位で設定できま 
す。 

設定変更スイッチを押すと、 0.3 ミリずつ減り、「-3.9ミリ」を越えると「+3.9 
ミリ」になります。 


TM 


-LM 


チェック 


この設をは、プリンターやオプションのが態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正す 
るための機能です。この調整が正しく行われないとアプリケーションで余白の値が正確に指をできなくなった 
り、用紙端に近い部分の印刷が正常に行われなくなったりします。 

またこの機能は、用紙送り方向にがする位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設をするものではあ 
りません。 


. 両面巧刷メニ 



1. 初期設定 

電源投入時およびリセット時の印刷モードを両面印刷にするかしないかを選がします。 

2 . 福じ接 

印刷したものを綴じるための余白の位置を設定します。 


綴じ代 


印刷方向 


ホート レー I 


ランドスケープ 


左綴じ 


上綴じ 


ロング1 




上繰じ 


シヨー ト1 


右綴じ 


右繰じ 


ロング2 



下綴じ 



下綴じ 


シヨー ト2 



左綴じ 


用紙送り方向 


>B00 
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3. 余白 

繰じ代の量を設定します。設定範囲は〇〜 20mm で、1 mm 単位で設定できます。 

4. クリップ 

余白（とじしろ）を多く取りすぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。この場合、印刷 
範囲からはみ出したデータを次のぺージに印刷するか、はみ出したかを消去してそのまま残りのぺージを印刷する 
かを選がします。本機能は両面印刷時のみ有効です。「クリップ」を OFR こすると、はみ出した印刷データを々の 
ぺージに引き続いて印刷します。それ降の印刷データは1ぺージずつずれることになります。（アプリケーシヨ 
ンによってははみ出したデータを消去するものもあります）。 

「クリップ」を0 N にすると、はみ出した印刷データを消去して印刷を続けます。 

• クリップ ON 


印刷範囲 



• クリップ OFF 


印刷範囲 
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1. 節電機能 

節電機能を有効にするか無効にするかを選がします。 

2. 節電時間設定 

節電機能に入るまでの時間を選がします。 


チェック 


3. 温度制御 （MultiWriter 2300のみ） 

解像度を1200 dpi (47.2 ドット / mm ) にして印刷すると用紙にしわなどが発生することがあります。この機能を ON に 
すると定着器の温度が制御され用紙のしわを防ぐことができます。ただし、印刷を開始するまでの時間が長くなる 
ことがあります。 

4. 自動排出 

自動排出の有効/無効、および設定時間を選がします。 

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウエアを使用している場合は、このメ 
ニューで設を時間を選がすることをお勧めします。 

5. メモリー設定 

プリンターが持つメモリーの使用方まを選がします。 

• 標準 

通常の用途で最も性能が発揮できるように、それぞれのバッファーにメモリーを最適に割り当てます。 
通常はこの設定のままでお使いください。 

参フォーム登録優先 

32 MB のメモリーを増設した場合に設をできます。 

フ ォーム 登録のために使用されるメモリーに優先してメモリーを割り当てます。定型の印刷データを使 
う場合はこの設定に指をしておくと、多量の印刷データを取り扱うことができます。 

フォーム登録についての詳細は、別売の r 日本語ぺージプリンタ言語 NPDULevel 2) リファレンスマニュ 
アル」を参照してください。 

• 電子ソート優先 

64 MBi ^ ソ上のメモリーを増設した場合に設定できます。ただし解像度指定が1200 dpi (47.2 ドット / mm ) に 
設定されている場合は 256 MB じ(上のメモリーを増設した場合に設定できます （MultiWriter 2300のみ）。電 
子ソートのために使用されるメモリーに優先してメモリーを割り当てます。電源投入時に 64 MB じ(上のメ 
モリー増設が認識された場合、メモリー設定は自動的に電子ソート優先に変更されます。 


解像度設定とメモリー割り当ての関係はソ下のとおりです。 


解像度 

メモリー設定 

標準 

フォーム登録優先 

電子ソート優先 

400 dpi 

常時設を可能 

32 M 巳のメモリー増設でのみ 
設を可能 

64 MB じ Lb のメモリー増設で 
設を可能 

600 dpi 

常時設を可能 

32 M 巳のメモリー増設でのみ 
設を可能 

64 MB じ(上のメモリー増設で 
設を可能 

1200 dpi 

常時設を可能 

32 MB のメモリー増設でのみ 
設を可能 

256 MBi ^： i 上のメモリー増設で 
設を可能 


プリンターの電源を ON にしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を 20 W 必下にする機能 
です。 

節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを行うことがあります。こ 
の場合、通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。 
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増設メモリーと電子ソート機能の最低保証枚数の関係はソ下のとおりです。 

増設メモリーと電子ソート機能使用時の最低保証枚数 (MultiWriter 2300) 


用紙サイズ 

印刷解像度 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+128 MB 

+256 MB 

A 3 片面 

400 dpi 

13お 

31お 

67お 

600 dpi 

3お 

11枚 

28お 

1200 dpi 

- 

- 

3お 

B 4 片面 

400 dpi 

18お 

42お 

90お 

600 dpi 

5お 

15お 

37お 

1200 dpi 

- 

- 

5お 

A 4 片面* 

400 dpi 

27お 

64お 

137お 

13お 

32お 

68お 

600 dpi 

7枚 

24お 

57お 

3お 

12お 

28お 

1200 dpi 

- 

- 

8枚 

- 

- 

4お 


一：電子ソート機能が働きません。 

* 上段はプリンタードライバー等でジョブセパレート： OFF として印刷した場合 
下段はプリンタードライバー等でジョブセパレート ：ON (プリンタードライバーの 
初期設を）として印刷した場合 


増設メモリーと電子ソート機能使用時の最低保証枚数 (MultiWriter 210 0) 


用紙サイズ 

印刷解像度 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+128 MB 

+256 MB 

A 3 片面 

400 dpi 

13お 

31お 

67お 

600 dpi 

3お 

11お 

28お 

巳4片面 

400 dpi 

18お 

42お 

90お 

600 dpi 

5お 

15お 

37お 

A 4 片面* 

400 dpi 

27お 

64お 

137お 

13お 

12お 

68お 

600 dpi 

7お 

24お 

57お 

3枚 

12お 

28お 


* 上段はプリンタードライバー等でジョブセパレート： OFF として印刷した場合 
下段はプリンタードライバー等でジョブセパレート ：ON (プリンタードライバーの 
初期設を）として印刷した場合 


5. 解像度設定 

プリンターの解像度を切り替えます。この設定はメモリーの容量に関係なく変更できます。また使用する用紙サイ 
ズによっては印刷が保証できない場合があります。 MultiWriter 2100では 64MB または1 28MB のメモリーを増設し、 
「メモリー設定」の「電子ソート優先」が設定されているが態で、解像度設定を1200 dpi に変更すると「メモリー設を」 
は「標準」設をに変更されます。 

メモリースイッチ 4-1 〜 4-2 でも選が で きます。 

解像度設定と用紙サ^ズの関係は 「増設 RAM サブボー_ドのメモリーが応表」 を参照してください。 
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フォントに関する設定は、プリンターが持っている文字にがしてのみ有効です。詳細については 「文字の種類」 を ご覧くだ 

さし、。 

1. 1バイト系ゼロ 

1バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選がします。 

メモリースイッチ 2-1 でも選択できます。 

2. 2バイト系ゼロ 

2バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選がします。 

3. ANK 

ANK 文字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選がします。 

• 標準 
• イタリック 
• クーリエ 
• ゴシック 

4. 漢字 

標準フォント （2 バイト系文字）の書体を明朝体/ゴシック体から選がします。 

5. 文字セット 

2バイト系の文宇セットを選がします。 

• J に1978 

• J に1983 

• J に1990 

6. 国別 

各国文字セットを選がします。 

メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 でも選ができます。 

• 日本 
• アメリカ 
• イギリス 

• ドイツ 

参スウ王ーデン 



1. 動作エミュレーション 

[インタフエース1]、[インタフエース2]、および RS -232 C (オプション）のインターフエースポートで個別にプリ 
ンターの動作モードを設をします。 

• NPDL モード 

• ESC / P エミュレーションモード 

参プロッターエミュレーションモード（オプションのプロッターエミュレーションボードを装着したときの 
み設定可能） 

MS - DOS などのアプリケーションで、 NPDL や 201 PL エミュレーションでの印刷ができない場合には、動作モード 
を ESC / P エミュレーシヨンに切り替えて印刷を行ってください。 
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2. 動作自動切り替え 

この機能を ON にすると送られてくる印刷データから動作モードを判断し、自動的にエミュレーシヨンを切り替え 
て印刷します。ただし、印刷データによっては印刷結果が不正になる場合があります。また、自動切り替えがうま 
く行えなかった場合は、「ドウサエミュレーシヨン」で設定されたエミュレーシヨンで印刷を行います。 

この設定は各ポート（[インタフエース1]、[インタフエース2]、 RS 232 C ) 単位で行えます。 

また、どれか1つのポートでも ON にすると、をポートを切り替えるタイムアウト時間が設定できるようになりま 
す。これは、1つのポートでデータを受信している時は、イ也のポートは使用不能状態になっており、データの受信 
が終了して一を時間なにも送られてこないとイ也のポートも使用可能な状態にします。このデータ受信終了からイ也の 
ポートを使用可能にするまでの時間をタイムアウト時間として、30秒、15秒、5秒のいずれかから選がすることが 
出来ます。工場出荷時は30秒に設定されています。 


Q タイムアウトをあまり短い時間に設をしていると、コンピューターからのデータ送信が設定した時間ソ上停止 
した場合ポートが切り替わってしまい、思ったような印刷結果が得られない事があります。 

ナエツク 


. NPDL 設定メニ 


1 . A 4 ポートレートネ巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78ネ巧にするか80ネ巧にす 
るかを設定します。 

メモリースイッチ 2-7 でも選ができます。 

2. エミュレーシヨン 

ぺージ プリ ンターモー ドか 201 PL エミ ュ レーシヨンモー ドかを選がします。 

メモリースイッチ 2-2 でも選ができます。 

3. 136ネ巧モード設定 

• 1：36がモード 

136ネ巧モードの有効-無効を選がします。 

メモリースイッチ 3-7 でも選ができます。 


• 用紙位置 

136ネ巧モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにす 
るか、左合わせにするかを選がします。 メモリ~スイッ 
チ 3-6 でも選ができます。 


〇用紙位置中央合わせでは、 A 4 サイズの用紙を使用し 
た場合、136がの仮想印刷範囲の30巧目から107巧目 
までが印刷されます。 

〇用紙位置左端合わせでは、おの仮想印刷範囲と印 
刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整に 
よって、右の図のように仮想印刷範囲を超えて用紙 
位置を設定することもできます。 


• 微調整 

1：36がモードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量 
を1/10インチ単位で選がします。 

メモリースイッチ 3-1 〜 3-5 の組み合わせで選がすること 
もできます。 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

11 29 30 107108136 


印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 
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10. プ□ッター設定メニ 


プロッターエミュレーションボード（オプション）を装着時のみ設をできます。 

ソ下の項目を設定できます。詳細についてはプロッターエミュレーションボードの取扱説明書をご覧くださし、。 
• ペン幅の設定 
• 原点位置の設を 
参イ壬意スケールの設を 
• 回転角度の設定 
• 線端の形状の設を 
• 線接続の形状の設を 
参マイターリミットの設定 

• SP コマンドの排出設定 
• ミラー設定 

参才ーバレイ設を 

• NR コマンド動作の選が 
• カルーゼル番号の選が 
• 拡張機能モードの選が 



1. インターフェース通信モード 

セントロニクスインターフ王ースポートの通信モードを設をします。本メニューでの通信モード名とパソコン側で 
-般的に呼ばれているモード名はソ下のようにが応しています。 

コンピューターの設定と異なる場合、正しく印刷できなし、場合があります。 


通信モード名 

パソコン側での呼び方 

PC 98 -NX (パラレルモード） 

IBM PC/AT 100%互換機 

ECP 

ECP 

Extended Capabilities Port 
( ECP ) Mode 

ニブル 

ヌリ方向 

Standard and Bidirectional 
Mode 

なし（コンパチブル） 

出力のみ 



チェック 


通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。電源再お乂時に有効となります。 


2. IP アドレス、サブネットマスク 

オプシヨンの LAN ボードまたは LAN ァダプターを装着時のみ設定できます。 

IP アドレス、サブネットマスクの設定ができます。詳細については、 LAN ボードまたは LAN アダプターの取扱説明 
書をご K ください。 



チェック 


本設を項目は、インターフエース通信モードが rECP 」 に設定されている時に有効となります。 
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. RS 232 C 設定メニ 


プロッターエミュレーションボード（オプション）を装着時のみ設をできます。 

じ(下の RS -232 C インターフェースに関する項目を設定できます。詳細についてはプロッターエミュレーションボードの 
取扱説明書をご實ください。 

• ボーレート（通信速度） 

• 制御(通信プロトコル） 

• 通信データのパリティ 
• データ ビットの選が 
参ストップビットの選が 


13. 設定初期化メニ 


この機能を利用するとメニユーモード内の設を（コピー枚数を除く）および操作パネルで設定した MP 、 手差しの用紙サイ 
ズをまとめて記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実行後、ただちにメニユーモードを終了しま 
す。 

• 初期化実行 
• 呼び出し実行 
• 記憶実行 

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設をに戻ります。設定呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ 
リーで記憶されている内容を呼び出します（初期設をに戻すこともできます）。 

設を記憶を実行すると、メニユーモード内の各種機能設定と [ MP ] スイッチまたは[手差し]スイッチで設定した用紙サイ 
ズをまとめて記憶します。一度記憶された内容は々に設を記憶を実行するまで変化しません。 


D r インターフエース設をメニュ ー 」で設をされた IP アドレス、サブネットマスクは LAN ボードまたは LAN アダプ 
夕一へ記憶されますので設を初期化実行しても設をされた内容は初期化されません。 


設定を記憶できるメニューモードの項目と初期設をは々のとおりです。 
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メニューモードの項目と初期設定 (1/2) 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

印刷設定メニュー 

トナー節約 

無効 

印字濃度 

普通 

用紙メニュー 

ホッパーの初期設を 

ホッパ ー 1 

MP の用紙種別 

普通紙 

手差しの用紙種別 

普通紙 

MP 走:お外用紙設を 

OFF 

手差しをお外用紙設を 

OFF 

リレー給紙設定： （ MP 、 ホッパ1、2、 3) 

無効 

ジョブセパレート機能 

無効 

印字位置設定メニュー 

ホッパー微調整 

0 ( TM 、 LM ) 

MP 微調整 

0 ( TM 、 LM ) 

手差し微調整 

0 ( TM 、 LM ) 

両面印刷時のページの微調整 

0 ( TM 、 LM ) 

両面印刷メニュー 

両面印刷の初期設を 

無効 

繰じ代 

ロング1 

余白 

0 mm 

クリップ 

ON 

運用メニユー 

節電機能 

有効 

節電までの時間 

10分 

温度制御* 

無効 

自動排出 

無効 

メモリー割り当て設を 

標準 

解像度設定： 

600 dpi (23.6 ドット / mm ) 

フ オン トメ ニユー 

1バイト系ゼロの書体 

0 

2バイト系ゼロの書体 

0 

ANK フォントの切り替え 

標準 

漢字フォントの切り替え 

明朝 

文字セットの切り替え 

J に1978 

国別文字の切り替え 

日本 


MultiWriter 2300のみ 
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メニューモードの項目と初期設定 (2/2) 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

動作メニュー 

[インタフエース 1] の動作エミュレーシヨン 

NPDL 

[インタフエース 2] の動作エミュレーシヨン 

NPDL 

RS 232 C インタフエースの動作エミュレーシヨン* 

NPDL 

[インタフてース 1] の動作自動切り替え 

OFF 

[インタフてース 2] の動作自動切り替え 

OFF 

RS 232 C インタフエースの動作自動切り替え* 

OFF 

タイムアウト 

30 砂 

NPDL 設定メニュー 

A 4 ポートレート巧数 

78 巧 

デイフオルトエミユレーシヨン 

201エミユレーシヨンモード 

1%巧モード設定！ 

巧モード：無効 
用紙位置： 左 

微調整： 0 

プロッター設定メニユ ー* 

ペン幅（ペン1〜ペン 8) 

0.1 mm 

原点位置 

左下 

任意倍率 

100% 

回転角度 

0度 

線端形状 

なし（断ち切り型） 

線接続形状 

マイタ_ 

マイターリミット 

なし 

SP コマンド排出 

OFF 

ミラ— 

OFF 

才ーノくレイ 

OFF 

NR コマンド動作 

オンライン 

カルーゼル番号 

1 

拡張機能 

無効 

インターフエース設定メニユー 

[インタフエース 1] セントロ設を 

ニブル 

[インタフエース 2] セントロ設を 

ニブル 

RS 232 C メニュ —* 

ボーレート 日又疋 

9600 bps 

通信プロトコル 

X 0 N / X 0 FF 

通信データのパリティ 

SPACE 

通信データのデータビット 

データビット8 

通信データのストップビット 

ストップビット1 

メモリースイッチメニュー 

次ページの一覧表を参照してください。 


* プロッターェミュレーシヨンボード（オプション）装着時のみ表示 
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. メモ u — スイッチメニ 


メニユーモードの中で比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは1 ( ON ) か O ( OFF ) を 
選がすることによって、たの表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは 1-1 から 10-8 まで 
あります（未使用のスイッチもあります）。 


メモリースイッチで設定できる機能の中には、メニューモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちら 
か一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。ソ下の表で < 赤字 > は工場出荷時の設定 
を示しています。詳細については、 「メモリースイッチの内容」 をご覧ください。 


メニューモードで設定できるメモリースイツチの内容 (1/2) 


番号 

機旨長 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

ドとの重複 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチの1/0の組み合わせにより、5か国語 
の文字を切り替えます。 

くすベて0 (日本語）> 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

グレースケールの網点の切り替え 

く粗ぃ> 

細い 

- 

1-5 

DC 1、 DC 3 の有効/無効の切り替え 

く有効> 

無効 

- 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

く復帰改行> 

復帰のみ 

- 

1-7 

印刷指令の切り替え 

く CR のみ> 

CR + そのイ也 

- 

1-8 

CR 機能の切り替え 

く復帰のみ> 

復帰改行 

- 

2-1 

1バイトコード系のゼロの字体の切り替え 

<0> 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

く 201 PL エミュレーシヨン> 

ぺージプリンター 
( NPDL ) 

〇 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

くネイティブモード> 

コピーモード 

- 

2-4 〜 2-5 

(未使用） 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

く 8ビット> 

7ビット 

- 

2-7 

A 4 ポートレート印刷が数の切り替え 

く 78巧 > 

80巧 

〇 

2-8 

巳 4^ A 4 縮小時の縮小率の切り替え 

く 4/5倍 > 

2/3倍 

- 

3-1 

レフトマージン量の設を 
または用紙位置微調整量の設を 
(1 %巧モード） 

4つのスイッチの1/0の組み合わせにより、0インチ 
から15/10インチまでの範囲で設をします。 （1/10 イ 
ンチ単位） 

くすベて0 (0 インチ）> 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設を （136 巧モード） 

く左> 

右 

〇 

3-6 

用紙位置の設定！ （136 巧モード） 

く左端合わせ> 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136巧モードの有効/無効の切り替え 

く無効> 

有効 

〇 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の巧り替え 

く有効> 

無効 

- 

4-1 〜 4-2 

物理解像度の設定： 

く有効> 

無効 

〇 

4-3 

ESC c 1 での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

く初期化する> 

初期化しない 

- 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

く出力する> 

出力しない 

- 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

く反時計回り> 

時計回り 

- 

4-6 〜 4-8 

(未使用） 

- 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 (2/2) 


番号 

機旨長 

0 (OFF) 

1 (ON) 

ドとの重複 

5-1 

同期コードの無効/有効の切り替え 

く無効> 

有効 

- 

5-2 〜 5-8 

(未使用） 

- 

6-1 

SET を使用する/しないの切り替え 

く使用する> 

使用しない 

- 

6-2 

メモリーオーバー時の動作指を 

<停止する> 

解像度を落として印刷 

- 

6-3 〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電機能を使用する/しないの切り替え 

く使用する> 

使用しない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

データストローブ信号のデータラッチタイミング 
[インタフIース 1] 

く前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-2 

データストローブ信号のデータラッチタイミング 
[インタフエース 2] 

く前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-3 

(未使用） 

- 

7-4 

ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類 

く増設ホッパ （250) > 

増設ホッパ （500) 

- 

7-5 

ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類 

く増設ホッパ （250) > 

増設ホッパ （500) 

- 

7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FSf コマンドでの指を用紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

く表示する> 

表示しない 

- 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

<自動縮小する> 

自動縮小しない 

- 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリッジ （BUSY—ACK ) のタイミン 
グ[インタフェース 1] 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY —スご R のタイミングを切り替えます。 

くタイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) > 

- 

8-3 

8-4 

ァクノリッジななりの幅の切り替え 
[インタフェース" 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

万ち R の幅を切り替えます。 

<1 /^s (8-3 : 0 、 8-4 : 0) > 

- 

8-5 

8-6 

ビジィアクノリッジ （BUSY- 及たののタイミン 
グ[インタフェース 2] 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

く タイミング A (8-5 : 0、 8-6 : 0) > 

- 

8-7 

8-8 

ァクノリッジ (ACK) の幅の切り替え 

[インタフェース 2] 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 MS (8-7 : 0 、 8-8 : 0) > 

- 

9-1 

同期コードの無効/有効の切り替え 
[インタフェース 1] 

く無効> 

有効 

- 

9-2 

同期コードの無効/有効の切り替え 

[インタフェース 2] 

<無効> 

有効 

- 

9-3 

(未使用） 

- 

9-4 

ト レー モート 

<無効> 

有効 

- 

9-5 

節電モード 

く節電モード 0> 

節電モード 1 

- 

9-6 
〜 9-8 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 

- 
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メモリースイッチの内容 

IBBici き!！夕きの切り替え 

3つのメモリースイッチの組み合わせによりを国文字を切り替えます。 


国別文字セット 

1-1 

1-2 

1-3 

く日本> 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドイツ 

0 

0 

1 

スウェーデン 

1 

0 

1 


♦ 表中の <ホ文字> は工場設定を表します。 

♦ 表に i 外の組み合わせは、すべてスウェーデン文字となります。国別の文字については 「国別相違,を」 をご覧くださし、。 


IQ グレースケールの網点の切り替え 

グレースケールのパターンを切り替えます。ただし「細かく」を選定した場合、印刷の階調性は低くなりま 
す。 

IQ DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

DC 1 および DC 3 を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


fQ 自動復帰改行の切り替え 

バッファーフル印刷を行うとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

IQ 印刷指令の切り替え 

印刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a、ESC b を有効にするかを切り替えま 
す。 

03 CFW 能の切り替え 

印刷指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

QI 1バイトコード系の数字ゼ□の字体の切り替え 

1バイト （8 ビット）コード系の数字ゼロを「0」と印刷するか、「0」と印刷するかを切り替えます。 

エミユレーシヨンモードの切り曾え 

エミュレーシヨンモードを201 PL エミュレーシヨンにするか、 ページプリ ンタ ー( NPDL ) にするかを切り替 
えます。 

^1 グラフィックモ-ドの切り替え 

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、 
横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

201 PL エミ ュ レーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 
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7 ビッ ト/8 ビッ ト データの 切り替え 

インターフエースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効です。 

ページプリ ンタ ー( メモリースイッチ 2-2=1 ) 時は8ビット有効に固定されます。 

A 4 ポートレート印刷衍数の切り替え 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78ネ巧にするか80 
ネ巧にするかを設定します。 

1^2^ B 4— A 4 縮ゾ J \の縮 d 犀の切り替え 

操作パネルの[縮小]スイッチまたは制御コード （ FSf ) を使って B 4 一 A 4 縮小モードを指定したときに、縮小 
率を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。 

印刷開始位置の調整 

印刷開始位置の調整を行います。 

エミュレーシヨンモードがぺージプリンター ( メモリースイッチ 2-2=1 ) の時には、レフトマージン量の設を 
になります。 

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。 

レフトマージン量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設をできます。組み合わせについ 
ては々の表をご K ください。 

エミ ュ レーシヨンモー ドが 201 PL エミ ュ レーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) で 136 ネ巧モー ド （ メモリース 
イッチ 3-7=1 ) の時には、用紙位置の調整量の設定になります。 

印刷位置がずれた場合の、用紙位置調整に使用します。 

用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについて 
は次の表をご覧ください。 

調整方向は メモリースイッチ 3-5 で切り替えます。 


レフトマージン量/ 

用紙位置微調整量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

く 0インチ> 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10インチ 

0 

0 

1 

0 

5/10インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10インチ 

1 

0 

0 

1 

1インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10インチ 

0 

1 

1 

1 

15/10インチ 

1 

1 

1 

1 


<ホ文字> は工場設定を示します。 
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ES 用紙位置微調整方向の設定 （ 136柄モード） 

136ネ巧モードで用紙位置調整を右方向にするか、ホ方向にするかを切り替えます。 

201PL エミュレーシヨン （メモリ^スイッチ 2-2=0) で136ネ巧モード （メモリースイッチ 3-7=1 ) 時に有効です。 


Era 用紙位置の設定（136柄モード） 

136ネ巧モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。 

201PL エミユレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) で、136ネ巧モード （ メモリースイッチ 3-7=1 ) 時に有効で 

す。 ' 


印刷用紙 (A4) 

仮想印刷範囲 

11 29 30 107108136 


印刷用紙 (A4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





EB 136巧モードの有効/無効の切り替え 

136ネ巧モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効です。 

ES ブザー機能の有効/無効の切り替え 

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。 

gaigM 物理解像度の設定 

プリンターの解像度を切り替えます。1200 dpi (47.2 ドット /mm) は MultiWriter 2300でのみ設定できます。 
• MultiWriter 2300の場合 


解像度 

4-1 

4-2 

< 600dpi > 

<0FF> 

<OFF> 

400dpi 

ON 

OFF 

1200 dpi 

OFF 

ON 

1200 dpi 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 
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ランドスケープ ランドスケープ 

(メモリスイツチ 4-5= OFF ) (メモリスイッチ 4-5= ON ) 


同期コードの無効/有効の切り替え 

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 

PC-PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にするか要があります。 


本メモリースイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再お入を行ってくださし、。 


本メモリースイッチが0 ( 同期〕ード無効）の場合でも メモリースイッチ9-1、 9-2 が1(各インター 
フ ェース にがする同期コード有効）であれば、 メモリースイッチ9-1、 9-2 の機能が有効になりま 
す。 



反時計回り 
ポートレート 


ABCDEFGH 


時計回り 
ポートレート 


ABCDEFGH 


MultiWriter 2100の場合 


解像度 

4-1 

4-2 

< 600 dpi > 

< OFF > 

< OFF > 

400 dpi 

ON 

OFF 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


ggcl ESC cl での登録データを初期化する/しないの切り替え 

制御コード ESCc1 での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 

ESC c1 で初期化をしなし、 （メモリースイッチ 4-3=1 ) ときは、 ESC C 8 と同じ機能になります。 




EM 


FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 

FF コードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 

白紙を出力しない （ メモリースイッチ 4-4=1 ) ときは、 ESC a、ESC b と同じ機能になります。 

ランドスケープ方向の切り替え 

ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときのスタッカー上での積み重なり方を切り替えます。 


> 田 oomFDH 


H の山山 QU 田 < 


All Riahts Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 













































1 メニューモード （MultiWriter 2300/2100) 


42 


QI SET を使用ずる/しないの切り替え 

SET を使用するか、しないかを切り替えます。 

メモリーオー J ( —時の動作指定 

メモリーオーバーが起きた場合の動作を指定します。 

O ( OFF ) にすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して印刷を停止します。[印刷可]スイッ 
チを押せば解像度を落として印刷を再開することができます。 

1 ( ON ) にすると、アラームを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 

IS 節電機能を使用する/しないの切り替え 

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。 

データスト □ —ブ信号のデータラッチタイミング 

[インタ フエー ス 1] インター フエー スポートのデータスト ロー ブ信号のデータラッチタイミングを前縁か後 
縁にするかを切り替えます。 

データスト□ーブ信号のデータラッチタイミング 

[インタ フエース 2] インター フエースポー トの データストロー ブ信号の デー タ ラッチ タイミングを前縁 か 後 
縁にするかを切り替えます。 

7-1 または 7-2 を前縁ラッチに指をした場合は、高速にデータを受信することができます。ただし、接続す 
るコンピユーターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合には、後縁ラッチに切り替 
えて使用してください。 

ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類 

増設ホッパ (250) または増設ホッパ (500) のどちらがホッパー 2に装着されているのかを設をします。 

ホッノ 3に装着した増設ホッ/ の種類 

増設ホッパ (250) または増設ホッパ (500) のどちらがホッパー 3に装着されているのかを設をします。 

FS f コマンドでの指定用紙サイズなしを表示する/しないの切り替え 

FSf コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを無効 
にするかを設定します。 

FS f コマンドでの自動縮小をする/しないの切り曾え 

FS f コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、縮小印刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを 
切り替えます。 
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2つのメモリースイッチの組み合わせにより、[インタフエース 1] のインターフエースポートの BUSY—ACK 
のタイミングを切り替えます。 


友ち k のタイミング 

8-1 

8-2 

<タイミング A > 

<0 FF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミング C 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


タイミング A 


タイミング B 


タイミング C 


BUSY 

BUSY 




BUSY — 

ACK — 


隆;が屋。 ■ アクノリッジ(及ち R ) の幅の切り替え 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、[インタフエース 1] のインターフエースポートの方な。り幅を 
切り替えます。 


ACK の幅 

8-3 

8-4 

4jlcS 

ON 

OFF 

<1 JLCS> 

< OFF > 

< OFF > 

2fJLS 

OFF 

ON 

10/^S 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、 うまく受信できない場合があります。その場合は、万た R の幅を長くして使用してください。 
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2つのメモリースイッチの組み合わせにより、[インタフエース 2] のインターフエースポートの BUSY—ACK 
のタイミングを切り替えます。 


な k のタイミング 

8-5 

8-6 

くタイミング A > 

<0 FF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミングに 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


BUSY 

タイミング A 


タイミング B 



BUSY 

ACK 



BUSY — 

タイミングに 

ACK — 


I :が一:が1 アクノリッジ(及巧りの幅の切り替え 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、[インタフエース 2] のインターフエースポートの方な。り幅を 
切り替えます。 


A 5 R の幅 

8-7 

8-8 

4 /^s 

ON 

OFF 

く 1 ド s > 

< OFF > 

< OFF > 

2 fJLS 

OFF 

ON 

10 /^s 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、 うまく受信できない場合があります。その場合は、万た R の幅を長くして使用してください。 
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ESI 同期コードの無効/有効の切り替え 

[インタフエース 1] のインターフエースポートの同期コードを無効とするか有効とするかを切り替えます。 
PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にする必要があります。 


巧 


本メモリースイッチは、 メモリースイッチ 5-1 が0(同期コード無効）の場合に有効となります。 

EB 3 期]-ドの無効/有効の切り替え 

[インタフエース 2] のインターフエースポートの同期コードを無効とするか有効とするかを切り替えます。 
PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にする必要があります。 


巧 


本メモリースイッチは、 メモリースイッチ 5-1 が0(同期コード無効）の場合に有効となります。 

トレーモードの設定 

MP と手差しをイ也の MultiWriter シリーズ * のトレー給紙と同じ動作にするためのモードです。このスイッチ 
を ON にするとトレーモードが有効になり、 MP と手差しをイ也の MultiWriter シリーズと同じトレーとして使 
うことができます。 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってくださし、。 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を巧ってくださし、。 


* MultiWriter 2200X、 MultiWriter 2200 X2、MultiWriter 2200 XE、MultiWriter 2000 X2、MultiWriter 2050、 MultiWriter 2650、 


MultiWriter 2250、 MultiWriter 2650E、MultiWriter 2650M、MultiWriter 2250H 


トレーモード有効時、給紙先を「トレー」指をしたコマンドを受けた時の動作は下記のようになります。 

• 動作説明 

〇手差しに用紙がある場合は手差しから印刷します。 

〇手差しに用紙がない場合は MP カセットから印刷します。 

〇手差しと MP カセット両方に用紙がある場合は、手差しから印刷します。 

〇手差しと MP カセットどちらにも用紙がない場合は、操作パネルに「ヨウシホキユウトレー」と表示 
します。この場合手差し、または MP カセットのいずれかに用紙をセットすると印刷を開始します。 

応用例： 

MP カセットに用紙を入れなければ、手差しだけで印刷できます。 

手差しに紙を入れなければ MP カセットだけで印刷できます。 

• 用紙サイズ設定 

トレーモード有効時、手差しの用紙サイズは MP の用紙サイズと同じで、 MP カセットの用紙サイズ設を 
ダイヤルで設定した用紙サイズと同じになります。 

MP カセットの用紙サイズ設定手順： 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 の場合は MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルで設定します。 

レター、ハガキ、往復ハガキ、封筒の場合は、 MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルを「*」に設定し 
た後、操作パネルの [ MP ] スイッチで設定します。 
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• 用紙種別 

トレーモード有効時、手差しの用紙種別は、 MP の用紙種別と同じになります。 

• 定形外用紙 

トレーモード有効時、手差しでの定形外用紙の使用は、 MP の定形外用紙の使用と同じになります。 


EO 節電モードの設定 

節電モードの設をを行います。 

節電 モー ド0は、節電状態からのウ ォーム アップの待ち時間を短くする モー ドです。 

節電モード1は、節電時の消費電力をより少なくするモードです。ただし、節電状態からのウォームアップ 
の待ち時間が MultiWriter 2300では約 6.3 秒（室温20で ） 、 MultiWriter 2100/21 OS では約 4.8 秒（室温20で）長く 
なります。 
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メニューモードでは、操作パネル上のスイッチを使って、プリンターのさまざまな設をを変更することができます。この 
章では MultiWriter 210 S のメニューモードについての詳細を説明します 。 MultiWriter 2300/2100のメニューモードについ 
ては 「1メニューモード （MultiWriter 2300/2100)」 をご寶ください。 

メニューモードでの設定変更のしかた 

メニューモードで変更した設定内容は電源を OFF にしても変わりません。ここではメニューモードでの設をのしかたを簡 
単に説明します。 

1 . [印刷可]スイッチを押して、デイセレクト状態にする。 

印刷可ランプが消灯します。 

2- データランプが点灯していないことを確認する。 

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンター内部に残っている印刷デー 
夕を印刷してください。 

3 - [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、デイスプレイに‘‘テストメニュー ー►"を表示します。 

4 - メニューモードの設定を変更する。 

メニューモードの内容は次ぺージの 「メニュ—ッリ_」 を 参照してください。 

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選が、設をの変更を行います。 

[◄]、[▼]、[►]、 [▲] スイッチ このスイッチを押すとその方向へ進むことを示しています。 

[設定変更]スイッチ 押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的に選がされます。 

5 . [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 
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メニューッ y - 

々にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定値です。 「這」 で示す補 
足的な説明は54ぺージにあります。 


メニューモード 終了 

ディスプレイは通常表示 
に戻る 


レベル1 


レベル2 


レベル3 







⑥ 




MultiWriter 21 OS の メニューツリ ー（1 /6) 
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を2 


注3 


注4 
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© 


© 


© 


ま5 


インンイチセッティメ ニ ユ- 
トホッ八2ヒ'' チョウセイー 


を6 


インンイナセツァイメニユ ー 

••-ホッハ° 3ヒ '' チョウセイ-* 


インンイチセツテイにユ- 
-MP ヒ '' チョウセイー 


ウンヨウにュ- 


の 


み 


ウンヨウメ-ュ- 


トセツテ'' ンキノウ 

一 


を8 


ウンヨウにュ- 
-セツテ'' ンシ''カンセ’:/テイ- 


を 


め 


ホッハ° 2 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3- 9ミリ* 


ホッハ° 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0ミリ* 


ホッハ° 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ‘ 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0ミリ* 


ホッハ。2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0ミリ* 


ホッハ。3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ n 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ° 3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0ミリ* 


ホッハ。3 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 


MP 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3- 9ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

0ミリ* 


MP 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 



セツテ'' ンシ''カンセッティ 

ト ユウコウ* 

- ◄ 

セツテ'' ンキノウ 

ト ムコウ* 


セツテ’' ンンカン 

セツテイ 

卜 

5フンホ 

セツテ’' ンシ''カン 

セツテイ 

*- 

10フン* 

セツテ'' ンシ''カン 

セツテイ 

仁 

30フン* 

セツテ'' ンンカン 

セツテイ 

卜 

60フン* 

セツテ'' ンシ''カン 

セツテイ 

仁 

90フン* 
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〇 








み 



ま9 


ま10 


ま11 
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卜 '' ウサメニ 


卜 '' ウサメニュ - 
-卜''ウサ I ミュレ-.ション 


卜 '' ウサメニユ - 

-卜 '' ウサント''ウキリカい 


NPDL セッティメニュ - 


を 


© 


NPDL セ7テパニュ- 
- A 4 が-トレ-トケタスウー 


NPDL セッティにユ¬ 
ー エミ ュ レーシヨン 


を16 


NPDL セッティにュ- 
-13 6ケタトト'' セ’:/テイ- 


卜''ウサエミュ 

レーシヨン 

トインタフ I - ス1 

NPDL * 

卜''ウサエミュ 

レーシヨン 

トインタフ I - ス1 

ESC / P * 


卜'' ウサ I ミュレ-ション 
トインタフ I - ス2 NPDL 本 


卜''ウサ I ミュレ-ション 
トインタフ 1- ス2 ESC / P 4 


ま12 


K ウサント''ウ 

キリカエ 

トインタフエ-ス1 

OF け 

卜 '' ウサント'' ウ 

キリカエ 

トインタフエ-ス1 

0い 


K ウサント''ウ 

キリカエ 

トインタフエ-ス2 

OF け 

K ウサント''ウ 

キリカエ 

トインタフエ-ス2 

0い 


K ウサント 
トタイムアウト 


ウキリカエ 
5ヒ '' ヨウ* 


卜 '' ウサント''ウキリカ I 
-タイムアウト15ヒ’'ヨウ* 


卜 '' ウサント''ウ キリカ王 
トタイムアウト3化’' ヨウ* 


A 4ホ。-トレ-卜 

ケタスウ 

仁 

78ケタ* 

A 4ホ’-トレ-卜 

ケタスウ 

卜 

80ケタ* 


エミ 

ユレーンヨン 

卜 

201 I ミュレ-シヨン本 

エミ 

ュレ-シヨン 

卜へ。 

- VI 。 リンタトト''* 


13 6ケタモ -K 


セツテイ 
ムコウ* 


13 6ケタモ-卜 '' 


セツテイ 
ユウコウ* 


13 6ケタモ -K 

セツテイ 

トヨウシイチ 

ヒグリ本 

13 6ケタモ -K 

セツテイ 

トヨウシイチ 

チュウが* 


を12 


ま13 


ま14 


ま15 


ま17 


ま18 


13 6ケタトト。 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイ 

0* 

13 6ケタトト'' 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイヒグリ 1* 


13 6ケタトト'' 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイヒタ '' リ1 5* 

13 6ケタモ-卜 '' 

セツテイ 

トヒ '' チョウセイ 

0* 

13 6ケタトト'' 

セツテイ 

トヒ''チョウセイミキ'' 1* 


13 6ケタトト’’セッティ 
-ヒ''チョウセイミキ'' 15* 


を19 
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の 


l / F セッティメニュ - 


I /F セッ了イメニュ ー 
-インタフ I - ス I セッティ 


を12 


I /F セッ了イメニュ ー 
-インタフ I - ス2セッティ 


セッティシヨキカメニュー 


セッティシヨキカメニユー 
トシ ョ キカ :/ ッコ ウー 


セッテイシヨキカメニ： L - 
-ヨヒ''夕''シ ンッコウー 


セッティシヨキカメニユー 
-キオク ;/ッコウー 


メモリスイッチメニュ - 


ソウホウ]ウセツテイ 
-インタフェース！ ニフ’'ル本 


ソウホウコクセツテイ 
トインタフ I - ス1 ECP * 


ソウホウコクセツテイ 
トインタフエ-ス1 ナシ * 


IP アト'' レス I / F 1 
0 0 0 - 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 0 * 


サフ''ネットマスク I / F 1 
0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


ソウホウ]ウセツテイ 
-インタフエ-ス2 こフ”ル本 


ソウホウコクセツテイ 
トインタフ I - ス2 ECP * 


ソウホウコクセツテイ 
トインタフエ-ス2 ナシ * 


IP アト’' レス I / F 2 
0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


サフ''ネットマスク I / F 2 
0 0 0 - 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


I 初期化実行 
. 呼び出し実行 
■ 記憶実行 


卜 MSW 1 0 


12345678 
000000 00 * 


を20 


を21 


を20 


を21 




12345678 

イ 

卜 MSW 1 

000000 00* 





— ◄ 

卜 MSW 2 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 3 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 4 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 5 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 6 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 7 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 8 

12345678 

000000 00* 




— ◄ 

卜 MSW 9 

12345678 

000000 00* 


MultiWriter 21 OS の メ ニューツリー （ 6/6) 


All Riahts Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 

















































































2 メニューモード （ MultiWriter 21 OS) 


54 


を1 設をされている用紙が A4 のときのみ表示されます。 

を2 ホッパーを増設していないときのみ表示されます。 

を3 増設ホッパー（オプション）を1段に ( 上装着しているときのみ表示されます。 

を4 増設ホッパー（オプション）を2段装着しているときのみ表示されます。 

を5 増設ホッパー(オプション）を1段に Lb 装着しているときのみ表示されます。 MSW7-4 = 1 で500枚用の値を表示-設定し、 MSW7-4=0 で250枚用 

の値を表示*設をします。 

を6 増設ホッパー(オプション）を2段装着しているときのみ表示されます。 MSW7-5 = 1 で500枚用の値を表示.設をし、 MSW7-5=0 で250枚用の値 

を表示*設をします。 

泡 MSW6-7 と同期します。 

を8 節電機能が有効のときのみ表示します。 

を9 増設しているメモリー量によって表示-設定できる項目が異なります。また、増設しているメモリー容量によって工場設定値が「電子ソート優 

先」に変わります。 

を10 MSW2-1 と同期します。 

を11 MSW1-1 〜1 -3 と同期します。 

を12 LAN ボード（オプション）が装着しているときのみ表示します。 

を13 動作自動切り替えでいずれかのインターフエースの設定が ON のときのみ表示します。 

を14 MSW2-7 と同期します。 

を15 MSW2-2 と同期します。 

を16 201エミュレーションモード時のみ表示します。 

を17 MSW3-7 と同期します。 

を18 136ケタモードが有効のときのみ表示します。 MSW3-6 と同期します。 

を19 136ケタモードが有効のときのみ表示します。 MSW3-1 〜 3-5 と同期します。 

を20 「双方向設定」の変更を有効にするためには、プリンターの電源を再お入する化要があります。 

を21 LAN ボード（オプション）または LAN アダプター(オプション）を装着していて、「インターフエース設を メニュ ー」の「双方向設定」が 「ECP」 に設 

定されているときのみ表示されます。 
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メニューの詳細 



次のテスト印刷を実行します。 

• ステータス印刷 
• サンプル印刷 
• 連続印刷 
• 16進ダンプ印刷 

連続印刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しなが 
ら[リセット]スイッチを2回押してください。 

プリント結果については 「テスト印刷のプリント結果」 をご覧ください。 


. 巧刷設定メニ 


1. コピー 枚数 

コピー枚数は‘‘01"から‘‘ 20" まで設をできます。 

プリンターをリセットしたり、電源スイッチを OFF にしたりすると、設定はクリアされ‘‘ 01" になります。アプリ 
ケーシヨンによっては、ソフトウェアからコピー枚数を設をするものがあります。この場合、ソフトウェアで設を 
したコピー枚数が優先します。 

2. 印字濃度 

印字濃度を「淡い」、「やや淡い」、「普通」、「やや濃い」、「濃い」の5段階の中から設定できます。 



1. ホッパー初期設定 

電源投入時およびリセット時に指定されるホッパーまたは 
MP を選がします。 

ホッパ ー 2〜3は増設ホッパ ー( オプション）が取り付けら 
れている時のみ表示されます。 


参ホツパー1 

♦ ホツパー2 
参ホツパー3 

• MP 
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2. MP 用紙種別 

MP で使用する用紙の種別を「普通紙」、「厚紙」、 rOHP」 の3種類から設定します。 

ここで指定した種別はすべての用紙サイズで有効です。 

3. MP 定形外用紙 

MP でのを形外用紙の使用を有効または無効にします。 

4. リレー給紙設定 

リレー給紙機能を使用するかどうかを還がします。 

指定している給紙先に用紙がなくなった場合に、イ也のホッパーか MP に同じサイズで同じセット方向 （rA4 タテ」な 
ど）の用紙があれば、自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。 

リレー給紙が有効となるのはソ下の条件をすべて満たしている場合です。 

• 指をしているホッパーや MP がリレー給紙機能を使用する設定になっている。 

• 2つ上のホッパーや MP がリレー給紙機能を使用する設をになっている。 

• リレー給紙機能を使用するホッパーや MP の内、2つソ上に同じサイズで同じセット方向の用紙をセット 
している。 

5. ジョブセパレート機能 

ジョブセ パレー ト機能を使用するかどうかを選がします。ジョブセ パレー ト機能の詳細に ついてはユー ザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 


ホッパー、 MP の印刷位置を調整します。 

メニユーモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印用リ」の結果を使い、 
外周の四角い鼻線のトップマージン (TM) とレフトマージン （LM) を測をして 
調整します。 

調整できる範囲は、「-3.9ミリ」〜「+3.9ミリ」で、 0.3 ミリ単位で設定できま 
す。 

設定変更スイッチを押すと、 0.3 ミリずつ減り、「-3.9ミリ」を越えると「+3.9 
ミリ」になります。 



[Jl この設定は、プリンターやオプションのが態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正す 
るための機能です。この調整が正しく行われないとアプリケーションで余白の値が正確に指をできなくなった 
り、用紙端に近い部分の印刷が正常に行われなくなったりします。 

またこの機能は、用紙送り方向にがする位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設をするものではあ 
りません。 


■ 巧字位置設定メニ 


用紙送り方向 





和 LM 






FM 


> 

の 

o 
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1. 節電機能 

節電機能を有効にするか無効にするか選がします。 

2. 節電時間設定 

節電状態にに入るまでの時間を選がします。 


チェック 


3. 自動排出 

自動排出の有効/無効、および設定時間を選がします。 

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウエアを使用している場合は、このメ 
ニューで設定時間を選がすることをお勧めします。 

4. メモリー設定 

プリンターが持つメモリーの使用方まを選がします。 

• 標準 

通常の用途で最も性能が発揮できるように、それぞれのバッファーにメモリーを最適に割り当てます。 
通常はこの設をのままでお使いください。 

• フォーム登録優先 

32 MB のメモリーを増設した場合に設をできます。 

フォーム登録のために使用されるメモリーに優先してメモリーを割り当てます。定型の印刷データを使 
う場合はこの設をに指をしておくと、多量の印刷データを取り扱うことができます。 

フォーム登録についての詳細は、別売の r 日本語ぺージプリンタ言語 NPDULevel 2) リファレンスマニュ 
アル」を参照してください。 

• 電子ソート優先 

64 MB じ(上のメモリーを増設した場合に設定できます。電子ソートのために使用されるメモリーに優先し 
てメモリーを割り当てます。電源投入時に 64 MB « ia 上のメモリー増設が認識された場合、メモリー設定は 
自動的に電子ソート優先に変更されます。 

解像度設定とメモリー割り当ての関係はソ下のとおりです。 


プリンターの電源を ON にしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を 20 W 必下にする機能 
です。 

節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを行うことがあります。こ 
の場合、通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。 


解像度 

メモリー設定 

標準 

フォーム 登録優先 

電子ソート優先 

600 dpi 

常時設を可能 

32 MB の メモリー 増設でのみ 
設を可能 

64 MB 必 上のメモリー 増設で 
設を可能 
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増設メモリーと電子ソート機能の最低保証枚数の関係はソ下のとおりです。 

増設メモリーと電子ソート機能使用時の最低保証枚数 


用紙サイズ 

印刷解像度 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+128 MB 

+256 MB 

A 3 片面 

600 dpi 

3枚 

11枚 

28枚 

B 4 片面 

600 dpi 

5枚 

15枚 

37枚 

A 4 片面* 

600 dpi 

7お 

24枚 

57枚 

3お 

12枚 

28お 


* 上段はプリンタードライバー等でジョブセパレート： OFF として印刷した場合 
下段はプリンタードライバー等でジョブセパレート ：ON (プリンタードライバーの 
初期設定）として印刷した場合 



フォントに関する設をは、プリンターが持っている文字にがしてのみ有効です。詳細については 「文字の種類」 を ご覧くだ 

さし、。 

1. 1バイト系ゼロ 

1バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選がします。 

メモリースイッチ 2-1 でも選択できます。 

2. 2バイト系ゼロ 

2バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選がします。 

3. ANK 

ANK 文字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選がします。 

• 標準 
• イタリック 
• クーリエ 
• ゴシック 

4. 漢字 

標準フォント （2 バイト系文字）の書体を明朝体/ゴシック体から選がします。 

5. 文字セット 

2バイト系の文字セットを選がします。 

• J に1978 

• J に1983 

• J に1990 

6. 国別 

各国文字セットを選がします。 

メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 でも選ができます。 

•日本 
• アメリカ 
• イギリス 

• ドイツ 

参スウェーデン 
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1. 動作エミュレーシヨン 

[インタフエース1]、[インターフエース 2] のインターフエースポートで個別にプリンターの動作モードを設定し 
ます。 

• NPDL モード 

• ESC / P エミュレーシヨンモード 

MS - DOS などのアプリケーシヨンで、 NPDL や 201 PL エミュレーシヨンでの印刷ができない場合には、動作モード 
を ESC / P エミュレーシヨンに切り替えて印刷を行ってください。 


2. 動作自動切り替え 

この機能を ON にすると送られてくる印刷データから動作モードを判断し、自動的にエミュレーシヨンを切り替え 
て印刷します。ただし、印刷データによっては印刷結果が不正になる場合があります。また、自動切り替えがうま 
く行えなかった場合は、「ドウサエミュレーシヨン」で設定されたエミュレーシヨンで印刷を行います。 

この設をは各ポート（[インタ フエー ス1]、[インタ フエー ス2])単位で行えます。 

また、どれか1つのポートでも ON にすると、各ポートを切り替えるタイムアウト時間が設をできるようになりま 
す。これは、1つのポートでデータを受信して いる 時は、イ也のポートは使用不能状態になっており、データの受信 
が終了して一を時間なにも送られてこないとイ也のポートも使用可能な状態にします。このデータ受信終了からイ也の 
ポートを使用可能にするまでの時間をタイムアウト時間として、30秒、15秒、5秒のいずれかから選がすることが 
出来ます。工場出荷時は30秒に設定されています。 


Q タイムアウトをあまり短い時間に設をしていると、 コン ピューターからのデータ送信が設をした時間ソ上停止 
した場合ポートが切り替わってしまい、思ったような印刷結果が得られない事があります。 

ナエック 


. NPDL 設定メニ 


1 . A 4 ポートレートネ巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78ネ巧にするか80ネ巧にす 
るかを設定します。 

メモリースイッチ 2-7 でも選ができます。 

2. エミュレーシヨン 

ページプリ ンターモー ドか 201 PL エミ ュ レーシヨンモー ドかを選がします。 

メモリースイッチ 2-2 でも選ができます。 

3. 136がモード設定 

• 1：36がモード 

136がモードの有効-無効を選がします。 

メモリースイッチ 3-7 でも選択できます。 


All Riahts Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 












2 メニューモード （ MultiWriter 21 OS) 


60 


• 用紙位置 

136ネ巧モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにす 
るか、左合わせにするかを選がします。 メモリ~スイッ 
チ 3-6 でも選ができます。 


〇用紙位置中央合わせでは、 A 4 サイズの用紙を使用し 
た場合、136おの仮想印刷範囲の30巧目から107巧目 
までが印刷されます。 

〇用紙位置左端合わせでは、136がの仮想印刷範囲と印 
刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整に 
よって、右の図のように仮想印刷範囲を超えて用紙 
位置を設をすることもできます。 


• 微調整 

136がモードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量 
を1/10インチ単位で選がします。 

メモリースイッチ 3-1 〜 3-5 の組み合わせで選がすること 
もできます。 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

'1 29 30 "" 107108 


印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 






1. インターフェース通信モード 

セントロニクスインターフ王ースポートの通信モードを設をします。本メニューでの通信モード名とパソコン側で 
-般的に呼ばれているモード名はソ下のようにが応しています。 

コンピューターの設定と異なる場合、正しく印刷できない場合があります。 


通信モード名 

パソコン側での呼び方 

PC 98 -NX (パラレルモード） 

IBM PC/AT 100%互換機 

ECP 

ECP 

Extended Capabilities Port 
( ECP ) Mode 

ニブル 

双方向 

Standard and Bidirectional 
Mode 

なし（コンパチブル） 

出力のみ 



チェック 


通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。電源再投入時に有効となります。 


2. IP アドレス、サブネットマスク 

オプシヨンの LAN ボードまたは LAN ァダプターを装着時のみ設をできます。 

IP アドレス、サブネットマスクの設定ができます。詳細については、 LAN ボードまたは LAN アダプターの取扱説明 
書をご覧ください。 



チェック 


本設定項目は、インターフエース通信モードが rECP 」 に設定されている時に有効となります。 
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10. 設定初期化メニ 


この機能を利用するとメニユーモード内の設を（コピー枚数を除く）および操作パネルで設定した M P の用紙サイズをまと 
めて記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実行後、ただちにメニユーモードを終了します。 

• 初期化実行 
• 呼び出し実行 
• 記憶実行 

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設定に戻ります。設定呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ 
リーで記憶されている内容を呼び出します（初期設をに戻すこともできます）。 

設定記憶を実行すると、メニユーモード内のを種機能設定と [MP] スイッチで設をした用紙サイズをまとめて記憶します。 
一度記憶された内容は次に設定記憶を実行するまで変化しません。 


「インターフエース設をメニユー」で設をされた IP アドレス、サブネットマスクは LAN ボードまたは LAN アダプ 
夕一へ記憶されますので設を初期化実行しても設をされた内容は初期化されません。 


設をを記憶できるメニューモードの項目と初期設をは次のとおりです。 
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メニューモードの項目と初期設定 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

印刷設定メニュー 

印字濃度 

普通 

用紙メニュー 

ホッパーの初期設を 

ホッパー1 

MP の用紙種別 

普通紙 

MP 走:お外用紙設を 

OFF 

リレー給紙設定： （MP、 ホッパ1、2、 3) 

無効 

ジヨブセパレート機能 

無効 

印字位置設定メニュー 

ホッパー微調整 

0 (TM、LM) 

MP 微調整 

0 (TM、LM) 

運用メニユー 

節電機能 

有効 

節電までの時間 

10分 

自動排出 

無効 

メモリー割り当て設を 

標準 

フ オン トメ ニユー 

1バイト系ゼロの書体 

0 

2バイト系ゼロの書体 

0 

ANK フォントの切り替え 

標準 

漢字フォントの切り替え 

明朝 

文字セットの切り替え 

J に1978 

国別文字の切り替え 

日本 

動作メニュー 

[インタフエース 1] の動作エミュレーシヨン 

NPDL 

[インタフエース 2] の動作エミュレーシヨン* 

NPDL 

[インタフてース 1] の動作自動切り替え 

OFF 

[インタフてース 2] の動作自動切り替え* 

OFF 

タイムアウト 

30砂 

NPDL 設定メニュー 

A4 ポートレート巧数 

78巧 

デイフオルトエミユレーシヨン 

201エミユレーシヨンモード 

1%巧モード設定； 

巧モード：無効 
用紙位置： 左 

微調整： 0 

インターフエース設定メニユー 

[インタフエース 1] セントロ設を 

ニブル 

[インタフエース 2] セントロ設定!* 

ニブル 

メモリースイッチメニュー 

次ぺージの一覧表を参照してください。 


* LAN ボード（オプション）装着時のみ表示 
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. メモ u — スイッチメニ 


メニユーモードの中で比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは1 ( ON ) か O ( OFF ) を 
選がすることによって、たの表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは 1-1 から 10-8 まで 
あります（未使用のスイッチもあります）。 

メモリースイッチで設定できる機能の中には、メニユーモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちら 
か一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。ソ下の表で < 赤字 > は工場出荷時の設定 
を示しています。詳細については、 「メモリースイッチの内容」 を ご覧ください。 

メニューモードで設定できるメモリースイツチの内容 (1/2) 


番号 

機能 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

メニューモー 

ドとの重複 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチの1/0の組み合わせにより、5か国語 
の文字を切り替えます。 

くすベて0 (日本語）> 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

グレースケールの網点の切り替え 

く粗ぃ> 

細い 

- 

1-5 

DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

<有効> 

無効 

- 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

<復帰改行> 

復帰のみ 

- 

1-7 

印刷指令の切り替え 

<CR のみ> 

CR+ そのイ也 

- 

1-8 

CR 機能の切り替え 

<復帰のみ> 

復帰改行 

- 

2-1 

1バイトコード系のゼロの字体の切り替え 

<0> 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

<201PL エミュレーシヨン> 

ぺージプリンター 
(NPDL) 

〇 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

くネイティブモード> 

コピーモード 

- 

2-4 〜 2-5 

(未使用） 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

く 8ビット> 

7ビット 

- 

2-7 

A4 ポートレート印刷が数の巧り替え 

く 78巧 > 

80巧 

〇 

2-8 

巳 4^A4 縮小時の縮小率の切り替え 

く 4/5倍 > 

2/3倍 

- 

3-1 

レフトマージン量の設を 
または用紙位置微調整量の設を 
(1 %巧モード） 

4つのスイッチの1/0の組み合わせにより、0インチ 
から15/10インチまでの範囲で設をします。 （1/10 イ 
ンチ単位） 

くすベて0 (0 インチ）> 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設を （136 巧モード） 

く左> 

右 

〇 

3-6 

用紙位置の設定！ （136 巧モード） 

く左端合わせ> 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136巧モードの有効/無効の切り替え 

く無効> 

有効 

〇 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の切り替え 

く有効> 

無効 

- 

4-1 〜 4-2 

(未使用） 

- 

4-3 

ESC c1 での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

く初期化する> 

初期化しない 

- 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

く出力する> 

出力しない 

- 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

<反時計回り> 

時計回り 

- 

4-6 〜 4-8 

(未使用） 

- 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 (2/2) 


番号 

機旨長 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

ドとの重複 

5-1 

同期コードの無効/有効の切り替え 

く無効> 

有効 

- 

5-2 〜 5-8 

(未使用） 

- 

6-1 

(未使用） 

- 

6-2 

メモリーオーバー時の動作指を 

く停止する> 

解像度を落として印刷 

- 

6-3 〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電機能を使用する/しないの切り替え 

く使用する> 

使用しない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

データストローブ信号のデータラッチタイミング 
[インタフェース 1] 

く前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-2 〜 7-3 

(未使用） 

- 

7-4 

ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類 

く増設ホッパ （250) > 

増設ホッパ （500) 

- 

7-5 

ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類 

く増設ホッパ （250) > 

増設ホッパ （500) 

- 

7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FSf コマンドでの指を用紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

く表示する> 

表示しない 

- 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

く自動縮小する> 

自動縮小しない 

- 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリッジ （BUSY— 方ちののタイミン 
グ[インタフェース 1] 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

く タイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) > 

- 

8-3 

8-4 

アクノリッジなち R) の幅の切り替え 
[インタフェース 1] 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 /^s (8-3 : 0、 8-4 : 0) > 

- 

8-5 
〜 8-8 

(未使用） 

- 

9-1 

同期コードの無効/有効の切り替え 
[インタフェース 1] 

く無効> 

有効 

- 

9-2 
〜 9-3 

(未使用） 

- 

9-4 

ト レー モード 

<無効> 

有効 

- 

9-5 

節電モード 

<節電モード0> 

節電モード1 

- 

9-6 
〜 9-8 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 

- 
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メモリースイッチの内容 

IBBici き!！夕きの切り替え 

3つのメモリースイッチの組み合わせによりを国文字を切り替えます。 


国別文字セット 

1-1 

1-2 

1-3 

く日本> 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドイツ 

0 

0 

1 

スウ王ーデン 

1 

0 

1 


♦ 表中の <ホ文字> は工場設定を表します。 

• 表に i 外の組み合わせは、すべてスウェーデン文字となります。国別の文字については 「国別相違,を」 をご覧くださし、。 


IQ グレースケールの網点の切り替え 

グレースケールのパターンを切り替えます。ただし「細かく」を選定した場合、印刷の階調性は低くなりま 
す。 

IQ DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

DC 1および DC 3 を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミュ レーシヨ ン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


fQ 自動復帰改行の切り替え 

バッファーフル印刷を行うとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

IQ 印刷指令の切り替え 

印刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a、ESC b を有効にするかを切り替えま 
す。 

。3 CFW 能の切り替え 

印刷指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

QI 1バイトコード系の数字ゼ □ の字体の切り曾え 

1バイト （8 ビット）コード系の数字ゼロを「0」と印刷するか、「0」と印刷するかを切り替えます。 

エミユレーシヨンモードの切り曾え 

ェミュレーシヨンモードを201 PL エミュレーシヨンにするか、 ページ プリ ンタ ー( NPDL ) にするかを切り替 
えます。 
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SI グラフィックモードの切り替え 

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、 
横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


7ビット/8ビットデータの切り替え 

インターフエースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効です。 

ぺージプリンタ ー( メモリースイッチ 2-2=1 ) 時は8ビット有効に固定されます。 

A4 ポートレート印刷衍数の切り替え 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78ネ巧にするか80 
ネ巧にするかを設定します。 

B4—A4 縮ゾ J \の縮ゾ J 犀の切り替え 

操作パネルの[縮小]スイッチまたは制御コード （ FSf ) を使って B 4 一 A 4 縮小モードを指をしたときに、縮小 
率を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。 

印刷開始位置の調整 

印刷開始位置の調整を行います。 

エミュレーシヨンモードがぺージプリンター ( メモリースイツチ 2-2=1 ) の時には、レフトマージン量の設定 
になります。 

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。 

レフトマージン量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設をできます。組み合わせについ 
ては次の表をご覧ください。 

エミ ュ レーシヨンモー ドが 201 PL エミ ュ レーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) で136 ネ巧モー ド （ メモリース 
イッチ 3-7=1 ) の時には、用紙位置の調整量の設定になります。 

印刷位置がずれた場合の、用紙位置調整に使用します。 

用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについて 
は次の表をご K ください。 

調整方向は メモリースイッチ 3-5 で切り替えます。 
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レフトマージン量/ 

用紙位置微調整量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

く 0インチ> 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10インチ 

0 

0 

1 

0 

5/10インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10インチ 

1 

0 

0 

1 

1インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10インチ 

0 

1 

1 

1 

15/10インチ 

1 

1 

1 

1 


<ホ文字 > は工場設をを示します。 


ES 用紙位置微調整方向の設定 （ 136柄モード） 

136ネ巧モードで用紙位置調整を右方向にするか、ホ方向にするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) で、136ネ巧モード （ メモリースイッチ 3-7=1 ) 時に有効で 

す。 ' 


Era 用紙位置の設定（136柄モード） 

136ネ巧モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) で、136ネ巧モード （ メモリースイッチ 3-7=1 ) 時に有効で 

す。 ' 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

11 29 30 107108 


印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ランドスケープ ランドスケープ 

(メモリスイツチ 4-5= OFF ) (メモリスイツチ 4-5= ON ) 


同期コードの無効/有効の切り替え 

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 

PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にする'必要があります。 


本メモリースイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってくださし、。 


本メモリースイッチが0 ( 同期コード無効）の場合でも メモリースイッチ9-1、 9-2 が1(各インター 
フ ェース にがする同期コード有効）であれば、 メモリースイッチ 9-1 、 9-2 の機能が有効になりま 
す。 



反時計回り 
ポー トレート 


ABCDEFGH 


時計回り 
ポー トレート 


ABCDEFGH 


EQ 136衍モードの有効/無効の切り替え 

136ネ巧モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


Q 0 ブザー機能の有効/無効の切り替え 

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。 

CQ ESC cl での登録データを初期化する/しないの切り替え 

制御コード ESCc 1 での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 

ESC c 1 で初期化をしなし、 （メモリースイッチ 4-3=1 ) ときは 、 ESC C 8 と同じ機能になります。 


ggl FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 

FF コードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 

白紙を出力しない （ メモリースイッチ 4-4=1 ) ときは 、 ESC a、ESC b と同じ機能になります。 

CS ランドスケ-プ方向の切り替え 

ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときのスタッカー上での積み重なり方を切り替えます。 


> 田 oomFDH 


H9 山山 Qug< 
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EH メモリーオーノ（一時の動作指定 

メモリーオーバーが起きた場合の動作を指定します。 

O ( OFF ) にすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して印刷を停止します。[印刷可]スイッ 
チを押せば解像度を落として印刷を再開することができます。 

1 ( ON ) にすると、 アラー ムを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 

^3 節電機能を使用ずる/しないの切り替え 

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。 

QI データスト□-ブ信号のデータラッチタイミング 

[インタフエース 1] の インターフエースポー トの データストロー ブ信号の データ ラッチ タイミ ングを前縁か 
後縁にするかを切り替えます。 

Q ) ホッノて一2に装着した増設ホッ/の種類 

増設ホッパ(250)または増設ホッパ (500) のどちらがホッパー 2に装着されているのかを設をします。 

ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類 

増設ホッパ (250) または増設ホッパ (500) のどちらがホッパー 3に装着されているのかを設をします。 

FS f コマンドでの指定用紙サイズなしを表示する/しないの切り替え 

FSf コマンドにおいて指を用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを無効 
にするかを設をします。 

Q 3 FS f コマンドでの自動縮小をする/しないの切り替え 

FS f コマンドにおいて指を用紙サイズがないとき、縮小印刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを 
切り替えます。 
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2つのメモリースイッチの組み合わせにより、[インタフエース 1] のインターフエースポートの BUSY—ACK 
のタイミングを切り替えます。 


友ち k のタイミング 

8-1 

8-2 

< タイミング A> 

<OFF> 

<OFF> 

タイミング巳 

ON 

OFF 

タイミング C 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


タイミング A 


タイミング B 


タイミング C 


BUSY 

BUSY 




BUSY — 

ACK — 


隆;が屋。 ■ アクノリッジ(及巧りの幅の切り替え 

2 つのメモリースイッチの組み合わせにより、[インタフエース 1] のインターフエースポートの方 5R の幅を 
切り替えます。 


A5R の幅 

8-3 

8-4 

4 JUS 

ON 

OFF 

<1 JLCS> 

<OFF> 

<OFF> 

2fJLS 

OFF 

ON 

10/^s 

ON 

ON 


<ホ文字> は工場設定を示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、 うまく受信できない場合があります。その場合は、京た R の幅を長くして使用してください。 
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ESI 同期コードの無効/有効の切り替え 

[インタフエース 1] のインターフエースポートの同期コードを無効とするか有効とするかを切り替えます。 
PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にする必要があります。 



本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を巧ってくださし、。 


本メモリースイッチは、 メモリースイッチ 5-1 が0(同期コード無効）の場合に有効となります。 

トレーモードの設定 

MP をイ也の MultiWriter シリーズ*のトレー給紙と同じ動作にするためのモードです。このスイッチを ON にす 
るとトレーモードが有効になり、 MP をイ也の MultiWriter シリーズと同じトレーとして使うことができます。 

* MultiWriter 2200X、 MultiWriter 2200 X2、MultiWriter 2200 XE、MultiWriter 2000 X2、MultiWriter 2050、 MultiWriter 2650、 

MultiWriter 2250、 MultiWriter 2650 E、MultiWriter 2650 M、MultiWriter 2250 H 

トレーモード有効時、給紙先を「トレー」指をしたコマンドを受けた時の動作は下記のようになります。 

• 動作説明 

〇 MP から給紙します。 

〇用紙補給時、操作パネルに「ヨウシホキユウトレー」と表示します。 

• 用紙サイズ設を 

トレーモード有効時、 MP カセットの用紙サイズ設をダイヤルで設定した用紙サイズと同じになります。 
MP カセットの用紙サイズ設を手順： 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 の場合は MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルで設をします。 

レター、ハガキ、往復ハガキ、封筒の場合は、 MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルを「*」に設定し 
た後、操作パネルの [ MP ] スイッチで設をします。 

節電モードの設定 

節電モードの設をを行います。 

節電モード0は、節電状態からのウォームアップの待ち時間を短くするモードです。 

節電モード1は、節電時の消費電力をより少なくするモードです。ただし、節電状態からのウォームアップ 
の待ち時間が MultiWriter 2300では約 6.3 秒（室温20で）、 MultiWriter 2100/21 OS では約 4.8 秒（室温20で）長く 
なります。 
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(空白 ページ) 
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この章では制御コードについて説明します。 

制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つにかかれています。 

機能を拡張した制御コードについては別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDULeve に）」を参照してください。「日本 
語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2)」 に記載されていない制御コードについては 「機能拡張制御コード」 で 細かく説明し 
ています。 


All Riahts Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 






3 制御コード 


74 


制御コードー覧 

ソ下の表において 「 E 」 と 「 P 」 は動作モードを表します。 

E : 201 PL エミュレーシヨンモード 
P : ページプリ ンタ （ NPDL ) モード 

また、「〇」と「 X 」はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか（〇)使用できないか（ X )を示します。 

制御コードの詳細については、別売の「日本語ぺージプリンタ百語 NPDL(Level 2) リファレンス マニュアル」 をご覧くださ 


テキストモー 


コ-ド区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

ぺージ制御コード 

改ぺージ指令 

FF 

o 

o 


未印刷データ排出 

ESC a 

o 

o 


未印刷データ排出 

ESC b 

o 

o 


印刷方向の設をおよびホッパ還が 

FS f みらも 

o 

o 


印刷方向の設をおよび用紙サイズ還択 

FSf みらも 

o 

o 


印刷方向の設をおよび縮小/拡大モード設を 

FS f c グらちんも 

o 

o 


ページコピー枚数の設を 

FSx 

o 

o 

行が関連制御コード 





■行が制御印刷コード 

ドットスぺース （1 〜8ドットスぺース） 

ESC < n > 

o 

o 


ドットスぺース （9 〜25ドットスぺース） 

ESC < n > 

X 

o 


固定:ドットスぺース 

FS w 

o 

o 


2バイトコード文字ので字幅設を 

FS p 

o 

o 


ドットアドレッシング 

ESC F 

o 

o 


半角文字の組文字設を 

ESCq 

o 

o 


縮小文字の組文字印刷指を 

FS P 

o 

o 


縦方向オフセット量の設を 

FSt 

X 

o 


VFU の設を開始 

GS 

o 

o 


VFU の設を終了 

RS 

o 

o 


簡易 VFU の設定： 

ESC V 

o 

o 


垂直タブの実行 

VT 

o 

o 


VFU の実斤 

US 

o 

o 


水平タブの設を 

ESC ( 

o 

o 


水平タブの実行 

HT 

o 

o 


水平タブの部分クリア 

ESC ) 

o 

o 


水平タブの全クリア 

ESC 2 

o 

o 


レフトマージンの設を 

ESC L 

o 

o 


ライトマージンの設を 

ESC / 

o 

o 


1/6インチ改行モードの設を 

ESC A 

o 

o 


1/8インチ改行モードの設を 

ESC B 

o 

o 


N /120 インチ改行モードの設を 

ESCT 

o 

o 


印刷位置の復帰 

CR 

o 

o 


改行指令 

LF 

o 

o 


改ぺージ指令 

FF 

o 

o 


n 行改行 

US 

o 

o 


順方向改行モードの設を 

ESCf 

o 

o 


逆方向改行モードの設を 

ESC r 

o 

o 

■行が修飾制御コード 

ライン付加モードの設を 

ESCX 

o 

o 


ライン付加モードの解除 

ESC Y 

o 

o 


アンダーライン/才ーバーラインの切り替え 

ESC 

o 

o 


付加ライン線種の設定： 

FS 04 L 

o 

o 


網かけ.白黒反転 モー ドの設を 

FS n 

o 

o 


網かけ.白黒反転 モー ドの解除 

FS E 

o 

o 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

o 

■ドット列印刷制御コード 

8ビットドット列が応グラフィックモードの設を 

ESCS 

o 

o 


16ビットドット列対応グラフィックモードの設を 

ESC I 

o 

o 


24ビットドット列が応グラフィックモードの設を 

ESC J 

o 

X 


8ビットドット列リピート 

ESC V 

o 

X 


16ビットドット列リピート 

ESC W 

o 

X 


24ビットドット列リピート 

ESC U 

o 

X 


40ビットドット列印刷モードの設定： 

FS b 

X 

o 

■そのイ也 

コピーモードの設を 

ESC D 

o 

o 


ネイティブモードの設を 

ESC M 

o 

o 
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7■キ X 卜たート 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字関連制御コード 

■文字セット制御コード 

英数モードの設定： （7 ビットコード） 

SI 

o 

X 


カタカナモードの設を （7 ビットコード） 

SO 

o 

X 


カタカナモードの設を （8 ビットコード） 

ESC$ 

o 

o 


英数モードの設定： （7 ビットコード） 

ESC$ 

o 

X 


ひらがなモードの設を （8 ピットコード） 

ESC& 

o 

o 


ひらがなモードの設を （7 ピットコード） 

ESC& 

o 

X 


CG グラフィックモードの設定： （7 ビットコード） 

ESC# 

o 

X 


外字 （24X24 ドット）の口ード 

ESC + 

o 

X 


外字 （16X16 ドット）の口ード 

ESC* 

o 

X 


1バイトコードで字のダウンロード 

ESC / 

o 

X 


登録で字のクリア 

ESC /0 

o 

X 


登録で字の印刷 

ESC /+ 

o 

X 


プリンター内蔵で字の印刷 

ESC /- 

o 

X 


1バイトコードで字の登録 

FSgR 

X 

o 


2バイトコードで字の登録 

FSg R2K 

X 

o 


1バイトコード登録文字の全クリア 

FSg AC1. 

X 

o 


2バイトコード登録文字の全クリア 

FSg AC2. 

X 

o 


1バイトコード内蔵文字印刷 

FSg MI1. 

X 

o 


1バイトコード登録文字印刷 

FSg MR1. 

X 

o 


1バイトで字フォントの選ネ尺 

FS 06F1 

o 

o 


2バイト文字書体の選が 

FS 06F2 

X 

o 


2バイトで字指定： 

ESCO 

o 

o 

■で字スタイル制御コード 

で字拡大モードの設を （8 ビットコード） 

SO 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （8 ビットコード） 

SI 

o 

X 


で字拡大モードの設を （7 ビットコード） 

DC2 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （7 ビットコード） 

DC4 

o 

X 


パイカモードの設を 

ESC H 

o 

o 


エリートモードの設定！ 

ESC E 

o 

o 


コンデンスモードの設を 

ESCQ 

o 

o 


プロポーシヨナルモードの設を 

ESC P 

o 

o 


漢字（横書き）モードの設を 

ESC K 

o 

o 


漢字（縦書き）モードの設を 

ESCt 

o 

o 


外字の印刷（横書き） 

ESC K ai bi 

o 

o 


外字の印刷（縦書き） 

ESC t も bi 

o 

o 


半角で字の縦書きモード設を 

ESC h1 

o 

o 


半角で字の縦書きモード解除 

ESC hO 

o 

o 


スーパースクリプトモードの設を 

ESCs1 

o 

o 


サブスクリプトモードの設を 

ESC s2 

o 

o 


スクリプトモードの解除 

ESC S0 

o 

o 


で字サイズの設を 

FS 04S 

o 

o 


1バイト文字サイズの設を 

FS 07S1 

X 

o 


2バイト文字サイズの設を 

FS 07% 

X 

o 


全角漢字ので字幅設を 

FS A 

o 

o 


(で字幅： 3/20インチ、で字サイズ： 10.5 ポイント） 
全角漢字ので字幅設を 

FS B 

o 

o 


(で字幅：1/5インチ、文字サイズ： 10.5 ポイント） 

全角漢字ので字幅設を 

FSC 

o 

o 


(で字幅：1/6インチ、で字サイズ： 10.5 ポイント） 

全角漢字ので字幅設を 

FS F 

o 

X 


(で字幅：1/10インチ、で字サイズ： 7ポイント） 

全角漢字ので字幅設を 

FSG 

o 

X 


(文字幅：1/6インチ、で字サイズ：12ポイント） 

縦横拡大率の指定： 

ESCe 

o 

X 


文字の拡大率、縮小率の指を 

FS m 

o 

o 


強調印刷モードの設を 

ESC ! 

o 

o 


強調印刷モードの解除 

ESC " 

o 

o 


文字修飾の指を/解除 

FSc 

o 

o 


で字明度の指を 

FS$ 

X 

o 

■そのイ也 

キャラクターリピート 

ESC R 

o 

o 
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7■キ X 卜たート 


コード区分 

機旨長 

制御コード 

E 

p 

面制御コード 

座標指を単位の設を 

FS< 

X 

o 


描画座標の指を 

FSe 

X 

o 


座標のコピー 

FSe 

X 

o 


爵線の描画 

FS I 

X 

o 


領域指をの網かけ 

FSs 

X 

o 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

o 


領域指をのイメージ印刷 

FS i 

X 

o 


全点ァドレス印刷モードの設を 

FSa 

X 

o 


全点ァドレス印刷モードの解除 

FS R 

X 

o 


フォーム登録の開始/参照 

FS u 

o 

o 


フォーム登録モードの解除 

FS U 

o 

o 

そのイ也 

セレクト状態の設を 

DC1 

o 

X 


ディセレクト状態の設を 

DCS 

o 

X 


201 PL ェミュレーシヨンモードの設定！ 

FS d 160. 

o 

o 


ぺージプリンターモードの設を 

FS d 240. 

o 

o 


ソフトウェアリセット 

ESCc1 

o 

o 


パラメーターリセット 

ESC c8 

o 

o 


図形モードの設を 

FS Y 

X 

o 


図形モードの解除 

FSZ 

X 

o 


描画論理の指を 

FS " 

X 

o 


クリッピング領域の設を 

FS# 

X 

o 


図おモード 


図形 モー ドに関する制御 コー ドはすべて ぺージ プリンタ モー ドの図形 モー ド中で有効です。 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の座標系設を 

スケーリングポイントの設を 

IP 

X 

o 


座標系の設を 

sc 

X 

o 


ウィンドウ領域の指を 

IW 

X 

o 


回転角の設定 

RO 

X 

o 


座標系の反転 

RC 

X 

o 


プリンタ単位の設定 

su 

X 

o 

線に関する設を 

線種の設定： 

LT 

X 

o 


線幅の設を 

LW 

X 

o 


線端タイプの設を 

LC 

X 

o 


線接続タイプの設を 

LJ 

X 

o 


線タイプの登録 

RL 

X 

o 


線パターンの選択 

LP 

X 

o 

塗りつぶしに関する設を 

塗りつぶしモードの設を 

XX1 

X 

o 


塗りつぶしモードの解除 

XX0 

X 

o 


塗りつぶしパターンの選が 

PP 

X 

o 


塗りつぶしパターンの登録 

RP 

X 

o 


クレーレベルパターンの設を 

SG 

X 

o 


描画論埋の設を 

PM 

X 

o 

図形の描画 

ペンを上げる 

PU 

X 

o 


ペンを下げる 

PD 

X 

o 


直線の描画（絶が描画モード） 

PA 

X 

o 


直線の描画（相が描画モード） 

PR 

X 

o 


ペンの移動（絶が描画モード） 

MA 

X 

o 


ペンの移動け目が描画モード） 

MR 

X 

o 


扇开ミの描画（絶が描画モード） 

FA 

X 

o 


扇开ミの描画（相が描画モード） 

FR 

X 

o 


円の描画 

Cl 

X 

o 


円弧の描画（絶が描画モード） 

AA 

X 

o 


円弧の描画け目が描画モード） 

AR 

X 

o 


円弧の描画（絶が座標） 

AX 

X 

o 


円弧の描画け目が座標） 

AY 

X 

o 


円弧の描画 

AT 

X 

o 


棺円の描画 

EL 

X 

o 


棺円弧の描画 

ED 

X 

o 


棺円弧の描画（逆方向） 

EN 

X 

o 
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図形モード 


コード区分 

機旨長 

制御コード 

E 

P 

図形の描画（続き） 

枠無し四角形の塗りつぶし（絶が位置指を） 

RA 

X 

〇 


枠無し四角形の塗りつぶしけ目が位置指を） 

RR 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶし（絶が位置指を） 

EA 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶしけ目が位置指を） 

ER 

X 

〇 


枠無し扇形の塗りつぶし 

WG 

X 

〇 


枠あり扇形の塗りつぶし 

EW 

X 

〇 


閑領域の塗りつぶし 

PI 

X 

〇 


パス構築モードの開始 

NP 

X 

〇 


パスの閉鎖 

CP 

X 

〇 


パス構築モードの終了 

EP 

X 

〇 


ストロークの描画 

ST 

X 

〇 


フィルの描画（非零則） 

FL 

X 

〇 


フィルの描画（偶奇則） 

EF 

X 

〇 

そのイ也 

イニシャライズ 

IN 

X 

〇 


初期設を 

DF 

X 

〇 


図形モード設を 

FS Y 

X 

〇 


図形モード解除 

FSZ 

X 

〇 


ンヴポートコマン 


コマンド 

機 能 

ESCC 

行単位ページ長設を 

ESCC0 

インチ単位ページ長設を 

ESC N 

ミシン目スキップ設を 

ESCO 

ミシン目スキップ解除 

ESCQ 

右マージン設を 

ESC 1 

左マージン設を 

ESC0 

1/8 インチ改行量設を 

ESC 2 

1/6 インチ改行量設を 

ESC 3 

n/1 80 インチ改行量設を 

ESC A 

n/60 インチ改行量設を 

ESC + 

n/360 インチ改行量設を 

ESC B 

垂直タブ位置設を 

ESC D 

水平タブ位置設を 

ESC/ 

VFU チャネル選が 

ESCb 

VFU タブ位置設定： 

CR 

キャリッジリターン 

LF 

改行 

FF 

改ぺージ 

ESC J 

n/1 80 インチ順方向紙送り 

ESCj 

n/1 80 インチ逆方向紙送り 

HT 

水平タフ 

VT 

垂直タブ 

BS 

後退 

ESC$ 

絶が位置指定： 

ESC¥ 

相が位置指定： 

ESC M 

12CPI 指定： 

ESC P 

10CPI 指定： 

ESCg 

15CPI 指を 

ESCp 

プロポー シヨ ナル指を、解除 

ESC R 

国際で字還が 

ESCS 

スーパー、サブスクリプト指を 

ESCT 

スーパー、サブスクリプト解除 

ESCx 

文字品位選択 

ESC k 

書体還が 

ESC 6 

上位側コントロールコード解除 

ESC 7 

上位側コントロールコード指定： 

ESCt 

文字コード表還択 

ESC % 

ダウンロー ドで字セット指を、解除 

ESC& 

ダウンロー ドで字を義 

ESC : 

文字セットコピー 

ESCSP 

で字間スペース量設を 

ESC w 

縦倍拡大指定:、解除 

SI 

縮小指を 

ESC SI 

縮小指を 

DC2 

縮小解除 


コマンド 

機 旨長 

ESC- 

アンダーライン指を、解除 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指を 

ESC SO 

自動解除付き倍幅拡大指を 

DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC W 

倍幅拡大指を、解除 

ESC E 

強調指を 

ESC F 

強調解除 

ESCG 

二重印字指を 

ESC H 

二重印字解除 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大指を 

FS DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC 4 

イタリック指を 

ESCS 

イタリック解除 

ESCq 

で字スタイル選択 

ESC ! 

—括ホ日を 

FS J 

縦書き指を 

FS K 

横書き指を 

FS D 

半角縦書き 2 文字指を 

FS W 

4 倍角指を、解除 

FS- 

漢字アンダーライン指を、解除 

FS ! 

漢字一括指を 

FS& 

漢字モード指を 

FS . 

漢字モード解除 

FSSI 

半角文字指を 

FS DC2 

半角文字指を解除 

FS r 

1/4 角文字指を 

FS k 

漢字書体選択 

FS2 

外字を義 

FSS 

全角文字スペース量設を 

FST 

半角で字スペース量設を 

FS U 

半角文字スペース量補正 

FS V 

半角文字スペース量補正解除 

ESC K 

8 ドッ ト単密度 ビッ トイメージ 

ESC L 

8 ドッ ト倍密度 ビッ トイメージ 

ESC Y 

8 ドット倍速倍密度ビットイメージ 

ESCZ 

8 ドット 4 倍密度ビットイメージ 

ESC* 

ビットイメージ選択 

ESC * 

ビッ トイメージリピート 

ESC ? 

ビットイメージ変換 

ESC@ 

初期化 

DC 1 

デバイスコントロール 1 

DCS 

デバイスコントロール 3 

DEL 

1 文字削除 

CAN 

データ抹消 

ESC EM 

カットシートフィーダー制御 
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機能拡張制御コード 

別売りの「日本語ぺージ プリンタ 言語 NPDULeve に）リファレンスマニュアル」 に記載されていない機能を拡張した制御 コー 
ドの一實表をソ下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

で字スタイル制御コード 

漢字文字幅 2/15 インチ、で字サイズ 9.5 ポイ 
ント設を 

FS D 

o 

X 


文字明度の指を 

FS$ 

X 

o 


1 バイトで字サイズの設を 

FS 07 S1 

X 

o 


2 バイトで字サイズの設を 

FS 07 S2 

X 

o 


1 バイトで字縦横サイズの設を 

FS 12 S1 

X 

o 


2 バイトで字縦横サイズの設を 

FS 12 S2 

X 

o 

行が制御印刷コード 

2 バイトコードで字ので字幅設を 

FS p 

o 

o 

文字ロード 

1 バイト /2 バイトコード文字の登録 

FSg 

X 

o 

バーコードの印刷 

バーコードの印刷 

FS 、 八んみんんん A ■が//ぶ --" 

o 

o 

面制御コード 

フォーム登録の開始/参照 

FS u 

o 

o 

ぺージ制御コード 

縮小印字の設を 

FS0 引 

o 

X 


印刷方向の設をおよび縮小/拡大モード設を 

FS f ががん 

o 

o 


両面印刷設を 

FS' 

o 

o 

領域指をイメージ 

領域指をイメー ジ描画の設を 

FS i 

X 

o 

座標指を単位設を 

座標指を単位の設を 

FS< 

X 

o 

文字セット制御コード 

0CR-B フォントの指を 

FS 06 F1-004 

o 

o 

カスタマーバーコードの印刷 

カスタマーバーコード書体の還が 

FS 06 が n/i/ig 

o 

o 

漢字コード表切り替えのため 
の制御コード 

漢字コード表の設を 

FS 05 F2 

o 

o 


図形モード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図开ミの描画コード 

棺円の描画 

EL 

X 

〇 


棺円弧の描画 

ED，EN 

X 

〇 


自由曲線の描画（絶が座標モード） 

BA 

X 

〇 


自由曲線の描画け目が座標モード） 

BR 

X 

〇 

プリンター単位指を 

プリンター単位の設を 

SU 

X 

〇 

塗りつぶしに関する設を 

グレーレベルパターンの設を 

SG 

X 

〇 

情円弧描画 

惰円弧の描画 

AV 

X 

〇 

弓形描画 

弓形の描画 

CV 

X 

〇 

扇形描画 

扇开ミの描画 

FV 

X 

〇 

角丸短お描画 

角丸の矩形の描画 

RB 

X 

〇 
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文字スタイル制御コード 


漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ 9.5 ポイント設定 FSD 

全角漢宇の文字幅を2/15インチ、文字サイズを 9.5 ポイントに設定します。 



記述例 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 44); 

または 

LPRINT CHR $(28); " D "; 


文字明度の指定 FS $ 

テキストモードでの文字明度を指をします。 


形式 1 四 LiJ 间 U 

♦ P , でテキストモードでの文字明度を指をします。 

♦ )0, の範囲は〇〜100が有効です。 

• がよ0に近いほど黒くなり、100に近いほど白くなります。 （ p ,=0 で黒、 p 7=100 で白） 

♦ P, 省略時および P, が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。 


0 

チェック 


FS $は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですが、従来〇〜100のパラメーターを白または黒のどちらかに解釈して印 
刷していたものが、本プリンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かい明度表現が可能 
となります。 


記述例 テキストモードでの文字明度を50に指をするとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 24) ;"50."; 


または 


LPRINT CHR $(28);||$50 •り; 
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1バイト文字サイズの設定 FS 07 S 1 

1バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設をします。 


t ぉ式 j 固@の间因ヒ J 回因固岛 

♦ c , ちもんで文字サイズを設をします。単位は1/10ポイントです。 

♦ C, じ2もか^有効範囲は 0001 〜 9999 です。 


記述例 で字サイズを20ポイントに設定:するとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h37) ;CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h31); 
CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h30); 

または 

LPRINT CHR$(28);"07S1-0200"; 


2/ Vy 卜文字サイズの設定 FS 07 S 2 

2バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設をします。 


ぉ 式] 画@间固の0因姑固回 

♦ C , らちんで文字 X サイズを設をします。単位は1/10ポイントです。 

• C . じ2じ。ちの有効範囲は 0001 〜 9999 です。 


記述例 文字サイズを20ポイントに設定:するとき 


LPRINT CHR$ (&h1 C) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h37) ;CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h32); 
CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h30); 

または 

LPRINT CHR$(28);"07S2-0200"; 
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1バイト文字縦横サイズの設定 FS 12 S 1 

1バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設をします。 



♦ c, ちもんで文字Xサイズを設をします。単位は1/10ポイントです。 
♦ じ5じ6じ7もで文字 Y サイズを設ちします。単位は1/10ポイントです。 
♦ 有効範囲は X、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定:するとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h31);CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h31) 
CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h35) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h30) 
CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h30) 

または 

LPRINT CHR$ (28);"12S1 -0500-0200"; 


2 / Vy 卜文字縦横サイズの設定 FS 12 S 2 

2バイトで字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設をします。 


ぉ式 J の丘!因间回じ1因间固回け固姑因回 

♦ C,C2 ちんで文字Xサイズを設をします。単位は1/10ポイントです。 

♦ じ5じ6じ7もで文字 Y サイズを設をします。単位は 1/10 ポイントです。 

♦ 有効範囲は X、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定:するとき 


LPRINT CHR$ (&h1 C) ;CHR$ (&h31);CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h32) 
CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h35) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h30) 
CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h30) 

または 

LPRINT CHR$ (28);"12S2-0500-0200"; 
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2 / Vy 卜つード文字の文字幅設定 FSp 

2バイトコードで字の文字幅（印刷ピッチ）を設をします。 



♦ P ,/ P 2 でで字幅を設定:します。 

♦ P, はで字幅の分子、 P2 は文字幅の分母を表します。 

♦ P 2 を240に設をしたとき、 P , は1〜240の値が有効となります。 

♦ P 2 を240必外の値に設をするときは、じ TF の組み合わせのみが有効です。 


Pi 

口2 

文字幅 

1 

5 

1/5 インチ 

1 

6 

1/6インチ 

1 

10 

1/10インチ 

2 

15 

2/15インチ 

3 

20 

3/20インチ 


従来このコマンドは表に示す組み合わせにのみ設定可能でしたが、本プリンターでは1/240〜240/240の設定が可能になりま 
した。これにより、より細かな文字幅の設をが行えます。 


記述例 2バイトコード文字の文字幅を1/8インチ （30/240) に設定:するとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h70) ;"2,30/240."; 

または 

LPRINT CHR$ (28) ;"p";"2,30/240."; 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 






















3 制御コード 


83 


文字□—ド 


1バイト/2バイト文字の登録 FSg 

外字パターンの口ードをします。 

、，ミ 3) 画®间岛固000岛〇岛 [D 岛 (D 岛〇岛间岛…岛 

♦ C , はこの制御コードのモードを表す1バイトの文字です。 C , によってこの制御コードは々の動作をします。 


c グ 

動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

印刷で字還が 


参ごぶ。は印刷方式とキャラクターモードを指をします。 


ち 

ち 

印刷方ま/キャラクターモード 


N 

パイカ 



H 

パイカ 


K 

E 

エリート 

カタカナ 


Q 

コ ン了 ノス 



P 

プロポーシヨナル 



N 

パイカ 



H 

パイカ 


H 

E 

エリート 

ひらがな 


Q 

つ ン了 ンス 



P 

プロポーシヨナル 


2 

K 

漢字 


♦ C , が A のときは、ちもは次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードは P , じ(降のパラメーターとデータは不要です。 


ち 

ろ 

動作 

C 

1 

1バイト系の全クリア 

C 

2 

2バイト系の全クリア 


♦ c , が M のときは。ちもは次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードは P , じ(降のパラメーターとデータは不要です。 


ち 

ち 

動作 

I 

1 

1バイト系は内部 CG を印刷 

R 

1 

1バイト系はダウンロー ドで字を印刷 


♦ )0, は文字の高さを表します。 A は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設をします。下表の値 
のみ有効です。 


ち 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 

動作 

H or K 

36 

60 

90 

180 

- 


24 

40 

60 

120 

7.2 ポイントの登録を意味する 

2の時 

26 

60 

90 

180 

10.8 ポイントの登録を意味する 


40 

67 

100 

200 

12ポイントの登録を意味する 
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♦ P 2 は左スぺース量を表します。 P 2 は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の左側スぺースをドット単位で設をしま 
す。下表の値のみ有効です。 


ち 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 

p 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

〇〜 119 

Pi ^: i 外 

0 


♦ p 。 は文字幅を表します。 p 。 は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の文字幅をドット単位で設をします。下表の値の 
み有効です。 


またち =P のときは P 2+ p ,+ p ,^24 

P2+P3+P4 書 40 
P2+P3+P ィ飾 
P2+P3+P ィ書 120 


(240 dpi ) 

(400 dpi ) 

(600 dpi ) 

(1200 dpi ) でなくてはなりません。 


ち 

P3 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 

N 

24 

40 

60 

120 

H 

E 

20 

34 

50 

100 

Q 

14 

24 

35 

70 

P 

1 〜 24 

1 〜 40 

1 〜 60 

1 〜 120 

K 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


参 p , は右スぺース量を表します。 p , は C , が R のときのみ有効で、登録する文字の右側スぺースをドット単位で設をしま 
す。下表の値のみ有効です。 


ち 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

〇〜 119 

P 必外 

0 


♦ A 〜がよ C , らの状態によっては省略可能な場合があります。省略可能な場合は次のとおりです。 


じん 

Pi 

P 2 

P 3 

口4 

RK 

不可 

可 

(0) 

不可 

可 （0) 

RH 

不可 

可 

(0) 

不可 

可 （0) 

R 2 

不可 

可 

(0) 

可いグ） 

可 （0) 


() 内は省略時の値 


♦ ちもは参照に使用する文字コードを表します。使用可能なコードは次のとおりです。 

ち = H または K のとき 21 h ^ も^ 7 Eh 80 h ^ ち^ 9 Eh A 1 h ^ ち^ FEh じちは指をしない 

ら=2のとき 76 h ^ も書 78 h 20 h ^ C 5^7 Fh 

上記に(外の値を指をしたときは、ち = H または K のとき はんまでを、 ち=2のときはじ5までを読み捨ててシ-ケンスを終 
了します。 


♦ み〜もはパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数は p , Xp 4 千8とします。 

♦ この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了します。ただし 
文字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どちらの場合でもパターンデータの読み捨ては 
しません（パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される）。 
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♦ 本装置では、登録可能な文字数は次のとおりです。 

ち =H または K のもの 128文字 （1 バイト系） 

ち=2のとき 256文字 (2 バイト系） 

また文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同一ぺージ内では保証されません。 
♦ 未登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。 


パーコードの巧刷 


パーコードの巧刷 


FS 


L ぉェ飞 J 间 Lj ®0 唆 J し岛 iJ 借 jO 岛修 Ju 岛岛值 J 您… 

♦ P, はバーコードの種類を設をします。 


<201 PL エミユ レーシヨンモー ド > 


P1 

バ ーコー ドの種類 

0 

1 

NW-7 のスタート/ストップキャラクター設を 

0 

2 

NW-7 

0 

3 

JAN 

0 

4 

CODE 39 

0 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

0 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


くページプリンタモード> 


Pi 

バ ーコー ドの種類 

1 

NW-7 のスタート/ストップキャラクター設を 

2 

NW-7 

3 

JAN 

4 

CODE 39 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


P, の指をにより、 P2 〜 P 7、 み〜みの値は変化します。 

♦ P2 はバーコードにがする HRC (付加文字）の有無およびその位置を指をします。 


P2 

HRC 

0 

文字なし 

1 

文字を下につける 

2 

で字を上につける 


♦ Ps はバーコードのモジュール幅をドット単位で指をします。 

く 201PL エミュレーシヨン> 

指定:範囲： 2^戶3^4 (160dpi) 

くぺージプリンターモード> 

指定:範囲： 10 (400dpi )、 15 (600dpi)、4^P3^30 (1200dpi) 

♦ P4 はバーコードのワイド/ナローエレメント比を指をします。 

P4=30 のみ有効 
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チェック 


♦ Ps はバーコード高さをドット単位で指をします。 

く 201 PL エミユレーシヨン> 

0^P5^999 (160dpi) 

p , が0の時は、高さを改行ピッチに設をします。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合わせることに 
より 1/120 インチ単位での指をも可能となります。またバーコードの下に HRC がある場合は、実際に改行する幅はバー 
コードの高さ +HRC の高さです。 

<ぺージプリンターモード> 

指を範囲： 

665 (400dpi 1 ドット=約 0.064 mm なるべく 150 〜 300 程度の値でご使用ください） 

10^P5^2498(600dpi 1 ドット=約 0.042 mm なるべく 150 〜 300 程度の値でご使用くださし、） 

10^P5^4995(1200dpi 1 ドット=約 0.021 mm なるべく 150 〜 300 程度の値でご使用ください） 

♦ Pg はデータキャラクターの長さをバイト単位で指をします。 

この値は、バーコードの種類ごとに下記のように制限されます。 


P1 

ち劾な Pe 

1 

2 

2 

〇〜 34 

3 

13 または 8 

4 

〇〜 34 

5 

〇〜34 

6 

〇〜34(偶数のみ） 


♦ がよ Pg 、 Ps の解像度を指定:します。 

く 201 PL エミュレーシヨン> 

省略してください。 （ 16 0 dpi ) 

く ページ プリ ンターモード> 

指を： P 7=400 (400 dpi ) 、 P 7=600 (600 dpi ) 、 P 7=1200 (1200 dpi ) 

♦ c /,、 も、も、も••■はデータキャラクターまたはスタート/ストップキャラクター ( p ,= 1 のとき）です。 

♦ グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に化存します。 


バーコードをご使用になる際には次のことにごを意くださし、。 

参読み取り装置によっては、本プリンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合があります。ご使用になる 
読み取り装置でバーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。 

参 トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

参用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

参 トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 

参 P2 で指をされる HRC は OCR - B フォントで印刷されます。ただし、 OCR - B フォントの最小ピッチは 10 CPI のため 、 HRC 
の幅の方がバーコードより広くなることがあります。また、才ートリターン有効時でも、印刷範囲から越えた場合に 
はデータを読み捨てます（才ートリターンしません）。 

参バーコードの印刷を行う際には、次のコマンドは無効となります。 

〇 縦横拡大指定: ( FSm ) 

〇 網かけ、反転 tSn ) 

〇 アンダーライン/才ーバーライン （ESC X ) 

〇 縦方向オフセット （ FSt ) 

〇 固定:ドットスぺース （ FSw ) 


記述例 Pi =1、 スタートキャラクターを‘‘ a ’’、 ストップキャラクターを‘‘ b " とするとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h60);"1 り，，， 2 ， .ab"; 

または 

LPRINT CHR$ (&h1C)ri ，り，， 2 ， .ab"; 
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バーコードの種類によって、パラメーターの意味が少しずつ異なります。 

参 p ,=1 のとき （ NW -7 のスタート/ストップキャラクターを指をします。） 

〇バーコードの印刷ではなく、バーコードの種別 NW -7 の仕様に従い、 NW -7 で付加されるスタート/ストップキャラクターの設を 
を行います。 

〇スタート/ストップキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。刷期状態は‘‘ a ") 
abcdent * ABCDENT 
また、〜 Ps およびは省略されます。 

記述例スタートキャラクターを‘‘ a "、 ストップキャラクターを‘‘ b " とするとき 
LPRINT CHR $(& h 1 C ) ;"、1，，… 2，. ab "; 


参 p ,=2 のとき （ NW -7) 

〇 Ps の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pe = 0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

012345 6 78 9 -$./: + 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 

参 p ,=3 のとき （ JAN ) 

〇 p 。 の値が 1 モジュールの幅にが応し、イ也の幅のバーおよびスぺースはこの整数倍の幅となります。 

〇 Pe は13または8とし、13のときは JAN 標準のバーコード、8のときは JAN 短縮のバーコードを印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 

〇 JAN 標準でデータキャラクターの1バイト目（フラグキャラクター)が規を外のときは、データキャラクターも含めて読み捨てま 
す。 

〇レフトガードバー、サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。 

参 p ,=4 のとき （ CODE -39) 

〇 Ps の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pe = 0 のときは、スタート/ストップキャラクタ ー(‘‘*’’ 固を）のみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 -$./ + o/oSP (スぺース） 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


♦ )〇,=5のとき （INDUSTRIAL 2 OF 5) 

0 P3 の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pg =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指ををしてもが応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

◊ データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


♦ )〇,= 6 のとき （INTERLEAVED 2 OF 5) 

0 P3 の値がナローバー、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pe =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指ををしてもが応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は々のとおりです。 

0123456789 

〇 2 つのデータキャラクターを 1 組のバーコードデータとして印刷します。 

〇データの最初と最後にあらかじめ設をされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 
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フ ォーム 登録の開始/参照 FS U 

フォームデータの登録開始および参照を指示します。 



• Cl で 登録か参照かを設をします。 


c グ 

機 能 

1 

フォーム登録モードを設を（フォーム登録を開始） 

2 

フォーム参照モードを設を 


♦ P , でフォーム番号を指をします。省略時は1となります。指を範囲は1〜100です。 

参らはじ7 =1 ( フオ—ム登録モ—ド）のときは必ず省略してください。 C ,=2( フオーム参照モード）のときは、らでフオ—ム 
参照の継続の有無を設をします。 


も 

機 能 

省略 

この制御コードが存在するぺージにがしてフォームを描画（参 
照）します。現ぺージにがしてのみ有効です。 

S 

この制御コードが存在するページに(降、解除が指をされる間での 
フォーム参照を継続します。 

E 

上記 「 S 」 で設をされたフォーム参照モードを解除します。 


D 100面までの登録が可能です。実際にはメモリーの容量に化存しますが、オプシヨンの増設メモリーを装着することによっ 

てより多くのフォーム登録が可能となります。また従来フォームに登録できなかった図开ミモードデータ、領域指を網かけ、 
全点アドレス印刷データも登録可能となっています。 


記述例 I フォーム番号 2 にフォーム登録を行うとき 

LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h75) ;CHR$ (&h31);CHR$ (&h2C) ;"2";CHR$ (&h2E); 

または 

LPRINT CHR$(28);"u1,2."; 
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縮小印字の設定 


FS05f 


ぉ 式] 画®回因因岛岛回 

参 C ,、 ち、もで縮小率を設をします° 
組み合わせは次の中から選択します。 


Ci 

ち 

ち 

設定内容 

1 

の 

0 

縮小印字解除(原寸） 

の 

8 

の 

4/5縮小印字 

0 

6 

7 

2/3縮小印字 


♦ ちで縮小基準位置を設をします。 
設をは々のとおりです。 


ち 

縮小基準位置 

L 

左端基準 

C 

中央基準 


♦ すべての文字にがして有効です。 

♦ 行の先頭で指をしてください。その行から縮小印字します。 

行の途中で指をした場合は、次の行から縮小印字します。 

♦ 縮小印字は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えば ' A 4 サイズのデータを A 5 サイズの用 
紙に、または B 4 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷したいようなときにお立つ機能です。 

♦ プリンターがサポートしていない縮小率を設をしようとした場合、その命令は無視されます。 

♦ 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字によっては見づらくなるものがあります。 


記述例 I 縮小率を4/5、左端基準で印刷するとき 

LPRINT CHR$(&h1C); CHR$(&h30); CHR$(&h35); 
CHR$(&h66); 11080 L" 

または 

LPRINT CHR$(28); "05f"; 11080 L" 
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な!刷方向の設定および縮小/拡大モード設定 FS f ちもちん C5 • 

プリンターの印刷方向および縮小/拡大モードの設をを行います。 

JT ミ式 I @0回固间固回0 


♦ C , は印刷方向を設をします。 


Ci 

印刷方向 

p 

ポー トレート 

L 

ランドスケープ 


♦ じ2〜じ5は用紙方向、ホッパー、用紙サイズ、縮小/拡大モードを設をします。本プリンターでは MP 指を、手差し指 
走:、封筒指を、往復はがき指を、拡大機能が追加されました。パラメーターの設を方法に関しては下記の表をご覽く 
ださい。 

参トレーモード時は 「 M 0」 指をにてトレー給紙となります。 


言己述例 印刷方向をポートレートで、 A 4 サイズの印刷データを A 3 用紙に拡大して印刷するとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h66) ;"PA4A3."; 

または 

LPRINT CHR$ (28) ;"f";"PA4A3."; 


追加 パラメーター 


ろ 

ち 

ち 

ち 

機能 

M 

0 



手差し指を 

M 

P 



MP 指定： 

E 

N 

V 

4 

封筒 

U 

P 

P 

C 

往復はがき 

L 

P 

巳 

4 

帳票^巳4 

L 

P 

A 

4 

帳票 ^ A 4 

U 

P 

A 

4 

A 4 X 2— A 4 

U 

P 

B 

5 

巳 5 X 2 一巳5 

A 

3 

巳 

4 

A 3 一巳4 

A 

3 

A 

4 

A 3 一 A 4 

A 

4 

A 

3 

A 4 一 A 3 

A 

4 

巳 

4 

A い巳4 

A 

4 

巳 

5 

A 4 一巳5 

巳 

4 

A 

3 

B 4 一 A 3 

巳 

4 

A 

4 

巳い A 4 

巳 

4 

巳 

5 

B 4 一巳5 

巳 

5 

A 

4 

B 5 一 A 4 

巳 

5 

巳 

4 

巳5一巳4 
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両面印刷設定 FS 

両面印刷を設をします。 


♦ C, で印刷モードを設定:します。 


Cl 

印刷モード 

S 

片面印刷 

B 

両面印刷 


♦ C, で片面印刷を指をした場合は、ら必降のパラメーターは無効になります。 

♦ C 。 で両面印刷における用紙の印刷開始面を設をします。 


ち 

印刷面 

F 

表面 

B 

裏面 


参じ 2 を省略した場合は、表面を印刷開始面とします。 
参 P , で綴じ代を付加する位置を設をします。 


Pi 

印刷面 

1 

長辺綴じ位置 1 

2 

短辺綴じ位置 1 

3 

長辺綴じ位置 2 

4 

短辺綴じ位置 2 


♦ P2 で綴じ代として追加する余白量を 1 mm 単位で設ちします。範囲は、 0 ^戶 2^20 です。 

綴じ代を付けない場合は、 0 を指をします。 

• Pi 、 P2 を省略した場合、メニューの設をに従います。 

♦ 本コマンドはページの先頭で使用してください。ページの途中で指をした場合は、改ページを行い、杉前のページの 
用紙をすべて排出した後で、本コマンドの設をに従った印刷を開始します。 


記述例 I 印刷開始面が表面の両面印刷で、長辺綴じ 1 、余白量を 10mm に設をするとき 

LPRINT CHR$(&h1C); CHR$(&h27); "B’F ， 1,10. り； 

または 

LPRINT CHR$(28); "B ， F ， 1,10• り； 


お式 
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領域指定イメージ 


領域指定イメ-ジ描画の設定 FSi 


描画座標を原点として指をされた領域にラスターイメージを描画します。 

卢叫 画000岛〇岛000后) [ D 后)0后)〇后) [ D 岛〇岛…岛 

♦ P , はイメージ領域の X サイズです。 

♦ P 2 はイメージ領域の Y サイズです。 

♦ P 。 は データの 形式です。 

♦ p, は X 方向拡大率の分子です。 

♦ P 。 は X 方向拡大率の分母です（省略時は 1 と同等)。 

♦ Pg は Y 方向拡大率の分子です。 

♦ がよ Y 方向拡大率の分母です（省略時は1と同等)。 

♦ Ps はパターンデータのバイト数です。 

♦ Pg はイメージデータの解像度を指をします。 Pg を省略した場合、または規を値必外の数値を指をした場合、解像度は 
240dpi になります。 


Pg 

解像度 

160 

160 dpi 

200 

200 dpi 

240 

240 dpi 

300 

300 dpi 

400 

400 dpi 

600 

600 dpi 

1200 

1200 dpi 


• み〜みは n バイトのラスターイメージデータ（バイナリー形式）です。 
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座標指定を位設定 


座標指定単位の設定 FS < 


面モード時の移動量の基本単位を設をする。 

戸 画0盾)0岛。固。 

♦ P, は単位量の分子を表します。 

♦ P2 は単位量の分母を表します。 

♦ C, はインチまたは mm の識別を表します。 

♦ Pi 、 Ps 、 c, は下記の値が有効です。 


P 1 

P 2 

c グ 

座標指定単位 

1 

160 


1/160 インチ 

1 

200 


1 /200インチ 

1 

240 


1/240インチ 

1 

400 

i 

1/400インチ 

1 

600 


1/600インチ 

1 

720 


1/720インチ 

1 

1200 


1 /1200インチ 

1 

100 

m 

1 /100mm 


♦ 描画座標指を (FSe)、 座標指を鼻線 (FSI)、 領域指を網かけ （FSs) の領域の大きさ、全点アドレス印刷モード (FS a) 
の移動量、クリッピング領域指を （FS#) が、この制御コードで設をされた単位で指をされます。 

♦ 領域指をイメージのビットパターンデータは影響を受けません。 

♦ 上記制御コードの後に、この単位設をを実行しても、それまでに設をした座標、大きさ、移動量等は変化しません。 
♦ P, が省略された場合は1、 P2 が省略された場合は240、 C, が省略された場合は i とみなされます。 

♦ 本コマンドを再度受信するまでは有効です。 

♦ 必下の場合、単位は1/240インチとなります。 

① POWER ON 時 

② 操作パネルでリセットが実行されたとき 

③ ソフトウエアリセットを受けたとき 

④ インプットプライムを受けたとき 
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文字七ット制御コード 


OCR-B フォントの指定 FS 06 F 1 -004 

卢叫 画®面因の日@@岛 

♦ 1バイト文字として OCR - B フォントを選ネ尺します。 


OCR - B フオントについて 

本プリンターは OCR - B フォントを内蔵しており、各種アプリケーシヨンから指をして印刷することができますが、ご使用にあたっ 
てはが下の点にごを意ください。 

♦ OCR - B フォントは大きさが限をされています。本プリンターの場合 10 CPI (12 ポイント、パイカサイズ)のみでご使用になれ 
ます。それ必外の文字サイズは指をしないでください。また文字の拡大/縮小、ページの拡大/縮小を行うと印刷できません。 

♦ OCR - B フォントの印刷は本プリンターの NPDL モードでのみ可能です。また OCR - B フォントの指をはアプリケーシヨンソフ 

卜から行う必要があります。 

参 Windows から OCR - B フォントを使用する場合はいずれかの方法で指をします。 

① アプリケーシヨンのフォント選巧で 「 OCR - B フォント」を還がします。 

このとき画面上はイ也のフォントを使用して表示されます。なお文字のサイズは必ず12ポイントを指をしてください。ま 
たボールド、イタリック（斜体）、アンダーラインなどの文字スタイルを設をしないでください。 

② アプリケーシヨンのフォント選巧の中に rOCR - B 」 というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバーの 
「 TrueType フォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します（詳細はユーザーズマニュアル参照)。 

なお OCR - B フォントに置き換えるフォントは 「Courier New 」 等の固をピッチの英文フォントで指をしてください。また 
置き換えるフォントによっては文字のピッチが OCR - B フォントと合わないため、 OCR 読み取り装置で読み取れないこと 
があります。特にプロポーシヨナルフォントには置き換えないでくださし、。和文フォントは置き換えるフォントとして 
指をできますが、実際に置き換えることができるのは半角英数文字だけです。 

♦ OCR - B フォントは、 OCR 読み取り装置によっては読み取れない場合があります。事前にご確認ください。 

♦ トナーが少なくなり印刷にかすれなどがある場合には、 OCR 読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。 

♦ トナー節約機能は使用しないでください。 OCR 読み取り装置がうまく読み取れません。 
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カスタ マー パー コー ドの巧刷 


カスタ マーパーコード書体の選が FS 06 F 2 


カスタ マー バー コー ドは JAN 〕ー ド等のバー コー ドとは異なり、2バイト文字として印刷を斤います。 
このため、カスタ マー バー コー ドの印刷には、まず2バイト文字書体の還がを行う必要があります。 


L ぉ式 J 画® ® © @ 0のの因 

♦ 口1、口2、 がよ3巧の文字表現の10進数（‘123’など）であり、書体番号を示します。 

侣し、例外として‘ CLR ’（43 h 4 Ch 52 h ) のパラメーターは指定:可能です。 

♦ 初期状態ではプリンターのメニユー機能による設をが有効となります。 

♦ 本制御コードによる書体還が制御コードによりイ也の書体が還巧されるまで、現をの書体還択が有効です。 
♦ 初期化処理により書体は初期状態に戻ります。 


カスタマーバーコードの書体番号を々のように割り当てます。 

851:カスタ マー バー コー ド書体（回転なし） 

852 :カスタマーバーコード書体(反時計回り90°回転） 

853 :カスタマーバーコード書体(反時計回り180°回転） 

854 :カスタマーバーコード書体(反時計回り270°回転） 

CLR :初期状態の書体に戻す。（メニュー設をに従う） 

♦ 2巧目の数字‘5’ は文字の太さを指をするパラメーターですが、カスタマーバーコード書体の場合は意味を持ちません。 

♦ 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーバーコード書体への切り替えは行わず読み捨てま 
す。その際、書体選ネ尺の初期化は行いません。（例： 850、861、 867) 



チェック 



チェック 


参書体番号851を選択して縦書きで印刷すると書体番号852の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号852の縦書き 
は書体番号853、書体番号853の縦書きは書体番号854、書体番号854の縦書きは書体番号851となります。 

参 201 PL エミュレーションで使用する場合、にバイト系文字書体の選がコマンド」は従来のサポートされておりません 
が、カスタマーバーコード書体選択時のみ、201 PL エミュレーションでも有効となります。カスタマーバーコード必 
外の書体を選択した場合には、にバイト系で字書体の選択コマンド」は従来どおり無効コマンドとなります。 


バーコードをご使用になる際には次のことにごを意くださし、。 

参 トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

参用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

参 トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 
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カスタ マーバーコー ドのキヤ フク タ ー指定 

カスタマーバーコードの21種のキャラクターは次の文字コードを割り当てます。 


数字 （‘0’ 〜が） 

ハイフン 

英字用制御 コー ド ( CC 1 〜 CC 3) 
予備用制御 コー ド ( CC 4 〜 CC8 ) 
スタートコード （ STC ) 

ストップコード ( SPC ) 


: 2330 h 〜 2339 h (数字の‘0’ 〜 ‘9’ ） 

: 215 Dh (マイナス記号‘一') 

: 2%1 h 〜 2363 h (小文字アルファべットの‘ a ' 〜‘ピ） 
: 2%4 h 〜 2368 h (小文字アルファべットの‘ d ' 〜 V ) 
: 2163 h (不等号 ‘<’） 

: 2164 h (不等号‘ >’） 


上記外の文字コードが指をされた場合は全角スぺースに置き換えて印刷します。 


カスタマーバーコードのサイズの指定！ 

ヒ、■/卜 郵政省のカス タマーバーコー ドの仕様によると、読み取りのためには バーコー ド パター ンを文字とみなしたときにその大き 

さを8ポイントから 11. 5ポイントまでの範囲にする必要があります。（この範囲内で任意の値を指をできます） 

一方、プリンタはカスタマーバーコードといえども文字であるため、 NPDL 2、201 PL それぞれでを義された文字制御に関す 
る全ての機能を有効とします。（例えば、上記範囲から外れる文字サイズ指をや不適切な文字ピッチ指を、拡大•縮小、ア 
ンダーライン、文字修飾など） 

このため、カスタマーバーコードの印刷を行うアプリケーシヨンは適切な印刷結果が得られるように留意してください。 
また、プリンター側の機能で縮小や拡大を指をしての印刷においても適切な印刷結果が得られなくなります。 


カスタマーバーコード（キャラクター指定とバーの組み合わせ） 

カスタ マー バー コー ドの体系について 

(バーの種類とは、ロングバー:1、セミロングバ ー( 上）： 2、セミロングバ ー( 下）： 3、タイミングバ ー : 4としたもの。） 

• 数字（ ‘0’ 〜 ‘9 ’） 


キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

文字コード 

0 (2330 h ) 

1 (2331 h ) 

2 (2332 h ) 

3 (2333 h ) 

4 (2334 h ) 

カスタ マー 
バーコード 


□ □ 

















バー種類 

1 4 4 

1 1 4 

1 3 2 

3 1 2 

1 2 3 


キャラクター 

5 

6 

7 

8 

9 

文字コード 

5 (2335 h ) 

6 (2336 h ) 

7 (2337 h ) 

8 (2338 h ) 

9 (2339 h ) 

カスタ マー 
ノく ーコード 



























バー種類 

1 4 1 

3 2 1 

2 1 3 

2 3 1 

4 1 1 
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•ハイフン 


キャラクター 

- 

文字コード 

- (215 Dh ) 

カスタ マー 

ノく ーコード 




バー種類 

4 1 4 


•英字用制御コード 


キャラクター 

CC 1 

CC 2 

CCS 

文字コード 

a (2361 h ) 

b (2362 h ) 

c (2363 h ) 

カスタ マー 
ノ、ーコード 














バー種類 

3 2 4 

3 4 2 

2 3 4 


•予備用制御コード 


キャラクター 

CC 4 

CC 5 

CC6 

CC 7 

CCS 

文字コード 

d (2364 h ) 

e (2365 h ) 

f (2366 h ) 

g (2367 h ) 

h (2368 h ) 

カスタ マー 
ノく ーコード 























バー種類 

4 3 2 

2 4 3 

4 2 3 

4 4 1 

1 1 1 


•スター ト/スト ップコード 


キャラクター 

スタート 

ストップ 

文字コード 

く （2163 h ) 

> (2164 h ) 

カスタ マー 
ノく ーコード 















バー種類 

1 3 

3 1 
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ま京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 
丸地雷太様 

II 111111 I 111111 I 


— ま京都港区芝五下目 
H 日本電気株式会社 

= 丸地雷太様 


宛名が細書きの場合 



宛名が横書きの場合 

郵政省の資料には記載されていない印刷例 


の回因-心凹抱田 


まま都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 
丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I I 


田回因-の固固囚 


— ま京都港区芝五下目 
= 日本電気株式会社 
= 丸地雷太様 


備考(宛名書きとカスタマーバーコードとの関係） 

カスタマーバーコー ドは、封書の切手の位置（はがきの料金印刷部分）を右上に位置付けたときに、下図の示すように上から下、左から 
右の方向へ印刷されます。 


のの因-のの厮の 


のの因-のののの 


ののの-のの阮 m 


E 区臣-曰哲臣ピ 


E 区臣-曰臣哲己 


ま京都港区芝五下目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 


ま京都港区芝五下目 I 
日本電気株式会社 M 

丸地雷太様 M 


東京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 
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カスタ マー バー コー ドの化様とミ主意点 

カスタマーバーコードの形が 

カスタ マー バー コー ドは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(上）、下方向のみにバーを 
延ばしたセミロングバ ー( 下）およびタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラクターを表す4ステイト3バーと 
します。 

ロングバー セミロングバ ー(上） セミロングバ ー(下） タイミングバー 


カスタマー バー コー ドの寸法 

a ポイント、8、9、10、 11.5 ポイントの場合、々表のとおりとして （10 ポイントの場合、 a /10=1). 8^ a ^1 1 .5 の大きさを許すものとし 
ます。 


a ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.6 Xa /10 

3.40 Xa /10 〜 3.60 Xa /10 

タイミングバー長さ 

2 

1 .2 Xa/10 

1.05 Xa /10 〜 1.35 Xa /10 

パーピッチ 

2 

1 .2 Xa/10 

0.95 Xa /10 〜1.30 Xa /10 

バー幅 

1 

0 .6 Xa/10 

0.50 Xa /10 〜0.70 Xa/10 

パ'-スぺース 

1 

0 .6 Xa/10 

0.45 Xa /10 〜0.60 Xa /10 


8^3^11.5 


8 ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

2.88 

2.72 〜 2.88 

タイミングバー長さ 

2 

0.96 

0.84 〜1.08 

パーピッチ 

2 

0.96 

0.76 〜1.04 

バー幅 

1 

0.48 

0.40〜 0.56 

パースぺース 

1 

0.48 

0.36 〜 0.48 


9ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.24 

3.06 〜 3.24 

タイミングバー長さ 

2 

1.08 

0.95 〜 1.22 

パ'-ピッチ 

2 

1.08 

0 .86 〜1.20 

バー幅 

1 

0.54 

0.45 〜 0.63 

パ' —スぺース 

1 

0.54 

0.41〜 0.54 


10 ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.60 

3.40 〜 3.60 

タイミングバー長さ 

2 

1.20 

1.05〜 1.35 

パーピッチ 

2 

1.20 

0.95 〜1.30 

バー幅 

1 

0.60 

0.50〜0.70 

パ'-スぺース 

1 

0.60 

0.45 〜0.60 
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0.95 〜 1.3 


1.2 

バーピッチ 


0.6 


バースぺース 



11 .5 ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容範囲 （ mm ) 

ロングバー長さ 

6 

4.14 

3.91 〜 4.14 

タイミングバー長さ 

2 

1.38 

1.21〜 1.55 

パ'-ピッチ 

2 

1.38 

1.09〜1.50 

バー幅 

1 

0.69 

0.58 〜 0.81 

パ'-スぺース 

1 

0.69 

0.52 〜 0.69 


(を 1 ) カスタ マー バー コー ドは、すべての規を（ロングバーの長さ、タイミングバーの長さ、 バーピッチ、 バー幅およびバー 
スぺース）が許容範囲に収まらなければなりません。 

(を 2) 各比率にがして、許容範囲の設をに変更がありますが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものです。 

【例1】カスタマーバーコードの寸法 （ 1 0 p 相当） 

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し（数値はゴシック体で表記）、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。 


バ-幅 


0.45 


0.6 





タイミングバ—の長さ 


-扣- 



扣 



ロングバ—の長さ 
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【例2】ドット割付寸法(参考） 

レーザープリンター等ドットマトリックス形式で印刷する場合などは、バーコードの印刷上がりを規をの比率にできるかぎり近づけま 
す。この点を考慮して下記にドット構成の参考を記します。 


マトリックスサイズ 

横 7 分割 

W, B, W, B, W, B, W 

縦3分割 

U, M, L 

24X24 

2, 4, 4, 4, 4, 4, 2 

8, 8, 8 

30X30 

2, 5, 5, 5, 5, 5, 3 

10,10,10 

32X32 

3, 5, 5, 5, 6, 5, 3 

11,10,11 

40X40 

3, 6, 7, 7, 7, 6, 4 

13,14,13 

60X60 

5,10,10,10,10,10, 5 

20, 20, 20 


(B :バー部のドット数、 W :空白部のドット数、 U :バー上部のドット数、 M :タイミングバーのドッ 
卜数、 L :バー下部のドット数） 


♦ 上記の表にないマトリックスサイズ(例： 48X48 等）のドット振り分けは比例的に準じます。 


各マトリックスサイズにおけるドットの割付の実際について次に参考例を挙げます。 


〈参考例1〉40ドット X40 ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37说朋40 

1000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参隹参〇〇〇〇 

2〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
3 000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参鲁参争参鲁〇〇〇〇 

4 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 
5 000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参鲁〇〇〇〇 

6000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参鲁鲁参参鲁〇〇〇〇 

7 000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参垂参鲁〇〇〇〇 

8000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参〇〇〇〇 

9 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

10 〇〇〇参隹鲁争鲁隹〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鲁鲁参鲁鲁鲁〇〇〇〇 
11000••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇争垂垂垂春垂〇〇〇〇 

12 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

13 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

14 000••••••〇〇〇〇〇〇〇争参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇参参参鲁参参〇〇〇〇 

15 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

16 000••••••0000000 参••••••〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参〇〇〇〇 

17 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

18 000 ••••••〇〇〇〇〇〇〇鲁参争参争隹鲁〇〇〇〇〇〇〇参垂参垂参鲁〇〇〇〇 

19 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

20 000••••••0000000参••••••〇〇〇〇〇〇〇参鲁参参参参〇〇〇〇 

21〇〇〇•♦参♦参参0000000•参鲁参鲁♦参0000000参鲁♦♦♦参0000 

22 〇〇〇###«##〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

23 000参参♦♦♦♦0000000参♦参♦参参参0000000♦♦♦参♦参0000 

24 000•参参♦♦♦0000000参参鲁参鲁♦参0000000参参♦♦鲁参0000 

25 〇〇〇•♦♦争♦争0000000•参♦参♦参参〇〇〇〇〇〇〇参参参♦参参0000 

26 ©©©••••••〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

27 000参参♦参♦参0000000参参参参♦参参〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参0000 

28 000••••••0000000000000000000000000000000 

29 000••••••0000000000000000000000000000000 

30 000•♦•♦♦♦0000000000000000000000000000000 
31 000参•••••0000000000000000000000000000000 

32 〇〇〇###«##〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

33 000••••••0000000000000000000000000000000 

34 000参•••••0000000000000000000000000000000 

35 000••••••0000000000000000000000000000000 

% 000••••••0000000000000000000000000000000 

37 000••••••0000000000000000000000000000000 

38 000参•••••0000000000000000000000000000000 

39 000参•••••0000000000000000000000000000000 

40 000•♦•♦••0000000000000000000000000000000 
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〈参考例2〉60ドット X 60 ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 91011 
100000 
2 00000 
3 00000 

4 00000参 

5 00000参' 

600000参 
7 00000参 
800000参 
9 00000•参 ••• 

10 00000••参 •• 

1100000 
に00000 


121314巧1617巧19 20 2122巧24 25 26 2/ 28 29 30 31涅33 34 35 36 37 38 39 4041のが44化が47がが班51皮巧54巧兜57 58 59 60 



00000参•参♦参 
00000参•参♦参 
00000参••参参 
00000参参参参 ♦ 
00000参••参 ♦ 


13 

14 

15 

16 

17 

18 000001 


00000参•参参参 
00000参参参参鲁 
00000参参参参参 
00000参参参参垂 
00000参参参参垂 
00000参参参参垂 
00000参参参参垂 
26 00000 

27 00000 

28 00000 
00000参•参参参 
00000参•参参参 
00000参参参参 ♦ 
00000参•参参 ♦ 
00000参•参参 ♦ 
00000••参参 ♦ 
00000♦参 ••• 
00000•参 ••• 
00000♦参参 ♦♦ 
00000•参 ••• 
00000•参 ••• 

40 00000 
4100000 

42 00000参' 

43 00000 

44 00000 

45 00000 

が00000 

47 00000参参•参参 
が00000参••参 ♦ 

49 00000参•参参 ♦ 

50 00000参参参参 ♦ 
5100000参参参参参 

52 00000参参参参参 

53 00000参参参♦参 

54 00000 

55 00000参参参参参 

56 00000参参参参垂 

57 00000参参参♦参 

58 00000参•参♦参 

59 00000参•参♦参 

60 00000 





0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
0000000000000000000000000000001 
••参参000000000000000000000000000000< 
参参 •♦OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl 
••••0000000000000000000000000000001 
••••0000000000000000000000000000001 
参•参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇讀 
♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇韻 
0000000000000000000000000000001 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇韻 
参参参參000000000000000000000000000000韻 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参♦参参参参参垂参0000000000韻 
参参参参0000000000参参参参参参参參垂参0000000000韻 
参参参参0000000000参参参参•参参參垂参0000000000韻 
参参参参0000000000参参参参参参参参参参0000000000韻 


参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇姻 
•参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇姻 
•参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇锦 
•参参0000000000< 
•参参参0000000000< 
•参参参0000000000< 
•参参参0000000000< 
•参参参0000000000< 
•参参参0000000000< 
•参参参0000000000< 


100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 

100000000001 


•参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参♦♦♦•参•♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇聲 


•参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
•参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
♦♦••0000000000 
♦♦••0000000000 
••參0000000000 


100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 

100000 


>♦•参•♦♦♦0000000000••••参参 

>••参•♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•♦••参 
^••••••♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参參 

>••••••♦0000000000•♦参 •••• 

>参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参•参参！ 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 
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カスタ マーバーコー ドの フォーマツ トおよびネ巧数 

カスタマーバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3巧目と4巧目の間のハイフンおよび新郵便番号と 
住戸斤表示番号を連結するハイフンは省くものとします。また、英字1文字は制御コードと数字コードの組み合わせにより表現し、バー 
コード2巧分として扱います。 

フォーマット： スターコード+新郵便番号+住戸斤表示番号+チてックデジット+ストップコード 

バーコードが数： （1) (7) (13) (1) ■ (1) ' 

住所表示番号が規をのけた数13巧にがして過不足のある場合には、次のように調節します。 

13巧を越える場合： 

13巧までの住所表示番号をバーコードに変換し、それに Lb の情報は含めません。ただし、ま IJ 御コード+数字コードで表される英 
字の制御コードが13巧目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるものとします。 

13巧に満たない場合： 

13巧になるまで制御コード CC 4 に該当するバーコードで埋めるものとします。 

また、チ：!：ックデジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチ：！:ック用数字に置き換え、その合計が19 
の倍数となるように生成します。 

各キャラクターのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。 


バーコード用キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

チェック用数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢字コード表切り替えのための制御コード 


本プリンターは、従来の1978年版の J に漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表にが応しています。こ 
れらをコンピューターから切り替えるために、じ TF の制御コードを使用します。 


漢字コード表の設定 


FS 05F2 



画®回田因ヨ材岛 


• C , C 2 で漢字コ-ド表を設をします。 


ろち 

漢字コード表 

00 

J に1978年版 (JIS C 6226-1978) 

01 

J に1983年版 (JIS X 0208-1983) 

02 

J に1990年版 (JIS X 0208-1990) 


♦ 本プリンターで印刷する文字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処埋等の都合により多少字形が異 
なるものがあります。 

♦ コンピューターがが応していないコード表を選ネ尺した場合には、コンピューターのディスプレイと印刷結果の文字が 
異なる場合があります。 


記述例 JIS 1 983年版を選がするとき 

_ J 

LPRINT CHR$ (&h1C) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h35) ;CHR$ (&h46); 
CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h31); 

または 

LPRINT CHR$(28);"05F2-01"; 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 
















3 制御コード 


105 


図形の巧画コード 


精円の描画 EL 

現在の座標位置を中ん、に棺円を描画します。従来の EL コマンドに加え、棺円の回転を可能にしています。これにより斜惰円の描 
画を行えます。 



♦ r , は惰円の長軸を、りよ棺円の短軸を示します。 

♦ 0は棺円の回転角度を示します。夕は省略した場合0°とみなします。 

♦ 0=360じ Lb を指をした場合、360の剩余とみなします。また0は負の値も設を可能です。たとえば -r は359°とみ 
なします。 

♦ 回転の方向は反時計回りです。 

♦ r ,、 r 。 は線幅の1/2じ TF でなければなりません。 

• 广1、 りよ下記の値に TF でなければなりません。 

400 dpi で印刷する場合： 32767-400=32%7 (約 2055 mm ) 

600 dpi で印刷する場合： 32767-600=32167 (約 1362 mm ) 

1200 dpi で印刷する場合： 32767-1200=31567 (約 668 mm ) 


言己述例 長軸方向1000、短軸方向500の棺円を30°回転させて描画するとき 


LPRINT CHR$ (&h45) ;CHR$ (&h4C);"1 000, 500, 30;"; 

または 

LPRINT "EL1000, 500, 30;"; 


精円弧の描画 


ED , EN 


惰円弧を描きます（直線がはじめに引かれる場合があります）。 



因岛回〇の□岛〇因□の□岛□面回 
因间回□岛□岛〇因□の□岛□面回 



♦ U ,，_ K ,) は棺円の中ん、座標を示します。 

• ちと はそれぞれ X 軸方向、 y 軸方向の長短軸の半径を示します。 

♦ 夕，とがよそれぞれ棺円弧の開始角度、終了角度を示します。〇〜359(度単位）が有効です。 

夕2が省略された場合、义けていない棺円を描画します。夕，は省略できません。 

♦ 夕3は棺円弧の回転角度を示します。夕3で示された角度だけ、棺円そのものと棺円の開始、終了角度が回転します。 
夕3が省略された場合、回転なしと解釈されます。 
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♦ 棺円の開始角度で示される開始点が現を位置と異なる場合、現を位置から棺円の開始位置まで直線が描画されます。 

夕けていない棺円の場合も同様です。 

♦ 棺円描画後の現を位置は棺円弧の終了位置になります。 

♦ ED コマンドの棺円弧の描画方向は、座標系コマンド ( RC 、 RO ) の設をに関わらず常に反時計回りになります。 EN コ 
マンドは常に時計回りに描画します。 

♦ 指を角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。 

♦ 指を角度に負の数を使用することができます。 -1 は359とみなします。 


記述例 I 長中ん、点(100,100)、軸方向1000、短軸方向500で、開始角度15°、終了角度120°の棺円弧を反時計方向に30° 

-^ 回転させて描画するとき 


LPRINT "ED1 00,100,1000,500,15,120,30;"; 


D 従来は棺円を回転(傾斜）させることができませんでしたが、 EL 、 ED 、 EN の各コマンドに棺円の角度を指をするパラメータ 

が追加され、任意の角度に回転させることができるようになりました。 


自由曲線の描画(絶対座標モード) BA 

曲線を絶が座標モードで描画します。 


t ぉェ飞 J の色 J 因 Lji ^ O 固 U 岛〇の U 间 ... 〇因0因回 

参現をの座標を（んん）として U びん)、（ X ,，、（ち，）^ 2) 、 （ ち， _ K 3) の4点を制御点とする3々ベジエ曲線を描画します。 

♦ 座標点を続けて記述することにより、複数の3々ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目必降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標にがして一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍 
数にしてください。 

♦ 本コマンドにより描画モードは絶が座標モードになります。 

♦ 本コマンドは、パス構築モード中（コマンド NP 指を後）でも有効です。 

♦ 描画後、現を位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


い,， . A (ち， ^ 2 ) 



LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h41);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3; り ; 

または 

LPRINT "BA X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 
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自由曲線の描画け目対座標モード) 


BR 


曲線を相が座標モードで描画します。 


、ぉェ飞 J の因 Lji ^ O 固 u 岛〇佐 JU 间 ... 〇因0因回 

参現をの座標を（んん）として（ん， _ Ko ) 、（ X ,， _ K ,) 、（ち， _ K 2) 、 （ ち， ■ Ks ) の4点を制御点とする3々ベジェ曲線を描画します。 


(ち，知 

(W,) , .* 



♦ 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目杉降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標にがして一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍 
数にしてください。 

♦ 本コマン ドにより描画 モー ドは相が座標 モー ドになります。 

♦ 本コマンドは、パス構築モード中（コマンド NP 指を後）でも有効です。 

♦ 描画後、現を位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


記述例 現をの座標位置から U ,，_ K ,) 、（ん， yP 、 （ ち， / s ) を結ぶ曲線を描画するとき 

_ J 

LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h52);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 

または 

LPRINT "BR X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 
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プ u ンター単位指定 


プリンター単位の設定 SU 

図形モードのプリンター単位を設をします。 

卢 司 固四拉 )0 岛〇因0 

♦ 口1、 n 。、 口3でプリンター単位を設をします。 


n 1, n 2, n 3 

プリンター単位 

1,160，0 

1/160 インチ 

1,200，0 

1/200 インチ 

1,240，0 

1/240インチ 

1,400，0 

1/400インチ 

1,600，0 

1/600インチ 

1,1200，0 

1/1200インチ 

1,720，0 

1/720インチ 

1,100，0 

1/100 mm 


♦ プリンター単位の初期設をは1/240インチです。初期化動作（電源 ON 、 操作パネルのリセット操作、リセットコマン 
ドイ也）およびイニシャライズ ( IN ) 制御コードにより1/240インチに初期化されます。 

♦ プリンター単位設をにより初期化が実行されます。 

♦ 上記必外の組み合わせは無効です。 

♦ パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。 
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塗りつぶしに関する設定 


グレー レベルパ ター ンの設定 SG 

フイル描画 （ FL ， EL ) や閑領域塗りつぶし描画 （ PI ) で使用する塗りつぶしパターンを明度で設をします。 



参口,，がよ明度を示します。 


パラメータ 

用途 

明度 

口1 

面分描画で使用 

〇〜100 

ち 

線分描画で使用 

〇〜100 


♦ 口,，口2の設を範囲は0(黒ベタ）から100(白）までです。（初期値は0です） 

♦ 口,，口2とも省略すると本コマンドが前の内容が保存されます。 

♦ 本コマンドでの設をは 

①初期化動作(電源 ON 、 リセット動作など） 

③イニシャライズコマンド （ IN ) 実行 

③ 初期化を伴うコマンド ( RC 、 SU 、 DF ) の実行 

④ 塗りつぶしパターン還が （ PP ) の実行 
まで有効です。 

♦ 塗りつぶしパターン還がコマンド （ PP ) が実行された場合、そのコマンドで指をされたパターンが還がされます。 

♦ 線パターンとして黒ベタ杉外を設をした場合、一般に線描画で閑領域が構成できないため閑領域塗りつぶし （ PI ) の使 
用は避けること。 

♦ グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に化存します。 

♦ スクリーン角度は45。です。 

♦ パラメーターを省略したとき、いずれか一方でもパラメーターを設を範囲外に指をした時は本コマンドは無効です。 
♦ パラメーター値とパターンの関係はじ(下のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値です。 

パターン番号=パラメータ ー X 63/100 

(例） パラメーターで 70 を 指をするとき 
70 X 63/100 = 44.1 

還がされるパターンはパターン番号44となります。 


SG は形式、パラメーターの指を範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64諧調で表現しています。これにより従 
来よりも細かな明度麵が可能となります。 


記述例 面分描画での明度を50、線分描画での明度を0(黒）に設をするとき 


LPRINT CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h47); 115 0,0;"; 

または 

LPRINT "SG 50,0;"; 
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惰円孤描画 


精円狐の描画 M 

矩形領域に内接する棺円弧を描画します。 

卢叫 贷0因。贷 ( D 间〇间00000后)回 

パラメータ 


X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画方向(省略可） 


参現をのペン位置を中ん、とする半径 rx 、 ry の惰円と、中ん、と点1(が、的を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
2 Ue 、 _Ke) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画方向に従い描画します。 

参 p ,=0 の時、反時計回り 
p ,=1 の時、時計回り 
参省略時は反時計回りになります。 

Pi に0、 1じ(外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

参求めた開始点と終了点が同じ場合、惰円を描画する。 

参求めた開始点あるいは終了点が中ん、点と同じ場合、棺円弧を描画しません。 

参点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

参半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

参線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中ん、とする半径が、がの惰円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
-^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h41); CHR$(&h56); rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1;"; 

または 

LPRINT " AV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1; り ；" 


^ b w 於 ^ d: 

①③③④⑥⑥⑦ 
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ちおな画 


ちおの描画 CM 


矩形領域に内接する惰円弧を基に弓形を描画する。 



パラメータ 


X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画モード 
描画方向(省略可） 


参現をのペン位置を中ん、とする半径 rx 、 ry の棺円と、中ん、と点1(が、的を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
2 Ue 、_ Ke ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を基に弓形を描画します。 

参 p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画する。） 
p ,=1 の時、塗りつぶしのみ 
p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

A に0、1、2杉外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

参 P 2=0 の時、反時計回り。 

P 2=1 の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

P 2 に0、1じ(外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

参求めた開始点と終了点が同じ場合、棺円を描画します。 

参求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中ん、と同じ場合、弓形を描画しません。 

参点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

参半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

参線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現在のペン位置を中ん、とする半径が、がの棺円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 

-^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とするち形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h43); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2; 

または 

LPRINT "CV rx, ry, xs, ys, xe, ve, p1,p2;" 


^ b w 於 ^ d ： 

①③③④⑥⑥⑦⑨ 
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扇おな画 


扇おの描面 FV 


矩形領域に内接する惰円弧を基に扇形を描画する。 



パラメータ 


X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画モード 
描画方向(省略可） 


参現をのペン位置を中ん、とする半径 rx 、 ry の惰円と、中ん、と点1(が、的を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 
2 Ue 、_ Ke ) を結ぶ直線との交点を終了点とする棺円弧を基に扇形を描画します。 

参 p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画します。） 
p ,=1 の時、塗りつぶしのみ 
p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

A に0、1、2杉外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

参 P 2=0 の時、反時計回り。 

P 2=1 の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

P 2 に0、1じ(外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

参求めた開始点と終了点が同じ場合、棺円を描画します。 

参求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中ん、と同じ場合、扇形を描画しません。 

参点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

参半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

参線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中ん、とする半径が、がの惰円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、と点 

-^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h46); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2; 

または 

LPRINT "FV rx, ry, xs, ys, xe, ye, d 1,p2;" 


^ b w 於 ^ d ： 

①③③④⑥⑥⑦⑨ 
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矩形のが角の X 座標(絶が座標) 
矩形のが角の y 座標(絶が座標) 
角丸の X 半径 
角丸の y 半径 
描画モード 


参現在のペン位置から X、 y で示される矩形の角に半径 rx、ry の1/4情円を描画します。 

参 p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画します。） 
p ,=1 の時、塗りつぶしのみ 
p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

A に0、1、2が外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

参 I x-xO I > 2 X がかつ I y-yO I > 2 X が のとき角丸めを斤い、それに(外は角丸めを行いません。 

参ん半径が32767 -解像度を超える場合は、32767 -解像度に丸める。 

参が角点の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 
参線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 


記述例 


現をのペン位置 


I y-yO I 



P ,=0 


( x ， y ) 


I x-xO I 


現をのペン位置からん y で示される矩形に半径が、がの角丸矩形を描画するとき 


LPRINT CHR$(&h52); CHR$(&h42);" x, y, rx, ry, p1; 

または 

LPRINT " RB X, y, rx, ry, p1; 


ちかおお巧画 


巧丸巧おの描画 RB 

指をされた2点を基に角丸矩形を描画する。 

卢叫 贷®因000因〇岛000 

パラメータ 


X y 0 b CL 

①③③④⑥ 
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(空白ページ) 
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m/m 


この章では使用できるコンピューターとプリンターケーブル、印刷範囲、文字コード、そのイ也の巧術情報について説明し 
ます。 

使用でをるコンピユーターとプリンターケーブル 

次ぺージの表をご覧になり、使用するコンピューターが 、 MultiWriter 2300/2100/21 OS を正常に動作させることができる 
機種かどうかを確認してくださし、。また 、 MultiWriter 2300/2100/21 OS にはプリンターケーブルが添付されていないため、 
別途お買い求めになる必要があります。ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルは、次ぺージの表で確認し 
てください。 
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つンピューター 

プリンターケーブル*1 

PC 98- NX シリーズを 
含む旧 M PC / AT 互換 
機 （ D 0 S / V が応機） 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205*2 

PR - CA - U 02*3 

IBM . 富±通、ま芝、 Compaq 、 DELL 、 そのイ也各社 

PC - PRCA -01 

PC - 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニタワータイプ 

98 MATE シリーズ（除く Ap - As - Ae - Af ) 

98 M ATE サーバシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（除く BA - BX ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリーズ *5 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

PC -98 XA - XL - XL - RL *^ 

PC - PR 801-21 
(パソコン本体に標準添付） 

上記に(外の14ピンパラレルインターフエースを持つデスク 
トップタイプ 

PC - CA 203*2 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ *5 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -9821 Nf - Np - Nx - Nd - Nm - Ne 3 - Ne 2 - Nd 2 

PC -9801 NL / A - NS/A 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

上記に(外の 20 ピンパラレルインターフてースを持つ 

98 NOTE シリーズ 

PC -9801 N -19 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -9821 TS 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

プリンタ増設インタフエースボード ( PC -9801-94) 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 


* 1 イ也社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 

*2 PC-CA203、PC-CA204、PC-CA205 のケーブルの長さは 4.0m。 

が USB プリンタケーブルに関する情報については情報サービス窓口より提供していますので、ご利用くださし、（ユーザーズマニュアル参照）。 

* 4 ケーブルの長さは 1.5m。 

*5 ハイレゾリューシヨンモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 



チェック 


• -部のコンピユーターによっては、 CPU の性能により PrintAgent の動作が不安定または動作しないものが 
あります。 

• PrintAgent は、プリンタステータスウインドウの表示に加えて、音声でメッセージを通知させることもで 
きます。この機能を利用できるのは、 PCM 録音.再生など「サウンド機能」を持ったコンピユーターです。 
お手持ちのコンピユーターが音声メッセージ機能を使用できるかどうかは、コンピユーターに添付のマ 
ニユアルをご覧ください。 

• パソコン本体とプリンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定ソ外のケーブルを使 
用したり、巿販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器などを使用すると、 
プリンターの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。 

• Macintosh コンピユーターと接続する場合ゃネットワークに接続する場合はオプションの「マルチプロトコ 
ル LAN ボード」と専用のネットワークケーブルが化要です。詳しくはユーザーズマニュアルをご實くださ 

い。 
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EP 刷節囲 


定お用紙 


ソ下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場 
合があります。 

鲁ポートレート 


ABC... 


印刷範囲 


B 

了 


Y A 


X - 

D 


• ランドスケープ 


ABC... 


印刷範囲 


Y A 


X 

D 
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Windows 環境/ MS-DOS 環境 

ソ下の印刷範囲はプリンタードライバーのプロパティダイアログで「従来互換の印刷範囲を使用する」をチェックしたとき 
の値です。 

参ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長) 

(上寡白) 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

祀余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドットが 

巧* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

巳 4 

364 

17.28 

5.94 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

巳 4 

A3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

巳 4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.40 

1920 

80 

53 

B4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.09 

1872 

78 

52 

巳 4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

5.05 

1920 

80 

53 

A4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B5 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

B5 

B4 

364 

11.35 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B5X2 

B5 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A5 

A5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.00 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

1303 

32 

200 

5.00 

5.00 

1796 

70 

46 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 


解像度 240 dpi の場合。 

が改行ピッチが 6 LPI の場合。 

が文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 
* 4 10.8 ポイントのフォント使用時。 
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参ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長) 

(上寡白) 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

炬余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドットが 

巧* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

文字* 3 

文字* 4 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

巳4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

巳 4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

巳4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A 4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A 4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A 4 

A 3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A 3(80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B 4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

B 4(80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A 4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A 4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

B 5(80) 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A 4 X 2 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 

- 

- 

B 5 

B 4 

257 

10.66 

8.00 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A 5 

A 5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B 4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A 4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

5.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

200 

5.00 

5.00 

1796 

21 

148 

5.00 

5.00 

1303 

104 

72 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 


*1 解像度が 240 dpi の場合。 

が改行ピッチが 6 LPI の場合。 

が文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 
* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 
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PC-PTOS 環境 (Ver 1.0な上) 

参ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

(上寡白) 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

怔余白） 

X 

作口刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドットが 

巧* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

文字* 3 

文字* 4 

A 3 

A 3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

巳4 

364 

15.58 

7.63 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A 4 

297 

16.01 

8.37 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

巳 4 

A 3 

420 

10.29 

8.07 

3320 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B 4 

364 

5.00 

7.63 

3320 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

31.86 

3320 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

7.54 

8.37 

3320 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B 5 

257 

10.50 

12.18 

3320 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A 4 

A 3 

420 

5.00 

17.91 

2680 

67 

297 

5.00 

14.61 

1872 

78 

52 

A 3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

5.00 

7.52 

1920 

80 

53 

B 4 

364 

8.60 

15.04 

2680 

67 

257 

10.54 

8.65 

1872 

78 

52 

B 4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.00 

5.16 

1920 

80 

53 

A 4 

297 

5.00 

8.37 

2680 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A 4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B 5 

257 

8.60 

11.97 

2680 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

巳 5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

巳 5 

B 4 

364 

11.35 

8.90 

2320 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A 4 

297 

9.23 

7.10 

2320 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

6.47 

2320 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 5 X 2 

B 5 

257 

19.39 

6.68 

3272 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A 5 

A 5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B 4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

3.10 

840 

35 

23 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.76 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

1303 

32 

200 

5.00 

5.00 

1796 

70 

46 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 


*1 解像度 240 dpi の場合。 

が改行ピッチが 6 LPI の場合。 

が文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 
* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 
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参ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

(上寡白) 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

炬余白） 

X 

作口刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドットが 

巧* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

文字* 3 

文字* 4 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

巳4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A 4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

67 

297 

16.85 

7.52 

3864 

161 

107 

巳 4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

6.17 

3336 

139 

92 

B 4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

5.94 

3336 

139 

92 

A 4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

A 4(4/5) 

210 

5.57 

11.39 

2280 

57 

297 

7.01 

7.52 

3336 

139 

92 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

8.58 

3336 

139 

92 

A 4 

A 3 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

A 3(80) 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

B 4 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

B 4(80) 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

A 4 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

A 4(80) 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

B 5 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

巳 5(80) 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

A 4 X 2 

A 4 

210 

9.49 

11.39 

2680 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

- 

297 

12.62 

7.52 

3924 

- 

- 

B 5 

B 4 

257 

10.66 

9.27 

1600 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.95 

1600 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 5 

182 

3.82 

8.85 

1600 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.43 

8.85 

2320 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A 5 

A 5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B 4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

45.63 

3336 

139 

92 

A 4 

210 

12.35 

11.39 

2640 

66 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

5.46 

840 

21 

148 

5.00 

3.30 

1320 

55 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 
ハカキ 

200 

5.00 

5.00 

1796 

21 

148 

5.00 

5.00 

1303 

104 

72 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 


*1 解像度が 240 dpi の場合。 

が改行ピッチが 6 LPI の場合。 

が文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 
* 4 10.8 ポイントのフォント使用時。 
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補足説明 

• 余白量（印刷不可領域）は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後 
する場合があります。 

• 印刷範囲（印刷可能ドット数）は、すべて 240 dpi で規定されています。各解像度での印刷可能ドット数は 
400 dpi : 240 dpi のドット数を5/3倍にした値 
600 dpi : 240 dpi のドット数を5/2倍にした値 
1200 dpi : 240 dpi のドット数を5倍にした値 

になります。 

• 行がモードでは、1行目の位置は 240 dpi 相当で印刷範囲 
の上から40ドット目（約 4.2 mm ) となります。したがっ 
て、40ドットより小さい文字を印刷した場合、上端の 
余白は上記値よりも大きくなります。 

◊ 1行目の第一印刷位置に文字を印刷したときは、全 
点アドレス印刷モードで座標値として（0,39) 

(240 dpi ) を指をしたのと同じ位置に印刷されま 
す。 

〇文字が小さい場合などでは見かけ上の余白が大きくなります。 

• 行がモードでは、ページの下端付おでの改 
行の結果、次の印刷位置が上記印刷範囲を 
はみ出してしまう場合には改ぺージされま 
す。このため改行ピッチの設定によっては 
印刷範囲下端付近には印刷できない場合が 
あり、その場合の下端余白は上記値よりも 
大きくなります。 

〇最終行が下にはみ出してしまうので、 

実際には改ページ後に印刷されます。 

その結果、※の部分には印刷できなくなるので見かけ上の余白が大きくなります。 

• 印刷可能が数、行数は、上記印刷範囲のドッ 
卜数を文字ピッチあるいは行ピッチで割るこ 
とによって算出したものです。 

計算に用いる値は右のとおりです。 


〇値はすべて 240 dpi でのドット数です。文字 
数、行数とも、計算はすべて 240 dpi で行い 
ます。 

〇 2バイト系文字については、カッコ内に示 
した文字ピッチを使用している場合のドッ 
卜数を示しています。文字ピッチを変える 
ことにより、印刷可能ネ巧数も変わります。 

〇1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスペースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可能 
ネ行数は減少します。 


• 添付プリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能により余白量をすべて約 5 mm にで 
きます。 


種另リ 

ドット数 



パイカ 

24ドット 


いくイト系 

エリート 

20ドット 

文字数 


コンデンス 

14ド、ット 


7ポイント （1/10 インチ） 

24ドット 


2バイト系 

10.5 ポイント (3/20 インチ） 

36ドット 



12ポイント （1/6 インチ） 

40ド、ット 

行数 

6 LPI (1/6 インチ） 

40ドット 

8 LPI (1/8 インチ） 

30ドット 


ABCDEF 

印刷範囲下端 
—用紙下端 



ABC... J 


40ドット 


用紙上端 
印刷範囲上端 

1行目の位置 
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定おか用紙 


定形外用紙とは、本プリンターでサポートしている定形用紙( A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、はがき、往復はがき、封 
筒)ソ外の大きさの用紙のことです。この場合の印刷範囲と印刷位置は、使用する用紙の大きさ、プリンター設定に応じ 
てアプリケーションから正しく制御する'必要があります。 


Q 

チェック 


を形外用紙をセットするときのを意 

アプリケーションソフトウェアで任意の用紙サイズを指をできても定形外用紙への印刷が行えないことがあり 
ます。 

また、が応可能な用紙の厚み(坪量）は、を型紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。を形外用紙を 
使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。 

• 形がが長方形ソ外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合があります。 
• 種類、繊維目方向によっては印刷後大きく力ールするものがあります。 

• スタックが完全にされない場合があります。この場合はその都度用紙を取り除いてください。 

• メニューモードの「ヨウシメニュー」で「テイケイガイヨウシ」を 「 ON 」 にするか要があります。 


プリンターの設定について 

を形外用紙に印刷する場合、 MP または手差しを使用してください。プリンターは定形用紙を想定し、印刷位置、印刷範 
囲の制御を行います。用紙ダイヤルを [*] に設をしてから、操作パネルの [ MP ] スイッチまたは[手差し]スイッチによっ 
て印刷させるを形外用紙の用紙サイズにお似した用紙サイズを設定する必要があります。 


巧 


Q 

チェック 


印刷範囲が定型外用紙内に収まっていない設定のまま印刷を行うと装置内を巧すなど、思わぬ障害の原因とな 
る場合があります。印刷前に十分確認してください。 


走:形外用紙はホッパーからは給紙できません。 


を白について 


印刷品質を保つため、実際に使用する用紙にがして上下左右とも Smmia 上の余白ができるように、印刷位置と印刷範囲 
を設定してください。 



印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないようにを意してください。はみ出した印刷を続けると、 
思わぬ障害の原因となります。 
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印刷 f 立置について 

々に様々なケースでの印刷位置、印刷範囲の考え方を説明します。これらの説明は主に行ネ巧モードによる制御を前提にし 
ていますが、それソ外の方までも同様の考え方による制御を行ってください。 


• ポートレートのが方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、幅が 
150 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、左右の端の部分の印刷が用紙からはみ出 
してしまいます。 

このような場合には、各行の先頭に適当な量のスペースを 
取ることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにし 
てください。 

'必要なスぺース量は次のように算出してください。 

'必要なスぺース= 

2 

A : プリンターに設をされている用紙の幅 
B : 実際に使用する用紙の幅 



(A4) 


実際に使用する 
用紙サイズ 

プリンターに設定 
した用紙サイズ 


• ポートレートのが方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに幅が 
300 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、用紙の左右には印刷できない部分が発生 
します。 

このような使用方まには問題はありません。ただし、用紙 
のホをの部分にも印刷したし、場合には、プリンターに設定 
する用紙サイズを B 4 など、もっと大きいものに変更して 
ください0 


广 プリンターに設定: 
/ した用紙サイズ 


実際に使用する 
/ 用紙サイズ 


◄ - 300mm - ► 



参ポートレートの巧方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに長さが 
250 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙の 
長さを超えるような改行命令については自動的に改ぺージ 
をしますが、使用する用紙が短いために下端付近のデータ 
は用紙をはみ出してしまいます。 

このような場合には、1ページ当たりに印刷可能な行数を 
制限し、はみ出すことのないようにしてください。 


297mm 

(A4) 


A B C D 
E F G H 
I J K L 
MNO P 
Q R S T 
U VWX 
Y Z 

A B C D 
E F G H 


:厂プリンターに設定 
\ した用紙サイズ 


250mm 


実際に使用する 
/ 用紙サイズ 


All Riahts Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 



























































4 技術情報 


125 


• ポートレートの巧方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているとき 
に、長さが 400 mm の用紙に印刷する場合、プリ 
ンターは A 4 の用紙を超えるようなデータは印刷 
しません。その結果、用紙の下端には印刷できな 
い部分が発生します。 

このような使用方まには問題はありません。ただ 
し、用紙の下端部分にも印刷したい場合は、プリ 
ンターに設をする用紙サイズを B 4 など、もっと 
大きいものに変更してください。 



• ランドスケープのが方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、長 
さが 250 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 
の用紙にがして正しく印刷されるように、印刷位置や 
範囲を制御します。その結果、ホ端(行の先頭)の部分 
の印刷が用紙からはみ出してしまいます。 

この場合には、各行の先頭に適当な量のスぺースをと 
ることにより、用紙上の正しい位置に印刷するように 
してくださし、。 

'必要なスぺース量は次のように算出してください。 

必要なスぺース=八一6 

A :プリンターに設をされている用紙の幅 
B :実際に使用する用紙の幅 



(A4) 


ランドスケープのが方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、 
長さが 400 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは 
A 4 の用紙にがして正しく印刷されるように、印刷位 
置や範囲を制御します。その結果、用紙の左端には 
印刷できない部分が発生します。 

このような使用方まには問題はありません。ただ 
し、用紙の左端の部分にも印刷したい場合は、プリ 
ンターに設定する用紙サイズを B 4 など、もっと大き 
いものに変更してください。 
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• ランドスケープの巧方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、幅が 
150 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、ぺージの上下の部みの印刷が用紙からは 
み出してしまいます。 

この場合には各ぺージの先頭に適当な量の余白（改行）をと 
ることにより、用紙上の正しし、位置に印刷するようにして 
ください0 

'必要な余白の量は次のように算出してください。 

/必要な スぺース= 



C : プリンターに設をされている用紙の幅 
D : 実際に使用する用紙の幅 


また、1ページ当たりに印刷可能な行数を制限し、はみ出 
すことのないようにしてください。 


ランドスケープの巧方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、幅が 
300 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、用紙の上下には印刷できない部分が発生 
します。 

このような使用方まには問題はありません。ただし、用紙 
上下の部かにも印刷したい場合には、プリンターに設をす 
る用紙サイズを B 4 など、もっと大きいものに変更してく 
ださし、。 




チェック 


80ネ巧モードについて 

本プリンターの印刷可能ネ行数は78ネ巧 ( A 4 用紙、パイカモード時）です。したがって80ネ巧のシリアルプリンター 
でバッファー フル印刷を利用して改行を行う ソフ トウエアを本プリンターで使用した場合、印刷位置が異なる 
ことになります。 

このため、本プリンターではバッファーフルまでの印刷ネ行数を印刷範囲に広げることで、80ネ巧にすることがで 
きます （ A 4 ポートレートの場合のみ可能です）。設定はメニューモードの「八4ポートレートケタスウ」メニュ ー 
で行います。 
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VFU 

VT セット （ CH 2) 


変化せず 


VT セット ( CH 3 〜 CH 6) 


クリア 


変化せず 


改行方向 


順方向改行 


1/6インチ 


セレクト/ディセレクトが態 


セレクトが態 


変化せず 


受1目バッファー 


クリア 


クリアせず 


ぺージバ 、ソファ- 


クリア 


クリアせず 


未印刷 データ 


クリア 


印刷実行 


動作モード 


メニュー設をに従う（ェミュレーシヨン/ぺージプリンター) 


変化せず 


印刷方式 


パイカモード 


コード表のシフトが態 


カタカナ状態 （8 ビットコード） 


1バイト文字フォン I 


メニュー設定に従う（標準/イタリック/クーリェ/ゴシック） 


漢字書体 


メ： 


L - 設定に従う（内蔵明朝/内蔵ゴシック） 


漢字 


文字サイズ 


10.5 ポイン I 


文字幅 


3/20インチ 


半角 


縦書き 


解除 


組文字 


解除 


スクリプト文字 


解除 


倍率指定： 


縦横とも解除 


修飾印刷 


解除 


NPDL の初期が態 


次の条件で、プリンターの内部状態は初期状態になります。それぞれの条件下における初期状態については、次の表を< 
覧ください0 

• 電源を ON にしたとき 
• 操作パネル上でリセットを実行したとき 
一未印刷データをすべて消します。 

• ソフトウエアリセット （ESC C1) を実行したとき 

一印刷フォーマット、ホッパー指をは初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。 


INPUT - PRIME 信号を受信したとき 

一 VFU 、 印刷フォーマット、ホッパー指定、およびセレクト/ディセレクトは初期状態になりません。未 
印刷データは印刷されます。 

パラメーターリセ ッ ト （ESC c 8) を実行したとき 

一 VFU 、 印刷フォーマット、ホッパー指を、セレクト/ディセレクト、動作モード、網かけ登録、1バイト 
文字登録などの登録内容は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。 


内部状態 


イニシャライズ（初期化）の種類 


電源 ON 


操作パネルリセッ I 


ESC cl 


INPUT • PRIME 


ESC c 8 


現在位置 


第 1 行第 1 巧 


レフトマージン幅 


メニ: 


-設定に従う（工場設定00 0) 


ライトマージン幅 


A 3 :113 A 4 : 078 (80 巧モード時 080) A 5 : 053 
B 4 : 095 B 5 : 067 レタ ー : 080 はがき： 034 


水平タブセ': 


クリア 


FF 長 


A 3: 96行 
B 4: 83行 


A 4: 67行 
B 5: 58行 


A 5: 47 行 
レター : 63 行 


はがき： 33行 


変化せず 


ボトム領域 


なし 


変化せず 


巨 

行 

9 


目の目 

、 ゾィ 、ろ 

7 7 7 t 
6 6 6 W 

S がが目 

斯斯斯肺が、 

が、が、目な。、 

、行、、 

3 3 3 3 3 7、 

4 4 4 4 4 背 

7 7 7 7 7 、/ィ 
3 3333リリ 

3 3 3 3 3巧巧 

^ ^ ^ ^ ^のの 

ののののの 

n n 皆ぶマ、 

、、、毒ぶ 

第巧第第第第卜作 
3 い 4545 /い 
A 9 AABB レは 
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内部状態 

イニシャライズ（初期化）の種類 

電源 ON 操作パネルリセット 

ESC cl INPUT • PRIME 

ESC c 8 

アンダーライン 

指定 

解除 

線種 

実線、一重線 

線幅 

2ド、ット 

網かけ 

指定 

解除 

登録 

クリア（未登録が態） 

クリアせず 

白黒反転 

解除 

固定ドットスぺース 

左右とも0ドット 

縦方向文字位置オフセット 

0ド、ット 

1バイト文字登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

2バイト文字登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

ドット切り替え 

メニュー設をに従う（ネイティブモード/コピーモード） 

印刷フォーマット 

印刷方向 

づ、ートレート 

変化せず 

縮小モード 

解除 

変化せず 

コピーお数 

コード ( FSx ) 

1お 

メニュー設をに従う 

操作パネル 

1お 

変化せず 

座標指を単位 

1/240インチ 

描画座標 

( X ， Y ) = (0, 0) 

全点ァドレス印刷モード 

解除 

フオーム 

登録 

クリア 

クリアせず 

参照 

解除 

変化せず 

図形印刷モード 

解除 

グラフ描画モード 

絶が描画モード 

プリンター単位 

1/240インチ 

線分 

線種 

実線 

線幅 

1ドット幅 

線長 

Pi ド2の対角線距離の4% 

線端タイプ 

断切り型 

接続タイプ 

マイター接続 

選がパターン 

黒べた 

登録パターン 

クリア 

クリアせず 

ペン 

座標 

( X , Y ) = (0, 0) 

上下位置 

アップ状態 

塗り潰しモード 

解除 

塗り潰し 

選がパターン 

パターン番号1 

登録パターン 

クリア（未登録が態） 

クリアせず 

スケーリング 

ポイント 

P 1 

( X ， Y ) = (0, 0) 

P 2 

各用紙サイズ、印刷フォーマットでの最大印刷位置 

スケーリング 

解除 

ウィンドウ領域 

各用紙サイズでの最大 

座標系反転 

解除 

座標系回転 

0度 

論理描画 

OR 

パス構築モード 

解除 

パスデータ 

廃棄 

ホッパー指を 

メニュー設定に従う 
(ホツパー1/ホツパー2/ホツノ 、°3/ MP ) 

変化せず 

ホッパー/ MP / 手差し 

ホッパー給紙 

変化せず 

セントロ切り替え 

準備 （1 or 2 Ready ) 

前の状態を継続 

両面印刷* 

メニュー設定に従う（片面印刷/両面印刷） 

変化せず 


* 両面印刷は MultiWriter 2300/2100のみ対応 
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インターフェース 


インターフ I - ス信号の機能 


ピン番号 

信号名 

略称 

信号の方向 

機能 

1 

データストローブ 


PR 卜 PC 

DATA 1 〜 ft ホ詰み;入わ片めの同胡传ち 

一し 一 _ .一し U _ _ _ DATA1 ~8 


し'の化吊イ入を a よ m じ in し'の'ノ、 m じ in 





から LOW になったとき巳 USY が HIGH に data • stb 

なり、次に LOW から川 GH になるまでに busy 

I 

I I 

I 


DATA- 

STB 

I 



DATA 1〜8を読み込む。パルス巾吕は最小 

1 juS とする。 



1 fiS 
min 

1 fiS 
min 

1 //S 
min 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

データ1 
データ2 
データ3 
データ4 
つ —夕5 
データ6 
つ —夕7 
テータ8 

DATA 1 
DATA 2 
DATA 3 
DATA 4 
DATA 5 
DATA 6 
DATA 7 
DATA 8 

PR 卜 PC 

各信号は、データの1ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号で 
ある。 

論理1は川 GH である。 DATA 1が最下位が （LSB) 、 DATA 8が最上位が 
(MSB) である。上図に示す DATA- STB の前後1 //S の範囲で DATA 1〜8 
は確をしていること。 

10 

アクノリッジ 

ACK 

PR 一 PC 

受信したデータをプリンター内へ取り込み完了したことを示す信号 
で、 DATA- STB 受信にがする応答である。ただし、電源 ON 時、インプッ 
トプライム処理終了時、および操作パネルによるリセットの処埋終了時に 
は無条件に一度出力する。を常状態は HIGH であり、約 1/^sLOW となるパ 
ルスを出力する。 

11 

ビジィ 

BUSY 

PR 一 PC 

プリンターがデータ受信不可能（巳 USY 中）状態であることを知らせる信 
号である。 LOW の場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすもの 
が1つでもあれば HIGH になる。それじ(外では LOW である。 

参 SEI_ECT 信号が LOW のとき。 

参 FAULT 信号が LOW のとき。 

参 INPUT- PRIME 信号が LOW になったときから巧を時間経過したのち 
川 GH となり、内部初期化処埋が終了するまでの間。 

参データを受信してから、プリンター内へ取り込み完了するまでの間。 

参操作パネルによるリセットを行ってから、内部初期化処理が終了す 
るまでの間。 

[補足] 

本プリンターは印刷処理用の1ぺージ分バッファーのほかに、受信用のバ 
ッファーを持ち、データを受信するとまず受信用のバッファーに書き込ま 
れる。このため、データの処理が完了しないうちに次のデータを受信する 
ことができ、プリンターの動作状態と巳 USY 信号の状態は同期しない。ま 
た、受信用バッファーが満杯になったときは巳 USY 信号は川 GH を保持し、 
印刷動作実行などにより余裕が生じたら LOW となって次の受信を行う。 

12 

ぺーパーエンド 

PE 

PR 一 PC 

用紙がなくなったとき川 GH になる。 

参設をされたサイズの用紙がホッパーに存在せず、縮小もできない場合 
参データがちをして用紙がない場合 

13 

セレクト 

SELECT 

PR 一 PC 

プリンターがセレクト中（川 GH) かディセレクト中 （LOW) かを示す。 
セレクト中はデータの受信が可能である。 

[セレクトになる条件] 

ごを广、 N 、ナ - ^ ぶ 

参ディセレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 

参メモリースイッチ 1-5 が OFF で、ディセレクト状態で DC1 コードを受 
信したとき。 

[ディセレクトになる条件] 

参セレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 

参メモリースイッチ 1-5 が OFF で、 DC3 コードを受信したとき。 

参 PE=1 のとき。 

参 FAULT=0 のとき。 

14 〜 15 

— 

— 

— 

将来の拡張用 

16 

シグナルグランド 

SG 

— 

信号用グランド 

17 

フレームグランド 

FG 

— 

フレームグランド 

18 

デバイスコネクト 

DCN 

PR 一 PC 

プリンターの電源が ON になっていることを表す。操作パネルのリセットス 
イッチでリセットを実行した場合、最小で 1.5 秒間 LOW となる。 

19〜30 

GND 

— 

— 

(信号グランドに接続されている。） 

31 

インプットプライム 


PR 卜 PC 

この信号が LOW になるとプリンターは初期状態になる。パルス幅は15 S 
じ Lb 必要。 SELECT 信号が川 GH、LOW どちらであっても INPUT- PRIME 
は有効。 INPUT- PRIME による初期状態は電源 ON 時とほぼ同じ状態とな 
る。 

INPUT- 

PRIME 

32 

フオ J レト 

FAULT 

PR 一 PC 

次のいずれかの条件が発生したとき LOW になる。（本信号を LOW にする 
ときは、必ず BUSY を先または同時に川 GH にすること） 

♦ SELECT=0 のとさ。 

参プリンターがエラーのとき。 

33 

シグナルグランド 

SG 

— 

信号用グランド 

34〜％ 

— 

— 

— 

将来の拡張用 
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タイムチヤート 


参電源 ON 時 


BUSY 


ACK 
DCN 
DATA1 〜8 


DATA • STB 


Minl.Ss , 1 u 


電源 ON 時には、 
いつも出力される 



川 GH 


PE _ 
SELECT _ 
INPUT - PRIME 

FAULT - 
電源スイッチ i 


LOW 

川 GH 

川 GH 


#データ 受信時 


BUSY L 「 I 

丽 I_I I_ \ 


DATA1 〜8 
DATA • STB 

PE 

SELECT 

FAULT 




LOW 
川 GH 
川 GH 


ti,t 2 , t3 : 1 fis min 


参 INPUT PRIME 受信時 



t2 t3 


ti : 15jus max 
t 2 : 15//S min 

t3 ： INPUT • PRIME 受信による内部初期化処理時間 
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参 DC 1、 DC 3 によるセレクト、デイセレクトの切り替え 



〇 DC 1、 DC 3 の処理は受信用バッファーから読 
み出された後に実行される。 

〇 DC 3 処理後は BUSY 、 デイセレクトのため、 
実際には通常の送信方までは DC 1 はプリン 
ターにがして送信できない。 


参操作パネルによるセレクト、デイセレクトの切り替え 


BUSY 


_J ― LJ ― LJ~L_ 



願 


U U U 

DATA 1 〜 3 




DATA • STB 

PE 


u u u 




SELECT 



FAULT 



[印刷可]スイッチ 

( 

A ) ( 

V 

B ) 


( A ) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すとた 
だちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
とセレクト状態になる。 


• [ストップ]スイッチによる一時停止 


BUSY 


1 ― LJ ―1_1― L_ 



願 


U U U 

DATA 1 〜 3 ^ 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 



FAULT 



[ストップ]スイッチ 

( 

1 


[印刷可]スイッチ 

U 


做 


( A ) セレクトが態で[ストップ]スイッチを押すと 
ただちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
とセレクト状態になる。 
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• 用紙なし発生時 



FAULT 
用紙有無 
[印刷可]スイッチ 


个十十 

( A ) ( B )( C ) 


(A) 印刷データ受信後、用紙なしを検出するとた 
だちににディセレクト状態になる。 

(B) 用紙をセットする。 

(C) 用紙をセットすることによりセレクト状態と 
なり、前の続きの処理を再開する。 


紙づまり発生時 


(A) 用紙ジャム発生状態 

(B) 用紙を取り除く。用紙が取り除かれるまで状 
態は続く。 

(C) [印刷可]スイッチを押すことにより印刷を再 
開する。 


コネクターピン配置 


各ピンの信号については 「インターフ王ース信号の 
機能」 をご覧ください。 

16ピン、19〜30ピン、33ピンのピンの端子はプリ 
ンター内部で相互に接続されています。 


DATA 1 〜8 


DATA • STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙有無 






I 

~u 

I u 


I 


1 


个个个 

( A ) ( B ) ( C ) 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路形式 

DATA1 〜 8 

[インタフェース 1] 

P+5V 

f 51 OQ 

> - T - ^ — VW - P > — 

て 470pF LS 244 相当品 

7m 

DATA1 〜8 

[インタフェース 2] * 

Q+5V 

f 5100 

〉 - T - • — - P > — 

エ 470pF LS244 相当品 

Im 

DATA • STB 

9+5V 

r 51 OQ 

INPUT - PRIME 

户 T • VVV レ户 

-p 470pF LS14 相当品 

TufT 


Multiwriter 2300/2100のみ 


出力回路 


信号名 

回路形式 

ACK 

FAULT 

BUSY 

PE 

SELECT 

DCN 

LS240 相当品 

-< 

220pF 

Im 
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文字の種類 


内蔵文字の種類 


表中の「〇」と rx 」 は、各■書体においてその文字の種類が内蔵されているか（〇)内蔵されていないか（ X )を示します。 


1バイト菜义字 


文字の種類 

標準/クーリエ/ゴシック/イタリック 

英数字-記号 96種 

(スぺース、 0を含む） 

〇 

カタカナ•記号 63種 

〇 

ひらがな 55種 

〇 

CG グラフィック56種 

〇 

各国文字 15種 

〇 


2バイトを文字 


JISX 6226-1978 準拠* 


文字の種類 

明朝体 
アウトライン 

ゴシック体 
アウトライン 

記号 

96種 

〇 

〇 

(スぺースを 含む） 

英数字 

62種 

〇 

〇 

ひらがな 

83種 

〇 

〇 

カタカナ 

86種 

〇 

〇 

ギリシャ文字 

48種 

〇 

〇 

ロシア文字 

66種 

〇 

〇 

半角文字 

212種 

〇 

〇 

(スぺースを 含む） 

J に第一水準漢字 

2965種 

〇 

〇 

J に第二水準漢字 

3384種 

〇 

〇 


* J に X 0208-1983, J に- X 0208-1990 への切り替え可能 


文字間隔 


文字種 

文字サイズ 

文字間隔（インチ） 

1バイト系文字 

パイカ 

1/10 

エリート 

1/12 

つンテノス 

約1/17 

プロ ポーシヨ ナル 

約1/27〜1/10 

2バイト系文字 

7ポイント *1 

1/10 

10.5ポイント *2 

約 1/6.66 

12ポイント 

1/6 


ホ 1 正確には 7.2 ポイントです。 
が正確には 10.8 ポイントです。 
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文き構ぶ 


1バイトを义字 


文字種 

ドット構成 
(ボディフ I ース） 

く縦 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボデイフ I - ス） 

く縦 X 横> ( mm ) 

1 バイト系で字 

標準 

英数字 
記号 
カタカナ 
ひらがな 

パイカ 

56 X 40 

3.39 X 2.54 

エリート 

45 X 34 

2.82 X 2.12 

つンデンス 

32 X 24 

1 .98 X 1 .48 

プロ ポー シヨナル 

54 XA * 

3.39 XB * 

CG グラフィック 

パイカ 

54 X 40 

3.39 X 2.54 

エリート 

45 X 34 

2.82 X 2.12 

コンデンス 

32 X 24 

1 .98 X 1 .48 

プロ ポー シヨナル 

54 X 40 

3.39 X 2.54 

スクリプト 

英数字 
記号 
カタカナ 
ひらがな 

パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 

エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 

コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 

プロポーシヨナル 

27 XA * 

1.69 XB * 

CG グラフィック 

パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 

エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 

コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 

プロポーシヨナル 

27 X 40 

1.69 X 2.54 


プロポーシヨナルの横のサイズは文字ごとに異なります。 

A :15〜37ドツト （400dpi : MultiWriter 2300/2100のみ）、23〜55ドツト （600dpi)、 45〜120ドツト （1200dpi : MultiWriter 2300のみ） 
B : 0-95 〜 2-33mm 


2バイト菜文字、グラフィック 


文字種 

ドット構成 
(ボデイフ I ース） 

く縦 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボデイフ I - ス） 

く縦 X 横> ( mm ) 

2バイト系文字 

7ポイント 

全角 

40 X 40 

2.54 X 2.54 

半角 

40 X 20 

2.54 X 1 .27 

10.5ポイント 

全角 

60 X 60 

3.81 X 3.81 

半角 

60 X 30 

3.81 X 1.91 

12ポイント 

全角 

67 X 67 

4.23 X 4.23 

半角 

67 X 34 

4.23 X 2.12 

ドット列印刷 

40ドット 

67 Xn 

4.23 Xm 
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テスト印刷のプリント結果 

々にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果は A4 サイズの用紙に印刷したものを33% 
に縮小しました。 


テスト印刷 


テスト印刷では、1バイト系標準、イタリック、クー リエ、 ゴシックの4フオントと、各フオントのパイカ文字、 エリー ト 
文字、コンデンス文字、プロポーショナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、第二水準漢字の 
一部分と2バイト系明朝体の 10.5 ポイントの第一水準漢字のすべて、第二水準漢字の一部みを順次印刷します。 



卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 


標準 

標準 

標準 

標準 

イタリック 

イタリック 

イタリック 

イタリック 

クーリエ 

クーリエ 

クーリエ 


パイカ文字 


エリート文字 


コンデンス文字 

プロポーシヨナル文字 


パイカ文字 


エリート文字 


コンデンス文字 

プロポーシヨナル文字 


パイカ文字 


エリート文字 


コンデンス文字 


All Riahts Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895324-501-A 初版 


















































4 技術情報 


137 


!"#$%& ' 0 *+,-./ 012345678 9 :;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN 0 PQRSTUVWXYZ [¥]"_'abcdefghiiklmnopqrstuvwxy z {:} 

~ — I 棚■■■国トーー I In u 〇 w 。广」，•ヲ 7 ィゥェォャュョッーアイウエオカキクケコサシス t ソタ子ツテトナニヌネノ A ヒフへホ 
7ミムメモヤユヨラリルレ□ワン •- = 1=1=1 ▲▼か へ X 円年月日時 かけ をむ、 うえ 占 サホよつ-あいうえわかきくけこさしすせそたちつてと 

なにめむのはひふへほまみをれわやホよらりるれろわんド•ぃ* + --./01234 S 6 マ e 9:;<-5 ■で® ABCDEFGHIJK し MNOPQRSTUVWXYZ 【 V 】~_ ' at > 



卜1バイト系 


! ■■#$%&■ () 本01234已目789: : < = > ?@ABCDEFGH IJ KLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]"_‘abcdefghijkl 
mnopq rstuvwxyz { ： > ~ I ■ ■■■■•hSH 卜 —一 I I 口 。「」、-ヲ 7 ィゥェォャュョッー アイウェオカキクケ 

〕サシス t ソタチツテトナ ニ ヌネノ"ヒフへホ 7 ミムメモヤユ 3 ラリルレ□ワン‘9 = 円年月日時み巧 ぞ》ぃぅ ぇホゃ 

かよつ一ちい5えわかき〇ナこさしすせそたちつてとなにめねのはひふへほまみむめちやかよらり5れ5わん，一# swa - C > /〇1 E 34567 as 


! ..#$%&■ ()*+,-./01 23456789: :< = > ?®ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 〔 X]"_’abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ 
I 11IIB-I-HH l-~- I lri u o u . 「」、 ■ ヲ 7 ィゥェ * サュ 3 ッーアイウエオカキクケコサシスたソタチツテトナニ？ネノ <\ ヒフへホ 7 ミ么メモヤユヨ 
ラリルレ □ りン • "=M=IAy4V^*«0/\X 円年月日巧巧け を * ぃ 3 や * よつ一ち いうえちかきくけこさしすせモ t ちコてとなに出ねのはひみへほまみをホ t やホよらり 


w ▲マ w<MO/\xn«naM» 


!"#$%&.()来+.-./0123456789: ;<=>?@A 己 CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]"_'abcdef gh i jk 1 mnopqr st uvwxyz { l } 
— I 11 ■■■- H-H l-~-l In し J A w 。「」、■ヲ 7 ィゥェォャュョッーアイウエオカキクケコサシス t ソタ于ツテトナニヌネノ/、ヒフへホ 
7ミムメモヤユヨラリルレ□ワン〜" = |= t =| 円年月日時かか を* U ぅぇおや*よっ一あいうえわかきくけこさしずせそたちつてと 

なじ&わのはひみへほホみをめちやホよらりるわスわん 1. い 234 Be 7 e 9:;<：-：> マ® ABCOe ド GHI 」 KLMNOPQRSTUVWXYZ 【 W]-_'®b 




ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefgh 
ijklmnopqrstuvwxyz ぁあぃいゥうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそデ 
ただちぢっつづてでとどなじめねのはばばひびぴみぶぷへべぺほぼぼまみむめもゃや*々ょよらりるれろゎわゐるを 
ん 7アィイ ゥウ L エォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチデッツゾテデト 
ドナニヌネノ/、ババヒビピフブプへべぺホボポマミムメモ卡ヤュユ3ヨラリルレロヮワキエヲンヴヵヶ 

ABrAEZHQIKAMNSOnPSTT ホ X ザ Q aflrdeC 打リミ〇江 P 口 
て U & 1 & 化 ABBTilEEJK 
3 M 巧 KJlMHO ^ PCTy 中 XUy 山山ち blb ^の幻 a 6 B 「 凸 eejK 3 H 0 K 
jiMHonpcTy ホ XU 4 山山 ■ bUba の fl 亜巧挂円巧ま巧をを旁茜 ft 悪涅をせ葦芦 
餘梓圧货巧巧あ K 化お沒おす粟おを庵巧時窠曲なをは伊化かを囲夷を巧兒おちち易巧み艮まみ巧》百ちホ謂去*医# 
亥巧ち巧な一ち a 巧巧巧芋 S 化巧旧ち因®引れ法化 iff おな曲韻けち宇お巧迂兩卯*窺丑*白渦な巧«巧！！巧民巧ぶ田 
巧を3雲を扣 C ち》お快由栄永ホな巧 a 須话英巧致巧巧疫な R 悦巧巧旧 a お円因*々なをを$巧もなあな届ホ acJtg 
巧面る跑*巧巧巧巧凹央奥を巧押旺«巧因：王お！！*«黄巧冲巧宙屋《お巧れ乙巧®,坛忍巧を下化巧巧伽®を化巧嘉 a 




巧巧民玄圾科拾旧牛去居巨おれ 


宙逆立义化化及吸ち弓を巧朽巧あなホ 
な！叫巧巧！^強《巧恐巧巧巧«巧狂が W 


巧巧巧欠巧潔巧 e 




田乞 * 巧な误お律光公巧巧勾# 口巧后な巧を 
巧*««な化巧綱耕ちち化应蕾ぉぉ巧巧睛>* 


巧れ幸巧ェ巧巷幸ぶ巧ホ弘恒巧巧巧控巧虽 A ち抗巧巧構な洪をを 




»巧削巧巧 


3 ¢*を巧餐斬ち巧な：巧巧が剌司お旧四±始姉を子房巿巧を思ちまなが化旨巧止巧巧が化あ糸化巧肢脂を巧同 
な SSBIfliS あ事®待旧宇寺な持時ホが巧雨*诗巧示而耳自おを巧鹿まな巧を軸巧巧セ化み失嫉をぁ湿まぉ g 卖 
ほをま*巧細舎写射をがお煮をかま謝車あ蛇邪巧勺民巧巧巧酌积巧若なおを主取守手ホ巧なホ種届巧酒首吊を坑 
巧巧需囚収巧ち巧州ななを iw 巧み巧 * 習ちホを巧 S 警な輯 a 每巧集な什巧ホ十が巧柔ホ渋おがま执が巧ぉ沾巧紀 


巧小'少尚庄床產彰まめ巧掌巧を昌昭を松巧#化お消み湘ホ席巧症单巧が样み a 类巧ぉ 
上するを冗が巧«壌度常情 S ホがホ巧 fi « 巧！*»巧 W 巧 M お植巧巧織《色肚 
巧晋巧 « g 巧申をさ巧ホ好臣芯薪親をを辛をか*人仁巧産壬♦甚反 R 巧ぶ巧巧奇巧巧 


巧を巧が拓巧*寒な夕巧巧茸历巧只 


狂廿日拓入化巧お巧巧忍 


H ホ辛お巧み年をを巧が粘巧ち之査囊おホ供お 


去己巧 《 M 巧淀 


な木お目ま勿がホ戻 


巧舆羊（■葉巧ち苗巧ホ巧養を抑な巧な坦興淀羅《巧ホ束*(まあなまな乱巧度 Wit ち蘭寬巧を s 李巧巧 g 巧裏宙里！*险 
を巧な》巧 IS 巧巧巧巧宙おな巧ち巧巧慮ホ WT ホ巧巧沒 S 巧巧巧烘ホ《巧《良な遼*皮巧力居#||担林淋 g# 曲 WRW 


卜1バイト系 
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卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜2バイト系 


クーリエ プロポーシヨナル文字 

ゴシック パイカ文字 

ゴシック エリート文字 

ゴシック コンデンス文字 

ゴシック プロポーシヨナル文字 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字 （7 ポイント） 
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冠寒刊勘勧卷喚堪を完官寬千幹患感慣憾換敢巧桓棺款歓汗漢漏灌環甘監看竿管が緩あ翰肝艦竞観諫貫還鑑間関関陥韓 
館舘丸含岸お玩癌眼岩爾巧雁頑顔願企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既巧棋棄機帰毅気汽幾が季稀紀おお記貴起軌 
輝飢騎鬼龟偽儀妓宜戯技擬欺犧疑お義境記議おあ鞠吉吃喫枯橘詰貼巧を却を脚虐逆を乂仇休及吸宮弓急救朽ホ汲泣灸 
球究窮度級糾給旧牛去居巨拒お挙渠虚許距舘お禦魚亨享京供俠倩巧競共凶協匡卿叫喬境峡強逼怯恐恭挟あ橋が狂狭矯 
胸脅巧惹郷鏡攀絮巧仰凝堯晓業局曲炬玉桐軒僅勤埼巾錦斤欣欽琴禁お筋緊ぞ茜矜襟謹ぶ金吟銀九俱巧区狗巧炬苦躯駆 
お的具愚を唯空偶寓遇隅串摘測盾屈掘窟杳靴替谨熊限条栗繰桑戴巧君巧訓群軍郡卦装邢巧傾刑兄啓圭珪型契形径恵巧 
慧憩揭携敬景桂漢畦稽系経おち野茎荆お計詣替轻頸鶏芸迎飯が戟擊激隙が傑欠決潔穴結血訣月件懊お健兼券剣喧圈堅 
嫌建患懸拳捲検権牽犬献研視箱県肩見謙賢軒遣鐘険顆験换元原お幻を減源玄現絞胺言慶限乎個古呼固姑孤己庫弧戸あ 
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街裳訟証詔詳を賞皆な鍾鐘障稍上丈丞乗冗«城場壌壌常情揉を杖浄状畳摄蒸讓南提 * 墙飾が植お獨餘職色お食轴辱巧 
伸信侵替娠寝を屯憤振が晋森後浸*申を真神秦紳臣ちお親該身辛進か震人仁巧產壬尋甚を晋訊迅陣物寄部須酢図厨逗 
か垂帥お水か睡粋翠哀を酔雄*随瑞駐祟嵩な柜斑雜据杉恒菅頗雀据澄措寸世瀬軟是ま制势は征を巧政整星晴棲相正清 
巧生あ精聖声製西誠誓請あ醒青静斉なお隻席惜お斥昔巧石積籍漬脊責ホが蹟硕切拙接摂折設窃節説雪あ舌陣仙先千占 
宣専尖川戦扇撰を梅を浅ホをおな*旋穿箭線織羡腺钟船薦を度践選适銭婉巧鮮前善漸が全禅繪膳植巧塑阻措曾曽楚巧 
疏巧礎な租ち素組蘇訴阻 a 鼠僧創双叢倉喪壮奏巧モ眉面麼想捜掃挿搔操早曹巣槍槽巧燥争瘦巧を糟総綜聪草巧葬を藻 
を走送遭绘霜留を増憎腹巧贈造化側則即息巧ま測足速が属お族続卒お其揃存巧尊損村お他多太汰託唾壁妥惰巧巧お惰 
陀お巧体堆巧耐位帯待怠態戴替泰お胎腿苔袋貸退逮隊篇網代台大第醒題麻滝踊卓巧ま托巧拓お濯琢託資濁諾茸冊お只 
叩但達辰奪脱巽堅辿袖み涅磨搏誰丹単嘆坦担探旦歎谈湛あ短端軍綻耽胆蛮記あ団墳巧が暖植段男談値な化弛恥智化巧 
お置致蜘遅馳第畜れ巧蓄逐み窒茶摘着中仲宙を,お昼柱を虫*註が铸駐僖お猪宇著お T 化巧!*寵帖帳庁弔張彫徴懲挑嶋 
朝潮隙な眺聴脹腸蝶調課超挑姚長頂鳥物が直咲沈を賃镇陳津墜ホ植追錫痛通巧お捆視化潰な辻鳥綴輯椿潰坪壺厲化ぶ 
吊め鶴亭但惇偵 M 貝呈堤定帝を庭廷弟《お挺提梯なな視程節お訂誦蹄通®鄭釘鼎巧摘擢敵滴的笛適菌溺巧徹お撤迭窝 
典填天展店添磁甜お転顚ぶ伝殿お田電巧吐堵塗巧屠徒斗化渡をを賭を都渡巧巧巧を±がな倒党冬凍巧唐塔塘套ち島鳴 
悼投搭東桃債棟盗淘湯島な燈当痘嵩等答筒糖統到董蕩藤討お豆踏逃透复陶頭胳閔慟動同堂導憧撞洞瞳まお萄道铜峭箱 
匿巧徳ち特督壳篤毒独読巧橡凸突援届庸ち寅酉播晒屯惇お巧お遁頓呑呈鈍奈が内乍化を謎灘除錫描馴箱暖南楠軟難め 
二尼ま通なお巧肚廿日扰入化尿菲巧妊忍認磊桶称寧あ猫熟年を給お燃お力酒之里《恼濃納能脳腥農耶蛋己把播お化波 
巧琶破装罵芭馬俳廃拝巧販巧を牌背肺お£お培お梅が煤巧買売お陪這她巧効をお剝博拍柏泊白をおお薄迫喔漠爆縛莫 
県麦困箱®舍肇笛植お肌畑島八鉢潑発巧髪伐罰抜巧閣鳩谢墙拾单伴巧半反な帆搬斑板化の版お班巧ち般藩販巧ホ煩頒 
飯巧晚番あ磐蕃を匪キ否を K 彼悲扉批披斐比泌疲巧巧秘巧匪肥被訊費迸ホ巧極あ備尾微化昆琵眉美身格巧匹でお彦弦 
羡肘弼必、畢筆逼洽®媛紐百譲をお標氷漂風票表評あ廟なお砂巧お棋蒜姪廬品彬が浜お貧賓頻敏巧不付巧夫婦富冨布府 
怖扶敢を普浮父巧腐巧芙譜負お赴阜附が撫武舞葡蕉部封樹あ葺おか副お幅册福腹複覆淵弗払沸仏物が分吻噴墳憤扮焚 
まめ寞紛雰文聞巧併兵稱*ザ弊柄並巧閉陛ホ頁瞄壁癖碧別を蔑度偏あ片篇編辺巧遍巧勉娩弁おお舗鋪圃お歩甫補輔穂 
募墓慕戊甚母巧菩做を包ま報奉まを峯崩底抱を放方册法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂を訪皇邦鋒飽鳳鹏さ t 傍剖巧が帽忘忙房 
暴望某棒冒おお膨謀貌貿鲜防か頰北僕卜垂撲朴牧睦沒巧巧没殆巧幌奔本お凡を摩磨魔巧埋な昧枚巧哩憤幕膜れお巧お 
稱ホ侯又抹モ巧迄儘贿唐万慢満瘦まホモ魅己貴巧巧をを袁稳脈げ巧民おお夢お牟ホ疫淀お婿娘冥ち命巧お迷銘鳴を叱 
が免棉棉捆面麵摸模茂妄をち猛盲網巧蒙儲木黙目歪勿餅尤戻が賞問悶紋門な也を夜爺耶野弥矢厄役め薬訳躍靖柳巧鍵 
愉あ油あ諭輪唯佑後勇友有幽悠憂揖有巧湧巧おが由な裕誘追邑巧雄融タモ余みま舆預傭幼巧を庸揚巧擁曜楊様をお炼 
用窯羊雇葉を要謡巧を陽養を抑お巧浴翌翼淀握螺採ホ巧お雷洛絡落醉祀卵嵐册濫藍蘭度利モ履李梨巧璃荆裏裡里雄陸 
律率立津掠哈劑流溜琉留硫拉隆を龍侶慮巧虜了をお両凌寮が梁涼が療お綾糧良誌遼量陵領力緑倫厘林淋濟琳臨輪隣お 
晓巧塁涙累類をが例冷助嶺怡を礼宅鈴隸零霊鹿齢暦お巧劣烈裂廉恋瞬键煉簾練がを連铁呂を梅が胳路露労ま廊弄朗楼 
が浪漏をお龍老由规郎六涅禄肋録論倭巧話歪賄脇惑枠巧互直照をち麻柄湾碗お 

式丐丕个が、井 J 义ホ乘み J 豫爭舒ま于亞亜-^巧京章直从 
巧氏仆化化®®斤价伉佚化佛伺化斤怯を化巧化佩な巧が來なななお®俘伤 ffi 裡闲お佳倚侣俩倪巧がか椒倡情悼伴俯啊 
楠偃假會偕侵偈做を想、倫化な巧偃敢を语傳巧僖僞镜お潜僮價值检備お濫済爲俊楠健糖巧族儿冗兒をる兢競兩ぁ夕冀口 
囘册巧岡青黄冕 n を寇家爲置'/汉沮巧*况列個を凛几處讯巧凰 U 函忍巧則测巧刪刮剖巧«到逊刺劑剔剪到剩割削到劍 
勘就翔劈奇 J 巧 


卜2バイト系 

卜2バイト系 


卜2バイト系 


明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部み （7 ポイント） 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （10.5 ポイン 
卜） 


节严南ラインフオント第二水準漢字の-部分(1。,がン 
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コピー枚数 

1 枚 

トナー節約 

OFF 

印字濃度 

普通 

I ホッパネで期設を 

ホッパ 1 

用紙種別 


MP 

普通紙 

手差し 

普通紙 

定型外用紙 


MP 

OFF 

手差し 

OFF 

リレー給紙設を 


ホッパ 1 

OFF 

MP 

OFF 

手差し 

OFF 

ジョブセパレート機能 

無効 

I ホッパ 1 微調整 


TM 0 mm 

LM 0 mm 

MP 微調整 


TM 0 mm 

LM 0 mm 

表面微調整 


TM 0 mm 

LM 0 mm 

裏面微調整 


TM 0 mm 

LM 0 mm 

初期設を 

OFF 

綴じ代 

ロング 1 

余白 

0 mm 

クリップ 

ON 

節電機能 

有効 

節電時間設を 

10 分 

温度制御 

OFF 

自動排出 

無効 

メモリ設定 

標準 

解像度設を 

600 DPI 

いバイト系ゼロ 

0 

2バイト系ゼロ 

0 

ANK 

標準 

漢字 

明朝 

父字セット 

J に1978 

国別 

日本 

動作ェミュレーション 


インタフェース 1 

NPDL 

インタフェース2 

NPDL 

動作自動切り替え 


インタフェース 1 

OFF 

インタフェース2 

OFF 


H / W 情報 


ttersion 


片プション 


圓胃着成 


メニュー情報 

印刷設をメニュー 


■紙メ： 


陆字位置設を 


両面印刷メニニ 


b オン トメ ーュー 


動作メこ 


* * フリンタ環境設定 * * 


MultiWriter 2300 
00000000 


メモリ容量 


]16 MB 


NPDL 設を 


I / F 設を 


メ リスつツナ 


| A 4 ポート巧数 

78巧 

エミュレーシヨン 

201 PL 

1(36 おモード 

無効 

I インタフェース 1 

双方向設を 

ニブル 

インタフェース2 

双方向設を 

ニブル 

I 

12345678 

MSW 1 

00000000 

MSW 2 

00000000 

MSW 3 

00000000 

MSW 4 

00000000 

MSW 5 

00000000 

MSW 6 

00000000 

MSW 7 

00000000 

MSW 8 

00000000 

MSW 9 

00000000 

MSW 10 

00000000 


ステータス®刷 


ステータス印刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプショ 
ンを接続した後の確認にご使用くださし、。次に工場設定時のステータス印刷の結果例を示します。（このステータス印刷 
は MultiWriter 2300のものです。 NPDL 使用時のものですが、一部の設定は ESC / P エミュレーション、プロッターエミュ 
レーション（オプション）でも有効です。） 


〇 〇 
〇 〇 

〇 〇 


横横縦 


ラ 

- 

ン □ 
ジト 
ンン 
H n 


八墓 
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文字コード表 

本プリンターは、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができます。 

1バイト 系コー ドは、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウ王ーデン、 
日本の各国特殊文字が乂つたコードにすることができます。工場設定は「日本」になつています。 

2バイト系コードは、半角文字、 J に第一水準の漢字や記号など、および J に第二水準の漢字を印刷するときに使用できま 
す。半角文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。 


1バイト巧コード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

00 





EOT 





HT 

LF 

VT 

FF 

CR 

so 

SI 

10 


DC1 

DC2 

DC3 

DC4 





EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

! 

" 

ま 1 

ま 2 

% 

& 

♦ 

( 

) 

本 

+ 


- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

ク 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

j 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 

ま 4 

ま 5 

ま 6 

ま 7 


60 

ま 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

を 9 

ま 10 

ま 11 

注 12 


80 

— 

— 

圓 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

— 

— 

1 

1 

广 

"1 

し 

J 

r 

、 

V. 

ソ 

AO 


0 

厂 

J 

、 


ヲ 

7 

ィ 

ク 

エ 

才 

ヤ 

：! 

3 

7 

BO 

— 

ア 

ィ 

ヴ 

I 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

n 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

CO 

夕 

チ 

ブ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

マ 

DO 

ミ 

ム 

メ 

モ 

ャ 

1 

3 

ラ 


ル 

レ 

□ 

7 

ン 

♦ 

〇 

EO 

= 

仁 

キ 

=1 


k 


r 

♦ 


♦ 

♦ 

参 

〇 

/ 

\ 

FO 

X 

円 

ホ 

巧 

曰 

時 

か 

巧 










いま15 
[ を17 


いま13 

ミま14 

いま13 


V 16 


ひらがなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 





EOT 





HT 

LF 

VT 

FF 

CR 

so 

SI 

10 


DC1 

DC2 

DC3 

DC4 





EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

1 

" 

ま 1 

ま 2 

7 〇 

& 

> 

( 

) 

幸 

+ 

, 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

ク 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

注 4 

ミち 5 

ミち 6 

ま 7 

_ 

60 

ま 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

ま 9 

注10 

注11 

注12 


80 


■ 

圓 

m 

■ 

■ 

■ 

■ 

I 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

一 

一 

I 

I 

广 

つ 

し 

J 

r 



ノ 

A0 


0 

厂 

J 

> 


を 

わ 

い 

ろ 

义 

お 

や 

ホ 

A 

〇 

B0 

一 

あ 

い 

ろ 

文 

わ 

か 

ま 

く 

け 

マ 

し 

さ 

i 

す 

せ 

そ 

C0 

を 

ち 


て 

と 

な 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

を 

や 

ゆ 

ぶ 

ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

み 

〇 

E0 

= 

1= 

丰 

づ 



ス 

r 

♦ 


♦ 

♦ 

参 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

か 

巧 










を15 


[ を17 


い主13 

を14 

を13 


V 16 


あ〜12各国特殊文字が入ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

を13 8、9、 E 、 F 行は CG グラフィックを表します。 

を14 A 〜 D 行はひらがなモード （ESC &で指定）の場合はひらがな文字、 カタカナモー ド （ESC $で指定:）の場合はカタカナ文字になります。 

を15 0、1行は制御コードです。 

を16 0、1行の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスぺース （ SP ) として処理されます。 

を17 3行、0列の「0」の印刷字体はメモリースイッチ 2-1 により変更できます。 
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国別相違点 


を 

No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

に 

□ - 

- ド、 

23 

24 

40 

5 B 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

曰 

本 

林 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

へ 

' 

{ 


} 

- 

アメ 

リカ 

# 

$ 

@ 

C 

\ 

] 

へ 


{ 


} 

一 

イギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

へ 


{ 


} 

〜 

ド、 -1 

r ツ 

# 

$ 

§ 

A 

0 

じ 

へ 


a 

0 

u 

な 

スウェーデン 

# 

な 

を 

ぶ 

0 

A 

じ 

6 

a 

0 

& 

U 


2バイト巧コード表 


半ち文字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 " J " のコードは0040 + A =004 A となります。 

• 0020は漢字文字幅の半みのスペース （ SP ) です。 


4 5 


8 


A B 


CD 


0020 

0030 


I ’’ if 

0 12 3 


$ % 
4 5 


6 7 


() 

8 9 


ク 


0040 

0050 


@ A B C 
P Q R S 


D E 
T U 


F G 
V W 


H I 
X Y 


J K 
Z [ 


L M N 0 


0060 

0070 


a D 
P q r 


d e 
t u 


f g 

V w 


h i 
X y 


in n 0 


0080 


X お 


を あ 
かぎ 


えお 


やゆ 
しす 


i つ 

せそ 


00A0 


7 イ 


ェオ 


ブ 7 
カネ 


ィヴ 

クケ 


ェォ 
コサ 


ャ ュ 
シス 


3 ヴ 

セソ 


00C0 

00D0 


チツテ 
ムメモ 


ヤ；！ 3 ラ 


V ル 


/、ヒ 
レ n 


フへ 

7ン 


ホ7 


00E0 

00F0 


をちつて 
みをめら 


とな 
やゆ 


じめ 
J ： ら 


ねの 
りる 


はひ 
れろ 


ふ A 
わん 


全ち文字 

♦ 全角漢字のコード表は、 CD-ROM の MANUAL ディレクトリにある 「KANJI.TXT」 ファイルを Windows に添付のメモ帳などで開いて 
プリンターで印刷してくださし、。（一般のアプリケーシヨンを使用される場合には、フォントをプリンターフォントである「明朝」 
または 「 ゴシック」にして印刷してく ださし、。） 

本プリンターでは、制御コードによってコード表を J IS 1978年版/ J IS 1983年版および JIS 1990年版の切り替えることもできま 
すが、 Windows 環境から印刷すると Windows の設をに従います。ただし、デザイン処理などの都合により、 Windows 上の字形と 
一部字形の異なる文字があります。 

♦ コードは16進で表現されます。例えば、"亜"のコードは3020+1=3021となります。 

♦ 2121は漢字文字幅のスぺース （SP) です。 
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ディスプレイ表巧一覧 

ディスプレイの表示の一實をソ下の表に示します。 


表示の種類 

表示 

表示の意巧 



ホッパ XXX 

XXX 

ホツパー給紙を還がしています。 



ホッパ1 XXX 

XXX 

上から1段目のホツパーからの給紙を選がしています。 * 1 


給紙方法に関 

ホッパ2 XXX 

XXX 

上から2段目のホツパーからの給紙を選ネ尺しています。 *1 


する表示 

ホッパ3 XXX 

XXX 

上から3段目のホツパーからの給紙を選がしています。 * 1 



M P 

XXX 

XXX 

MP 給紙を還択しています。 



テサシ XXX 

XXX 

手差し給紙を還ネ尺しています。 



XXX 

A3 

XXX 

A3 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

B 4 

XXX 

巳4サイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

B 5 

XXX 

巳5サイズの用紙を還択しています。 



XXX 

A 5 

XXX 

A5 サイズの用紙を還択しています。 



XXX 

L T 

XXX 

レターサイズの用紙を還がしています。 


用紙サイズに 
関する表示 

XXX 

ハガキ 

XXX 

はがきサイズの用紙を還がしています。 


XXX 

フウトク 

XXX 

封筒サイズの用紙を還がしています。 



XXX 

A 4タテ 

XXX 

A4 サイズ（縦置き）の用紙を選択しています。 



XXX 

A 4 3=1 

XXX 

A4 サイズ（横置き）の用紙を還択しています。 



XX 

ハガキ2ヨコ 

XXX 

往復はがきサイズ（横置き）の用紙を還巧しています （MP/ 手差し使用時）。 



XX 

ハガキ2タテ 

XXX 

往復はがきサイズ（縦置き）の用紙を還巧しています （MP/ 手差し使用時）。 



XXX 

テイケイガイ 

,XXX 

を形外用紙を選がしています （MP/ 手差し使用時）。 

通 

常 


ヨウシサイズヲヘンコウシマス 

用紙ダイヤルで設をできなし、用紙が指をされています。 

示 


XXX 

A4 一 A3 

XXX 

A4 サイズのデータを A3 サイズの用紙に印刷する拡大モードを還ネ尺しています。 



XXX 

B4—A3 

XXX 

B4 サイズのデータを A3 サイズの用紙に印刷する拡大モードを還ネ尺しています。 



XXX 

A3 一巳4 

XXX 

A3 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを還がしています。 



XXX 

LP 一巳4 

XXX 

帳票サイズのデータを巳4サイズの用紙に印刷する縮小モードを還巧しています。 



XXX 

A い巳4 

XXX 

A4 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを還がしています。 



XXX 

B5 一巳4 

XXX 

巳5サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを還がしています。 


縮小/拡大モ 
—ドに関する 
表示 

XXX 

A3 一 A4 

XXX 

A3 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選ネ尺しています。 


XXX 

B4 一 A4 

XXX 

B4 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選ネ尺しています。 


XXX 

LP 一 A4 

XXX 

帳票サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

A4 X2 : 

XXX 

A4 サイズ2ぺージ分のデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選巧して 
います。 



XXX 

B4 一 B5 

XXX 

B4 サイズのデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選ネ尺しています。 



XXX 

A4 一巳5 

XXX 

A4 サイズのデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選がしています。 



XXX 

B5 X2 : 

KXX 

B5 サイズ2ぺージ分のデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択して 
います。 



XXX 

B5 一 A4 

XXX 

巳5サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選がしています。 


印刷方向に関 

XXX 

XXX ポ 

-卜 

印刷方向にポートレートを選ネ尺しています。 


する表示 

XXX 

XXX ランド 

印刷方向にランドスケープを還がしています。 


オプシヨンの増設ホッパーを取り付けている場合のみ表示されます。 
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表示の種類 

表示 

表示の意巧 


用紙の種類に関 
する表示 

フツウシ XXX XXX 

普通紙を選がしています。 


アッガミ XXX XXX 

厚紙を選がしています。 

通常 


OHP XXX XXX 

0HP シートを選がしています。 

表示 

動作モードに関 
する表示 

XXX XXX NPDL 

動作モードに NPDL モードを選がしています。 


XXX XXX ESC/P 

動作モードに ESC/P モードを選がしています。 



XXX XXX プロッタ 

動作モードにプロッターモードを選がしています。 *2 


コピーXX マイ 

コピー枚数がXX枚に設定されています。コピー枚数はメニューモードで最大20枚 
まで設をできます。この表示は、コピー枚数をメニューモードで2枚ソ上に設をし 
たときに、給紙方法.用紙サイズ.印刷方向（例："ホッパ A4 ポート’’）の表示 
と交互に表示されます。コピー枚数が1枚（オリジナルのみ）の場合には表示され 
ません。 


イニシャライズチュウ 

電源投入時のイニシャライズを実行中です。 


ウオームアップ 

ウォームアップ中です。 


ジュシンチュウ 

データを受信中です。 

ステータス表示 

セツデンチュウ 

節電中です。 


ショリチュウ 

データ処理を実行中です。データ処理が終了し、用紙が排出可能となるまで表示 
されます。 


インサツチュウ 

印刷中です。用紙が排出されるまで、表示されます。 


テストインサツチュウ 

テスト印刷を実行中です。 


データガノコッテイマス 

未印刷データがプリンター内に残っています。 


16シンダンプチュウ 

16進ダンプ印刷を実行中です。 


リセットジッコウ 

リセットを実行します。 


ホッパX XXホキュウ 

MP XXホキュウ 

テサシXXセット 
トレーXXホキュウ 

用紙がなくなりました。または印刷フォーマットで指をされたサイズの用紙があ 
りません。増設ホッパーを取り付けている場合には、「ホッパX」のXの箇所に選 
がしているホッパー番号が表示されます。 


ヨウシカセットナシ 

XXX 

用紙カセットがセットされていません。Xの箇所にセットされていないカセットが 
表示されます。 


72 カバーオープン 
ホンタイ 

フロントユニットまたはトップカバーが開いています。 


72 カバーオープン 
リョウメン 

フロントカバーが開いています。 *3 


73 EP 力ートリッジナシ 

E P 力ートリッジが取り付けられていません。 


74カミツ'マリ 

ホンタイリョウメンキュウシ 

プリンター本体、両面印刷ユニット、給紙部で紙づまりが発生しています。ディスプ 
レイ下段には紙づまりが発生している箇所のみ表示されます。 


75ヨウシサイズエラー 

XXX 

指をされているサイズと異なる用紙がセットされています。Xの箇所に発生してい 
る場所が表示されます。 

アラ- 

-ム表示 

76 トナーナシ 

EP コウカン 

EP カートリッジの交換時期です。 


77テイキホシュ 

を期保守（を着ユニットなどの交換）の必要な時期です。 


78 3ウシピックミス 

XXX 

用紙ピックミスが発生しています。Xの箇所に発生している場所が表示されます。 


82 メモリオーバー 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

データを印刷するためのメモリーが不足しています。 


83インサツフカ 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

プリンタ—のメモリ—才—バ—のため角を像度を落として印刷しようとしましたが 
それでもメモリーが不足したため印刷できませんでした。 


84 フオームオーバ ー XXX 

フォーム登録に/丘、要なメモリーが不足しています。 


88 EP タイプチガイ 

EP コウカン 

EP 力ートリッジのタイプが違います。 


89 EP ジュミョウ 

EP コウカン 

EP 力ートリッジの寿命です。 


そのイ也の表示 

障害が発生しています。 

メニュー表不 

メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。メニュー表示についてはユーザーズマニュ 
アルをご覧ください。 


* 2 オプションのプロッターエミュレーションボードを取り付けている場合のみ表示されます。 (MultiWriter 2300/21 00) 
*3 MultiWriter 2300/2100のみ 
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増設 RAM ヴブボードのメモリー対応表 

増設 RAM サブボードのメモリーが応表を次に示します。 

MultiWriter 2300の場合 


プリンターの設定 


メモリー 

容量 

16MB (標準） 

+32MB 

+64MB 

メモリー割当設定 

標準 

標準 

フォ 

ーム登録優先 

標準 

電子ソート優先 


用紙サイズ 

用紙解像度 

400 dpi 

600dpi 

1200 dpi 

400 dpi 

600dpi 

1200 dpi 

400 dpi 

600dpi 

1200 dpi 

400 dpi 

600dpi 

1200 dpi 

400 dpi 

600dpi 



400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


A3 片面 

600dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 



1200 dpi 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

- 

◎ 



400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

プ 

A3 両面 

600dpi 

- 

〇 

〇 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

ソ 

、ゾ 


1200 dpi 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

ン 

夕 


400dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

K 

B4 片面 

600dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 


1200 dpi 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

- 

◎ 

イ 

バ 


400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

の 

設 

目 4 両面 

600dpi 

- 

〇 

〇 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 


1200 dpi 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

定 


400dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


A4 横片面 

600dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 



1200 dpi 

- 

〇 

〇 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 



400dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


A4 横両面 

600dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 



1200 dpi 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

- 

◎ 


◎:印刷保証 

〇:印刷可能（印刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります) 
-:解像度 400 dpi で印刷されます。 


プリンターの設定 


メモリー 

容量 

+128 MB 

+256 MB 

メモリー割当設定 

標準 

電子ソート優先 

標準 

電子ソート優先 


用紙サイズ 

用紙解像度 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

1200 dpi 



400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 3 片面 

600 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 



1200 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 



400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

プ 

A 3 両面 

600 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

ゾ 


1200 dpi 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

- 

〇 

◎ 

- 

〇 

◎ 

夕 


400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

ド' 

B 4 片面 

600 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 



1200 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

イ 

バ 


400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

の 

設 

B 4 両面 

600 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 


1200 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

〇 

- 

◎ 

◎ 

- 

〇 

◎ 

を 


400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 4 横片面 

600 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 



1200 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 



400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 4 横両面 

600 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 



1200 dpi 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

◎ 


◎:印刷保証 

〇:印刷可能（印刷データによっては、メモリーの増設を化要とする場合があります） 
- :解像度 400 dpi で印刷されます。 
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MultiWriter 2100の場合 


プリンターの設を 


メモリー 

容量 

SMB (標準） 

+32 MB 

+64 MB 

+128 MB 

メモリー割当設定 

標準 

標準 

フォーム登録優先 

標準 

電子ソート優先 

標準 

電子ソート優先 


用紙サイズ 

用紙解像度 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 


A 3 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

プ 

600 dpi 

- 

〇 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

ソ 

V 

A 3 両面 

400 dpi 

O 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

夕 

600 dpi 

- 

〇 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

I 

K 

B 4 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


600 dpi 

- 

〇 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

イ 

バ 

B 4 両面 

400 dpi 

o 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

の 

設 

600 dpi 

- 

〇 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

A 4 横片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

定 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 


A 4 横両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


600 dpi 

- 

〇 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 


◎:印刷保証 

〇:印刷可能（印刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります) 
- :解像度 400 dpi で印刷されます。 


プリンターの設定 


メモリー 

容量 

+256MB 

メモリー割当設定 

標準 

電子ソート優先 


用紙サイズ 

用紙解像度 

400 dpi 

600 dpi 

400 dpi 

600 dpi 


A 3 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

プ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

ソ 

A 3 両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

ン 

夕 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

I 

ド' 

B 4 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

イ 

バ 

B 4 両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

の 

設 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

A 4 横片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

定 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 


A 4 横両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 


◎:印刷保証 

〇:印刷可能（印刷データによっては、メモリーの増設を化要とする場合があります) 
- :解像度 400 dpi で印刷されます。 
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MultiWriter 21 OS の場合 


メモリ ー 容量 

8MB 

(標準） 

40MB (32MB) 

72MB (64MB) 

136MB (128MB) 

264MB (256MB) 

メモ u — 割当設定 

標準 

標準 

フォーム登録優先 

標準 

電子ソート優先 

標準 

電子ソート優先 

標準 

電子ソート優先 

A 3 片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B 4 片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 4 横片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:印刷保証 

〇:印刷可能（印刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります) 


メモリー割当て設定について 

プリンターの操作パネルで切り替えます。 

メニューモードの r 運用メニュー」の「メモリー設を」で行います。詳しくは 「メニユーモード (MultiWriter 2300/2100) J 
あるいは 「メニューモード (MultiWriter 21 OS ) 」 をご覧ください。 


メモリー増設量 

メモリー割当設定 

32 MB 増設時 

<ヒヨウジュン> 

フ ォーム トウロクユウセン 

64 M 巳〜増設時 

ヒヨウジュン 

くデン シソート ユウセン> 


1) く赤字> は、メモリーを増設したときの初期設定です。 

2) MultiWriter 2300の電源お入時のプリンター立ち上げ解像度は1200 dpi で、電子ソート機能を使用するためには、 256 MB の増設メモリーが'必要で 
す。 


プリンターの電源投入時の解像度について 


プリンターの操作パネルで切り替えます。 
工場出荷時は、 600 dpi に設定されています。 


電源投入時の解像度 

設定の変更方法（が下のいずれかの方まで行います。） 

400 dpi 

(MultiWriter 2300 /21 00のみ） 

•メモリスイッチの設定： MSW 4-1= ON 、 MSW 4-2= OFR こ設定 

•メニューモードの‘‘ウンヨウメニュー，，一"カイゾウドセッテイ，，を 400 dpi に設定： 

< 600 dpi > 

(工場出荷時設を） 

•メモリスイッチの設定：： MSW 4-1= OFF 、 MSW 4-2= OFR こ設を 

•メニューモードの‘‘ウンヨウメニュー，，一"カイゾウドセッテイ，，を 600 dpi に設定： 

1200 dpi 

(MultiWriter 2300のみ） 

•メモリスイッチの設定：： MSW 4-1= OFF 、 MSW 4-2= ON に設定： 

•メニューモードの"ウンヨウメニュ ー"一► "カイゾウドセッテイ"を1200 dpi に設定！ 


例 ） MultiWriter 2300で、用紙サイズ： A 3、レイアウト：両面印刷、解像度1200 dpi で印刷する場合は、ソ下の条件で印 
刷保証となります。 

1) 増設メモリーを 64 MBi ^ ソ上にする。 

2) メモリー割当設定を「標準」に設定する。 

3) プリンターの電源投入時解像度を1 200 dpi にする。 
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索引 


記号 


136ネ巧モード . 31, 40, 59, 68 

16進ダンプ印刷 . 24, 55 

1バイト系ゼロ . 30, 58 

1バイト文字サイズ . 80 

1バイト文字縦横サイズ . 81 

201 PL エミユレーシヨン . 38, 65 

2バイト系ゼロ . 30, 58 

2バイト文字サイズ . 80 

2バイト文字縦横サイズ . 81 

7ビット . 39, 66 

80がモード . 126 

8ビット . 39, 66 



A 4 ポートレートネ巧数 

. 

ANK 文字 . 


31, 39, 59, 66 
43, 44, 70,129 
. 30, 58 


- 

BUSY . 43, 44, 70,129 

C ■ 

CR . 38, 65 


DC 1. 38, 65,131 

DC 3. 38, 65,131 



ECP . 32, 60 

ESC a . 38, 65 

ESCb . 38, 65 

ESC/P エ ミュレーシヨ ン サポー トコマンド . 77 

ESC/P ェミュレーシヨンモード . 30,59 



INPUT-PRIME . 130 


IP アドレス . 32, 33, 60, 61 



LAN アダプター . 32 , 60 

LAN ボード . 32 , 60 

LF . 38, 65 


LAN アダプター . 32 , 60 

LAN ボード . 32 , 60 

LF . 38, 65 



ivr 

Macintosh . 116 



NPDL . 127 

NPDL 設をメ ニュー . 31，59 

NPDL モード . 30, 59 

NR コマンド動作 . 32 


- 

OCR-B フォント . 94 


^ - 

RS -232 C . 30 

RS 232 C 設をメ ニュー . 33 

SET . 42 

SP コマンドの排出 . 32 

US . 38, 65 

VT . 38, 65 



FF . 38, 41, 65, 68 

FSf . 39, 42, 66, 69 


FF . 38, 41, 65, 68 

FSf . 39, 42, 66, 69 
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印刷位置 . 124 

印刷指令 . 38, 65 

印刷設定メニュー . 24, 55 

印刷範囲 . 117 

定形外用紙 . 123 

定形用紙 . 117 

印刷方向 . 90 

印字位置設定!メニュー . 26, 56 

インターフエース . 129 

インターフ王ース信号 . 129 

インターフエース設をメ ニュー . 32, 60 



運用メニュー . 28, 57 



エミユレーシヨン . 31, 59 

エミュレーションモード . 38, 65 


エミユレーシヨン . 31, 59 

エミュレーションモード . 38, 65 



才ーバレイ . 3と 

温度制御 . 28 


才ーバレイ . 3と 

温度制御 . 28 



外字パターン . 83 

解像度 . 29 

回転角度 . 32 

拡大 . 90 

拡張機能モード . 32 

カスタマーノく ーコード . 95 

各国文字 . 38, 65 

各国文字セット . 30, 58 

カルーゼル番号 . 32 

漢字コード表切り替え . 104 

漢字文字幅 . 79 


記憶実行 . 33, 61 

機能拡張制御コード . 78 

行が制御印刷コード . 82 



グラフィックモード . 38, 66 

つ、）、リブ . 27 

グレースケールの絹]点、 . 38, 65 

グレー レベルパターン . 109 



原点位置 . 32 


工場出荷時の設定: . 36, 63 

ゴシック . 30, 58 

コネクターピン配置 . 132 

コピー枚数 . 55 

コピーモード . 38, 66 



サブネットマスク . 32, 33, 60, 61 

サンプル印刷 . 24, 55 



自動縮小 . 42, 69 

自動排出 . 28, 57 

自動復帰改行 . 38, 65 

縮小 . 90 

縮小印字 . 89 

縮小率 . 39, 66 

出力回路 . 133 

初期化 . 41, 68 

初期化実行 . 33, 61 

初期状態 . 127 

ジョ ブセパレート . 25, 56 



数字ゼロの字体 . 30, 38, 58, 65 

ステータス印用リ . 24, 55,139 

ストップビット . 33 


設定!初期化メニュー . 33，61 

節電 . 28, 42, 57, 69 

全角文字 . 141 

線接続の形状 . 32 

線端の形状 . 32 

セントロニクスインターフェース . 32, 60 
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r ネ = 

増設ホッパーの種类頁 . 42, 69 ネイティブモード . 38, 66 



タイムアウト . 31, 59 

タイムチャート . 130 

情円 . 105 

情円弧 . 105 



バ ーコー ト の印师 I . 8り 

白紙を出力 . 41, 68 

パリティ . 33 

半角文字 . 141 



通信速度 . 33 

通信モード . 32, 60 



データストローブ . 42, 69,129 

データビット . 33 

データラッチタイミング . 42, 69 

ディスプレイ表示 . 142 

テキストモード . 74 

テスト印刷 . 136 

テストメニュー . 24, 55 

電気的特性 . 133 

電子ソート . 28, 57 

電子ソート優先 . 28, 57 



同期コ-ド . 

動作エミュレーション 
動作自動切り替え ...... 

動作メニ ュー . 

繰じ代 . 


41, 45, 68, 71 

. 30, 59 

. 31, 59 

. 30, 59 

. 26 



内蔵文字 . 134 



入力回路 . 133 

巧思スケール . 32 


入力回路 . 133 

巧思スケール . 32 



ビジィ ...... 

左端合わせ 

微調整 . 

描画コード 
標準フォン 


43, 44, 70,129 
31, 40, 60, 67 

. 31, 60 

. 105 

. 30, 58 



フォーム登録 . 88 

フォーム登録優先 . 28, 57 

フォントメニュー . 30, 58 

ブザー . 40, 68 

プリンターケーブル . 115 

プリンター単位指定 . 108 

プロッターエミュレーシヨンボード . 32, 33 

プロッターエミュレーシヨンモード . 30 

プロッター設定メニュー . 32 

プ n 卜つル . 33 



ぺージプリンター . 38, 65 

ペン幅 . 32 


ぺージプリンター . 38, 65 

ペン幅 . 32 



ボーレート . 33 

ホッノ t-2. 42, 69 

ホッパー 3 . 42, 69 

ホ、ソパー初其月設を . 55 


マイターリミッ 


32 
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^- 

ミラー . 32 

明朝 . 30, 58 



メ ニューッリー . 14, 48 

メモリー オーバー . 42, 69 

メモリースイッチメニュー . 36, 63 

メモリー設定 . 28, 57 

面制御コード . 88 



文字間隔 . 134 

文字コード表 . 140 

文字構成 . 135 

文字サイズ . 79 

文字セット . 30, 58 

文字セット制御コード . 94 

文字の種類 . 134 

文字幅 . 82 



用紙位置 ....... 

用紙なし . 

用紙メニュ ー 

余白 . 

呼び出し実行 


31, 39, 60, 66 

. 132 

. 25, 55 

. 27,123 

. 33, 61 


ランドスケープ方向 . 41, 68 



領域指定ィメ ージ . 92 

両面印刷 . 91 

両面印刷メニュー . 26 

リレー給紙 . 25, 56 



レノトマーンン里 . 6〇 

連続印刷 . 24, 55 


レノトマーンン里 . 6〇 

連続印刷 . 24, 55 
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